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OBJETO DO MEMORIAL:

Este memorial trata do projeto de reforma da area fisica da Nova
Sede do Campus destinada ao Projeto Preltdio, localizado no Instituto
Federal de Educacao Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul -
Campus Porto Alegre, Rua Coronel Vicente n® 281 - Centro Historico,
com area total aproximada de 1.011,70m?.

Projetos e anexos:

Pranchas que compde o Projeto Arquitetonico:

Prancha 01/05 - Planta Baixa Térreo;

Prancha 02/05 - Planta Baixa 2° Pavimento;

Prancha 03/05 - Plantas com Pontos de Iluminacdao e Tomadas;
Prancha 04/05 - Plantas Baixas Mobiliadas;

Prancha 05/05 - Detalhamento de Esquadrias;

DISPOSICOES GERAIS:

Na execucdo dos trabalhos, a contratada observara
rigorosamente o projeto, os detalhes existentes e as normas dos
fabricantes dos produtos que nao se encontrem especificados neste
Memorial Descritivo.

A execucdao de servicos da obra devera atender também as
seguintes Normas e Praticas Complementares:

- Praticas de Projeto, Construcao e Manutencdao de Edificios Publicos
Federais, disponivel em http://www.comprasnet.gov.br ;

- Normas da ABNT e do INMETRO;

- Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais, inclusive Normas de Concessionarias de servicos publicos
e de Acessibilidade;

- Instrucdes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA.

Em caso de divergéncias entre o contido no Memorial Descritivo e
os desenhos do projeto prevalecera sempre o primeiro. Em caso de
divergéncias de medidas entre o projeto e a situacao “in loco”
prevalecera sempre a medida real. Se houver alguma divergéncia
entre as especificagdbes deverdao ser consultados o contratante e o
projetista antes de qualquer execugao de servigos.

Os servicos serdao regidos pelas presentes
Especificagdes Técnicas, Condicdes Gerais e Desenhos anexos, sendo
executados por profissionais de primeira categoria, de acordo com as
Normas Técnicas reconhecidas e aprovadas.

Todo o material a ser adquirido para a obra devera ser
previamente apresentado a fiscalizacao para apreciacdao e analise por




meio de amostra multipla, em tempo habil para que, caso a utilizacao
do mesmo seja vetada, sua reposicao nao venha a afetar o
cronograma pré-estabelecido. As despesas decorrentes de tal
providéncia correrdo por conta da Contratada.

Impostos federais, estaduais ou municipais, bem como taxa de
seguro, responsabilidade civil, contratos, deverao estar incluidos nos
precos a serem apresentados. ]

As multas impostas a Contratada pelo Poder Publico e Orgaos
da Fiscalizacdo, decorrentes de transgressdes cometidas pela mesma
ao desenvolver os servicos contratados, serdo de sua
responsabilidade.

Os servicos deverao ser dirigidos por encarregado da
Contratada, funcionario desta, o qual ficara responsavel, em nivel de
operarios, pelos mesmos e sera a excecao dos Engenheiros ou
Titulares da Contratada, a Unica pessoa autorizada a estabelecer
contatos com a Fiscalizagao.

A Contratada devera propiciar aos seus funciondrios atuantes
em servigos relacionados ao objeto da Licitacdo o atendimento das
medidas preventivas de Seguranca do Trabalho, conforme NR-6, NR-
8 e NR-18, sob pena de suspensdo dos servigos pela Fiscalizacao,
durante o prazo de execucdao, em caso de nao cumprimento dessas
medidas.

Os materiais especificados serao de primeira qualidade,
atendendo os requisitos das Especificacdbes Brasileiras. Serao
considerados como similares os materiais que apresentarem as
mesmas caracteristicas e propriedades que o0s materiais
especificados, cabendo a Contratada a prova das mesmas por
instituicao idonea.

De acordo com a Instrucao Normativa n°01, de 19 de Janeiro
de 2010, que dispde sobre critérios de sustentabilidade ambiental nas
obras da Administracdao Publica Federal, tem-se que nesse projeto
serao utilizados materiais e tecnologias que reduzam o impacto
ambiental, tais como:

a) Sera exigido o uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas
ou tubulares de alto rendimento e de luminarias eficientes.

b) Serd adotada a utilizacdo de materiais que sejam reciclados,
reutilizados e biodegradaveis e que reduzam a necessidade de
manutencdo como o gesso acartonado, que gera menos residuo na
sua desmontagem e pode ser reciclado.

c) Sera exigido a comprovacao da origem da madeira a ser utilizada
na execugao das esquadrias.

d) Sera exigido que todos os residuos removidos deverdo estar
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas- ABNT, ABNT NBR 15112,15113,15114,15115 e 15116, de



2004, disponibilizando campo especifico na planilha de composicao
dos custos.

e) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais,
tecnologias e matérias-primas de origem local para execucdo,
conservacgao e operacao dessa obras.

0. GENERALIDADES
0.1. CANTEIRO DE OBRAS

O ambiente a ser trabalhado devera ser isolado das areas
internas adjacentes, assim como da area externa do prédio, se
necessario. Este isolamento devera ser executado com Tela Plastica
de Polietileno para Isolamento de area de protecao, com malha de
100x40mm padrao Vonder ou similar, e o local devera ser
devidamente sinalizado.

A descarga de materiais e acesso de operarios deverdao ser
definidas e localizadas em acordo com a fiscalizagao da obra.

1. SERVICOS INICIAIS
1.1. DEMOLIGCAO ALVENARIA DE TIJOLOS

Nas paredes existentes, em alvenaria de tijolos, estd prevista a
abertura de um vao para janela interna no Estudio 5. A parte superior
deste vao devera ser estruturada (viga ou perfil) de acordo com a
necessidade imposta pela relagao dimensao-estrutura.

1.2. DESMONTE DIVISORIAS LEVES

Deverao ser retiradas as divisérias leves, do tipo Divilux e em
gesso acartonado, indicadas em planta com a cor amarela (remover-
demolir).

1. 3. REMOGCAO DE CARPETE E RASPAGEM

Devera ser removido o carpete das superficies revestidas com
esse material nas paredes internas dos estudios. As superficies
deverao ser raspadas e/ou lixadas para que fiquem prontas para
receber novo revestimento.

1. 4. RETIRADA DE ESQUADRIAS

As esquadrias a serem removidas estdo sinalizadas em planta
baixa anexa com a cor amarela (remover-demolir).



1. 5. RETIRADA DE PISO

Devera ser removido o tablado lateral com estrutura em
madeira, indicado em planta baixa anexa com a cor amarela
(remover-demolir) no ambiente do Estudio 1.

2. PAREDES

2. 1. PAREDES EM GESSO ACARTONADO SEM ISOLAMENTO
ACUSTICO

As paredes novas propostas no projeto, com a finalidade de
delimitacdo e ordenamento dos novos espagos, deverdao ser
executadas em gesso acartonado, sistema Drywall, com estrutura em
perfis de aco galvanizado e largura entre 90mm e 100mm,
executadas conforme especificacdes do fabricante.

2. 2. PAREDES EM GESSO ACARTONADO COM ISOLAMENTO
ACUSTICO

As paredes em gesso acartonado com isolamento acustico,
indicadas no projeto, deverao ser executadas em gesso acartonado,
sistema Drywall, com estrutura em perfis de aco galvanizado e
largura entre 90mm e 100mm, com camada interna de 1a mineral de
vidro ou rocha, com espessura minima de 50mm e densidade minima
de 32kg/m3, executadas conforme especificagdes do fabricante.

3. REVESTIMENTOS

As superficies internas dos espacos destinados aos estudios,
paredes e forros, deverao ser revestidas com materiais absorvedores
e isolantes de sons e ruidos.

As superficies deverao estar limpas e preparadas para receber o
novo revestimento.

No Estudio 1, com pé direito de 6,75m, as paredes serao
revestidas com carpete padrdo Beaulieu, tufting bouclé, uso comercial
moderado, com espessura total minima de 6mm e inflamabilidade de
acordo com a norma ASTM 2859, ou similar até a altura de 3,90m. A
parte superior das paredes, assim como o teto, deverao ser
revestidos com placas acusticas padrao Sonex Flexonic, placas de
espuma de poliuretano flexivel, espessura minima de 50mm,
densidade minima de 20kg/m3, aditivado com agentes para reducao
da propagacao de chama conforme norma FMVSS 302/1999) ou
similar.

No estudio 2, com pé direito de 3,95m, as paredes internas
serdo revestidas com carpete padrao Beaulieu, tufting bouclé, uso
comercial moderado, com espessura total minima de 6mm e
inflamabilidade de acordo com a norma ASTM 2859, ou similar até a
altura de 2,70m. A parte superior das paredes, assim como o teto,



deverao ser revestidos com placas acusticas padrao Sonex Flexonic,
placas de espuma de poliuretano flexivel, espessura minima de
50mm, densidade minima de 20kg/m3, aditivado com agentes para
reducdo da propagacao de chama conforme norma FMVSS 302/1999)
ou similar.

No Estudio 3, as paredes internas, em toda sua altura, e o teto
serdo revestidos com placas acusticas padrdao Sonex Flexonic, placas
de espuma de poliuretano flexivel, espessura minima de 50mm,
densidade minima de 20kg/m3, aditivado com agentes para reducao
da propagacao de chama conforme norma FMVSS 302/1999, ou
similar.

O Estudio 4, utilizado também como sala de aula especial,
recebera, como nos casos anteriores, revestimento acustico misto,
composto de carpete e placas acusticas. Como o pé direito é de
2,68m, as paredes internas serdao revestidas de carpete padrao
Beaulieu, tufting bouclé, uso comercial moderado, com espessura
total minima de 6mm e inflamabilidade de acordo com a norma ASTM
2859, ou similar até a altura de 2,06m. Acima e no teto, o
revestimento serd em placas acusticas padrdao Sonex Flexonic, placas
de espuma de poliuretano flexivel, espessura minima de 50mm,
densidade minima de 20kg/m3, aditivado com agentes para reducao
da propagacao de chama conforme norma FMVSS 302/1999 ou
similar.

O Estudio 5 tem finalidade de gravacao e é composto por 2 salas.
A primeira sala, com 7,48m2 de area, terad revestimento em carpete
padrdo Beaulieu, tufting bouclé, uso comercial moderado, com
espessura total minima de 6mm e inflamabilidade de acordo com a
norma ASTM 2859 ou similar em toda superficie das paredes internas.
A segunda sala, com 3,88m2 de area, tera revestimento no teto e nas
paredes em placas padrdao Sonex Flexonic, placas de espuma de
poliuretano flexivel, espessura minima de 50mm, densidade minima
de 20kg/m3, aditivado com agentes para reducdao da propagacgao de
chama conforme norma FMVSS 302/1999) ou similar.

As cores tanto do carpete quanto das placas acusticas serao
definidas posteriormente, pela fiscalizagao.

4. FORROS

As salas de aula 1 e 2, no pavimento térreo, terdo rebaixo em
forro termoacustico padrao Ferrovid, em |38 de vidro ou rocha,
espessura minima de 15mm, estrutura bidirecional de perfis em
aluminio fixada no teto por tirantes rigidos, ou similar. A instalacao
devera seguir as especificacdes do fabricante. Deverao ser aplicadas
nas juntas entre as placas, fita kraft e gesso, formando uma
superficie uniforme.



As salas de aula 3 e 4, também no térreo, ja possuem este tipo
de forro, que podera necessitar de reparos apos a retirada das
divisérias leves em gesso acartonado existentes no local.

5. PISOS

Previamente a instalacao do piso vinilico, o contrapiso recebera
uma base preparatdria (ci-ar 1:3) com 2,5 cm de espessura e uma
camada de emulsao preparatéria a base de cimento e cola. Deverao
ser tomados cuidados especiais na aplicacao do revestimento,
evitando-se descolamento nas juntas. Para os pisos vinilicos, a
fixacdo no contrapiso sera com cola, perfeitamente alinhadas e
niveladas. As placas terao a dimensao de 30x30, espessura 3.2 mm,
para trafego pesado, referéncia e cores a serem definidas pela
Fiscalizacao.

O piso vinilico existente devera receber limpeza mecanica,
especifica para este tipo de piso, conforme especificacbes do
fabricante. Podera haver também a necessidade de algum reparo.

No Estudio 1 devera ser retirado piso em madeira existente
(tablado/degrau lateral), onde deverd ser colocado piso vinilico,
30x30cm, espessura 3,2mm, com cor a ser definida pela fiscalizagao.

6. ESQUADRIAS

Por se tratar de reforma, as esquadrias internas novas, previstas
para as areas de estudio, deverao seguir o padrdao das existentes,
com marco e guarnicdes em madeira pintada de branco e caixilho
duplo em aluminio natural. As demais, também internas, serdo em
caixilho simples de aluminio natural, conforme especificado no
projeto.

As esquadrias de aluminio deverdao ser fornecidas com vidros
lisos conforme especificacdo de cada esquadria, ter perfis da linha 30,
dupla vedacdo. Os acessérios deverao ser em aluminio padrao
Udinese ou similar. Nas portas, as fechaduras deverao ser padrao
Fechaduras Papaiz ou similar, referéncia 357 (portas internas) e
557(portas banheiros), E-200, MZ-30CR, acabamento cromado,
macaneta de alavanca, moével pelos dois lados. As dobradicas deverao
ser todas em inox de 3 2"x3”, em numero minimo de trés por folha.

As portas PO1 e P02 deverao ser constituidas em madeira semi-
oca, de pinho, espessura minima de trinta e cinco milimetros, com 2
folhas de abrir. Os marcos utilizados serdao também em madeira
macica, de madeira de grapia, na largura da parede, com guarnicao
de 8cm de largura em ambos os lados e espessura minima de trinta e
cinco milimetros. Os marcos serdo fixados por meio de
aparafusamento em tacos de madeira de lei de forma trapezoidal
pintados com asfalto ou colocados na alvenaria, por meio de
aparafusamento com buchas plasticas. Os parafusos serao



obrigatoriamente com revestimento metalico nao oxidavel, devendo o
marco ser previamente escariado para a colocacdao dos mesmos.

Os marcos e as guarnicoes deverao ser pintados de branco, conforme
as demais existentes, assim como a face externa das folhas das
portas.

As faces internas (voltadas para o interior do Estudio) deverao
receber revestimento em carpete padrao Beaulieu, tufting bouclé, uso
comercial moderado, com espessura total minima de 6mm e
inflamabilidade de acordo com a norma ASTM 2859 ou similar, como
as paredes internas. As laterais e a parte superior das folhas deverao
receber acabamento com fita de espuma EVA ou material similar para
vedacao de ruidos.

A porta P03 serd parte integrante de uma diviséria em vidro
temperado existente, na cor fumé. Como complementacao desta
diviséria, devera ser colocada, no vao existente, porta de abrir em
vidro temperado (mesmo existente no local) e lateral fixa de
acabamento.

As portas P04, P06 e P07 deverao ser constituidas por duas
chapas de laminas de compensado, com enchimento em sarrafos de
madeira ou papelao (semi-oca) com espessura minima de trinta e
cinco milimetros. Os marcos utilizados serdo também em madeira
macica, de madeira de grapia, na largura da parede, com guarnicao
de 8cm de largura em ambos os lados e espessura minima de trinta e
cinco milimetros. Os marcos serdo fixados por meio de
aparafusamento em tacos de madeira de lei de forma trapezoidal
pintados com asfalto ou colocados na alvenaria, por meio de
aparafusamento com buchas plasticas. Os parafusos serao
obrigatoriamente com revestimento metalico nao oxidavel, devendo o
marco ser previamente escariado para a colocacao dos mesmos. O
marco e as guarnicoes deverao ser pintados de branco, bem como as
folhas da porta, conforme as demais existentes. Os montantes e
travessas serao de madeira de lei, macica, e em largura suficiente
para permitir o embutimento de fechaduras e dobradicas.

As portas P07 deverao receber acabamento com fita de espuma
EVA ou material similar, nas laterais e parte superior das folhas para
vedacao de ruidos. Trés unidades da P07 (Estudios 3, 4 e 5) deverao
ter a face interna da folha revestida com carpete padrdao Beaulieu
tufting bouclé, uso comercial moderado, com espessura total minima
de 6mm e inflamabilidade de acordo com a norma ASTM 2859 ou
similar.

Trés unidades das portas P04 sao existentes no local e devem
ser recolocadas em novo vao.

A porta P05, com duas folhas de abrir, devera ser constituida por
duas chapas de laminas de compensado, com enchimento em
sarrafos de madeira ou papelao (semi-oca) com espessura minima de
trinta e cinco milimetros. Os montantes e travessas serdo de madeira



de lei, macica, e em largura suficiente para permitir o embutimento
de fechaduras e dobradicas. O marco utilizado devera ser de madeira
macica na largura da parede, com guarnicao de 8cm de largura em
ambos os lados e espessura minima de trinta e cinco milimetros. Os
marcos serao fixados por meio de aparafusamento em tacos de
madeira de lei de forma trapezoidal pintados com asfalto ou
colocados na alvenaria, por meio de aparafusamento com buchas
plasticas. Os parafusos serdo obrigatoriamente com revestimento
metalico ndo oxidavel, devendo o marco ser previamente escariado
para a colocacao dos mesmos. O marco e as guarnicdes deverao ser
pintados de branco, bem como as folhas da porta, conforme as
demais existentes. Os montantes e travessas serao de madeira de lei,
macica, e em largura suficiente para permitir o embutimento de
fechaduras e dobradicas. O marco e as guarnicoes deverao ser
pintados de branco, bem como as folhas da porta, conforme as
demais existentes. A folha de maior dimensdo deverd apresentar
visor em vidro transparente 4mm.

As janelas, todas internas, deverao seguir o padrao existente.
Assim, terdo marco em madeira macica, na largura da parede, com
guarnicdo de 8cm de largura em ambos os lados e espessura minima
de trinta e cinco milimetros. Os marcos e as guarnicdoes deverao ser
pintados de branco. Os caixilhos, assim como os acessorios (fechos,
bracos, comandos, etc.), serdo em aluminio natural, com mesmo
acabamento das existentes no prédio. Os montantes e travessas das
esquadrias deverdo ser do tipo MP (moddulo pratico), com 25mm.
Deverdo ter os comandos na parte inferior.

Por estarem em ambiente de estldios e salas de musica, a maior
parte das esquadrias (J01, J02, J05, JO7 e J08) tera caixilho fixo com
dois planos de vidro. Essas esquadrias deverao seguir as
especificacoes do detalhamento do projeto quanto ao tipo e
espessura do vidro e ordem de colocagao. Os vidros utilizados serao
temperado e laminado, com camada interna de ar e silica gel. As
espessuras variam entre 8mm e 15mm, de acordo com o tamanho do
vao.

As demais, serdao executadas em caixilhos fixos com bandeira
basculante superior (JO3 e J05).

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas
juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria, desde que a
abertura do vao ndo seja superior a 5mm, devera ser utilizado um
calafetador de composicdao adequada, que lhe assegure plasticidade
permanente.

Apdés a instalacdo, as esquadrias de aluminio deverao ser
protegidas com aplicacdo de vaselina industrial ou 6leo, que sera
removido ao final da execugdao dos servicos e obras, por ocasiao da
limpeza final e recebimento.



Todas as esquadrias deverao seguir as especificagcdes do projeto
arquitetonico tanto no que diz respeito as dimensdes como no
sistema de abertura.

Os vidros utilizados deverao ser de espessura minima de 4mm,
de origem nacional, lisos, transparentes, desempenados, sem bolhas,
manchas ou qualquer outro defeito. A fixacdao dos vidros sera feita de
acordo com as especificagdes dos fabricantes das esquadrias.

7. FERRAGENS

Nas portas, as fechaduras e macanetas deverao ser padrao
Papaiz ou similar, referéncia 357 (portas internas) e 557 (portas
banheiros), E-200, MZ-30CR, acabamento cromado, macaneta de
alavanca, movel pelos dois lados.

As dobradicas deverdo ser todas em aco inoxidavel, de 3 2"x3",
em numero minimo de trés por folha.

Nas portas compostas por 2 folhas, a folha de menor dimensao
devera receber fechadura tipo ferrolho/tarjeta ou trinco pino redondo
4"(10cm) junto as faces superior e inferior.

Todas as ferragens deverao ser apresentadas pela contratada a
Fiscalizacao e aprovadas por esta.

8. VIDRACARIA

Os vidros estdo divididos em trés categorias: laminado e
temperado e liso.

VIDRO LAMINADO

Vidro laminado incolor, na espessura de 6mm, fixado com perfis
(gaxeta) de neoprene.

VIDRO TEMPERADO

Vidro temperado incolor, tipo blindex ou similar, nas espessuras
de 8mm e 10mm, fixado com perfis (gaxeta) de neoprene.

A porta de vidro 0,9x2,10m de giro terd mola de piso marca
Dorma ou Similar e puxador tipo alca de 30cm cromado, podendo
abrir apenas para fora.

Atentar para especificacoes e detalhes em planta e quadro de
esquadrias.

VIDRO LISO

Vidro liso, plano, transparente, sem ondulagdes ou bolhas, com
espessura minima de 4mm, fixado com baguetes de aluminio
10x10mm ou conforme especificacao do fabricante.



Aplicacdo: Nos visores das portas internas e esquadrias de
aluminio.

E exigido neste tipo de servico que:
a) Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados com a maior
perfeicao, com o emprego de mao-de-obra especializada, de primeira
qualidade e executados rigorosamente de acordo com os respectivos
desenhos, detalhes do projeto e especificacoes;
b) O material a empregar devera ser novo, limpo, perfeitamente
desempenado e sem defeitos de fabricacao;
c) Somente poderdao ser utilizados perfis materiais idénticos aos
indicados nos desenhos e as amostras apresentadas pela Contratada
e aprovada pela Fiscalizagao;
d) No caso de esquadrias externas as partes moveis serdao dotadas de
pingadeiras - tanto horizontais quanto verticais - de forma a garantir
a perfeita estanqueidade, evitando a penetracao de agua da chuva e
vento. Os vaos envidragcados serao submetidos a prova de
estanqueidade por meio de jato d'agua sob pressdo;
e) Os marcos serdo aparafusados nas alvenarias. Para colocagao sera
evitada qualquer distorcao, assim como impedido que as pecas sejam
forcadas em rasgos fora de esquadro ou de escassas dimensodes;
f) Cabe inteira responsabilidade a Contratada pelo prumo e niveis das
esquadrias e seu perfeito funcionamento depois de fixadas;
g) A Contratada fornecerd para exame e aprovacdo, antes da
fabricacao da totalidade das esquadrias, uma unidade como amostra
completa, montada e acabada, a qual servird de modelo, caso
aprovada, para as demais;
h) As juntas entre as esquadrias e alvenaria e concreto serao
preenchidas com calafetador a base de silicone;
i) Vidros lisos, espessura minima de 4mm, fixados conforme
especificacao do fabricante.
j) Atentar para as especificagdes em planta.

Aplicacdo: Janelas e portas de aluminio conforme marcacdao em
planta.

9. PINTURA

As pinturas sdo divididas em duas categorias: tinta acrilica e a
base esmalte.

TINTA ACRILICA

Previamente a pintura, os revestimentos deverdao ser lixados,
limpos até apresentarem uma superficie uniforme livre de particulas e
receberao uma demao de liquido selador base acrilica. Posteriormente
aplicar pintura a base acrilica, de primeira linha, padrdao Suvinil, em
coloracdo branca, aplicada em tantas demados quantas forem



necessarias ao perfeito cobrimento das superficies e uniformidade de
coloracao, sendo o minimo 2 demaos.

Deverao ser pintadas de branco, com tinta acrilica semi-brilho,
todas as superficies da area interna, assim como o forro e as paredes
novas de gesso acartonado. No pavimento térreo, as paredes em
gesso que separam as salas de aula da area de convivéncia, ao lado
da secretaria, deverao ter a parte superior, na altura das vigas,
pintada de preto, conforme detalhe existente no local.

As superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, coesas,
limpas, sem poeira, sabao, gordura ou mofo. Para limpeza, utilizar
solucao e agua com detergente, e esperar secagem. Manchas de
gordura, graxa ou mofo, deverao ser limpas com agua sanitaria.
Tratar as fissuras de até 0,5mm com aplicacdo de uma demado de
massa acrilica.

BASE ESMALTE

Previamente a pintura, lixar, emassar e aplicar fundo nivelador
de primeira linha para madeira (Suvinil ou similar) em todas as
portas. Apds, executar a pintura a base de esmalte sintético de
primeira linha, padrdao Suvinil ou similar, aplicada em tantas demaos
quantas forem necessarias ao perfeito cobrimento das superficies e
uniformidade de coloragao.

Todas as esquadrias novas, assim como as realocadas, deverao
ter o marco e as guarnicdes pintadas com tinta esmalte sintético
acetinado, na cor branca.

As superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, coesas,
limpas, sem poeira, sabao, gordura ou mofo. Para limpeza, utilizar
solucdo e agua com detergente, e esperar secagem. Manchas de
gordura, graxa ou mofo, deverao ser limpas com agua sanitaria.
Tratar as fissuras de até 0,5mm com aplicacdo de uma demado de
massa acrilica.

Todas as pinturas deverao seguir as instrucdes e especificagdes
dos fabricantes das tintas referentes a sua aplicagao.

10. INSTALACOES

A area de reforma conta com 86 luminarias do tipo fluorescente
de sobrepor 2x40W/127V, das quais 38 deverdo ser realocadas de
acordo com o projeto. Além destas, deverao ser instaladas mais 56
luminarias novas, sendo 41 lumindrias do tipo fluorescente de
sobrepor 2x40W/127V, 6 (seis) luminarias prismaticas (uso industrial
e comercial, com difusor em policarbonato, acrilico ou poliestireno
incolor, alojamento para equipamento elétrico em chapa de aluminio
repuxado pintado com pintura epdxi branca e gancho para fixacao
perfilado) de 16 polegadas e 9 (nove) luminarias prismaticas (uso
industrial e comercial, com difusor em policarbonato, acrilico ou



poliestireno incolor, alojamento para equipamento elétrico em chapa
de aluminio repuxado pintado com pintura epdxi branca e gancho
para fixacao perfilado) de 22 polegadas.

As 6 (seis) luminarias prismaticas localizadas no Estudio 2,
devem ser instaladas com lampadas incandescentes. As 09 luminarias
prismaticas localizadas no Estidio 1 devem ser instaladas com
ldmpadas do tipo fluorescente compacta.

Estdo indicados no projeto, para instalacdes novas, dezesseis
conjuntos de dois pontos de tomada e um ponto da ldgica,
dimensionados de acordo com as estacdes de trabalho previstas,
assim como quatro pontos de telefone ou ramal.

Esta previsto também uma espera, no laboratério de informatica
especial (musical), dimensionada para atender a onze conjuntos de
computadores e teclados (33 tomadas e 11 pontos de ldgica).

Todas as instalacdes deverao ser aparentes, executadas através
de tubulacdes externas sobrepostas as paredes e tetos. Nas salas
com forro termo acustico, pela facilidade de acesso, as instalacoes
devem ser feitas sobre o mesmo.

As lumindrias destinadas a l|admpadas fluorescentes, serao
padrao Itaim Ref 3457 2XT26 quando pendentes e Itaim Ref 3007
2XT16 quando de sobrepor, conforme marcacao em planta, com
difusor espelhado e aletas planas, para duas lampadas de 32 e 28W.
Referéncia padrdo Itaim ou similar. As lumindrias destinadas a
ldmpadas fluorescentes compactas ser do tipo embutir, marca Itaim
ref Itaim 2003 3XT26 e Itaim Ref. 2594 2XTC-L conforme indicagao
em planta, para lampadas de 16w e 36w.

Os reatores serao do tipo eletronicos, com fator de poténcia
minimo de 0,95 e distorcdo harmonica inferior a 10%, para 02
ld&mpadas de 16 e/ou 32W/220V, padrao Intral ou similar. As
Lampadas fluorescentes serdao do tipo tubular, de 16 e/ou
32W/220V/60Hz, luz do dia especial. As incandescentes serao de
100W/220V/60Hz, padrao Osran ou similar. Os receptaculos para
l&mpadas incandescentes serdo do tipo E-27 de lougca e para
ldmpadas fluorescentes do tipo anti vibratdrio, ndo podendo ser de
engate rapido para as luminarias MR 101e MR 800.

INSTALACOES ELETRICAS

As instalacOes elétricas deverao estar de acordo com as normas
da ABNT e recomendacgbes do Regulamento de Instalagdes de
Consumidores da Concessionaria local, Gltima edigao.
Do quadro geral de baixa tensao (QGBT) localizado na Subestacao,
partirdo os alimentadores de energia, que serdao em cabos unipolares
isolados para 0,6/1,0kV, referéncia SINTENAX ou similar.
Estes irao alimentar todos os quadros gerais de forca e luz (QGFL), e
algumas cargas em separado. Os quadros gerais de forca e luz serao
responsaveis pela distribuicdo de energia para os quadros de forca e



luz (QFL) nos seus respectivos blocos, destinados a alimentar todas
as cargas 380V trifasicos e 220V monofasicos, tais como tomadas,
iluminagao e aparelhos de ar condicionado.

Os quadros de distribuicao devem ser munidos de Dispositivos
de Protecdo contra Surto (DPS) na Classe II de no minimo 13 kA, na
tensdo de 385 V Tetrapolar (Trifasico mais neutro). Dispositivo deve
ser do tipo de instalagao em trilho TS 35.

Qualqguer prescricdao que nao esteja contida neste memorial e
na planta elétrica, quando da execugdao, devera a Contratada
consultar a Fiscalizagao.

Todo o material e equipamento sera fornecido pela Contratada.

INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS

Os interruptores serdao de 01 e/ou 02 segdes simples ou
paralelas, marca Iriel ou similar.
As tomadas serao do tipo 2P+T, possibilitando o encaixe de plugues
chatos ou redondos, com exceg¢dao as para ar condicionado ou uso
especifico. A parte de frente da tomada devera ser na cor preta e nao
podera se desprender do restante do conjunto, evitando a exposicao
dos contatos.
N3o serd permitida a variacao de marcas ou tonalidade nos espelhos,
objetivando assim a uniformidade dos acessoérios.

CONDUTORES

Na rede interna, utilizar cabo flexivel padrdo Pirastic, classe de
isolagcao 750V e secao transversal de 1,5 mm?2 para condutor retorno
e 2,5 mm2 para os demais, obedecendo ao seguinte cédigo de cores:
preto — fase, azul - neutro, vermelho - retornos e verde - terra. Nos
circuitos alimentadores, entre o quadro geral de baixa tensao (QGBT)
e 0 quadro geral de forca e luz (QGFL), utilizar cabos unipolar tipo
Sintenax, classe de isolacdo 0,6/1kV e diametro conforme
especificado em planta. Devera ser deixada uma volta de cabo na
primeira e na ultima caixa de passagem entre a subestacdo e os
quadros gerais de forca e luz (QGFL). Para futura manutencdo das
luminarias prever uma folga de cabo de aproximadamente 1,0m por
condutor.

ELETRODUTOS E ACESSORIOS

Serao de PVC rigido, antichama, de didmetro minimo de 3/4".
Quando cortados os eletrodutos deverao ficar sem rebarbas e
roscados até que ambas as pecas encostem entre si, dentro da luva.
Deverao ser fixadas as caixas de passagem através de buchas e
arruelas aluminio, para a fixacdo das mesmas nao sera permitido
rosca a quente.

Os eletrodutos deveram ser fornecidos em barras com 3m de
comprimento, rosca nas duas pontas e providos de luva em uma
extremidade. As curvas deveram possuir rosca e luva nas duas



pontas. Ndo é permitido o uso de mais de duas curvas de 90° sem a
colocacao de caixas de passagem entre elas.

INSTALAC(N)ES DE TELEFONIA

As instalacOes deverao estar de acordo com as normas da ABNT
e orientacdao da coordenacao de manutencdo telefonica do IFRS.

As caixas de passagem serao aparentes, assim como todas as
redes de instalagdo. Estas deverdo ficar perfeitamente niveladas,
aprumadas e alinhadas com as superficies as quais serdo instaladas,
penduradas, fixadas.

Qualqguer prescricdo que ndo esteja contida neste memorial ou
nas plantas baixas ou orcamento, quando da execugao, devera a
Contratada consultar a Fiscalizacdo. Todo o material sera fornecido
pela Contratada.

TOMADAS E ACESSORIOS

As tomadas serao do tipo internacional e instaladas através de
suporte de fixacao nas caixas 4x4”. Os espelhos deveram possuir
furacao dupla, sendo uma delas fechada com tomada cega.

CABOS E FIOS

Os cabos telefonicos devem possuir isolamento termoplastico
solido com capa APL, revestimento externo tipo APL (aluminio
politenado, revestido por uma camada de politileno na cor preta) e
fiacdo interna com diametro 50mm. Os fios serdao do tipo externo
(FE) e interno (FI), conforme projeto. Os FE deveram ser isolados
com cloreto de polivinila (PVC) e nas dimensodes 60 p/ 100.
Os cabos e fios deveram ser identificados na sua origem e no seu
destino, através de anilhas plasticas. Devera ser deixada uma folga
de cabo de aproximadamente 3m em cada DG.

11. SERVICOS FINAIS

A obra devera ser entregue limpa, para que a Fiscalizacao efetue
o recebimento da mesma. Entulhos, ferramentas e sobras de material
serdo removidos pela construtora. As areas externas deverao ficar
limpas e regularizadas apds a conclusdo dos servicos.

A obra somente sera considerada concluida e pronta para a
entrega, apds a verificagdo da execucao de todos os itens deste
memorial. Todas as instalacdes deverao ser testadas e estar em
perfeitas condicdes de uso.

Qualquer duvida a respeito dos materiais ou procedimentos
devera ser esclarecida junto a fiscalizacdao, antes do inicio da obra.

Havendo divergéncias entre projeto e memorial descritivo, a
fiscalizacdo devera ser consultada antes da execucgdo do servico.

Qualquer alteracdo que se julgar necessaria devera ter
autorizacao por escrito.
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