
A.C.

LAB. INSTRUMENTAL
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Vem da rede

de Sprinkler

PÓ ABC

PÓ ABCPÓ ABC

PÓ ABC

PÓ ABC

PÓ ABC

PÓ ABC

HIDRANTE SIMPLES 2x(60x90x17 cm)

COM 2 MANGUEIRAS Ø40mm DE 15 m DE COMP.

BLOCO AUTÔNOMO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

6

7

9

1

CUÍDADO, RISCO DE INCÊNDIO

PROÍBIDO FUMAR

CUÍDADO, RISCO DE EXPLOSÃO

CUÍDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO

(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

16

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ESCADA DE EMERGÊNCIA

1
PROÍBIDO PRODUZIR CHAMA

3

PROÍBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA

APAGAR O FOGO

DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

L = 2H

H

L = 2H

H

L = 2H

H

DENTRO DE CAIXA LACRADA C/ TAMPA DE VIDRO A 1.3 m

ACINADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

16

ESCADA DE EMERGÊNCIA

L = 2H

H

PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO

DE INCÊNDIO

4

LEGENDA

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2-A:20-B:C

EXTINTOR DE CARGA DE PÓ ABC 4 Kg

INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
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13

14

L = 2H

H
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250/100

250/100

250/100

250/100

250/100

250/100

250/100

250/100

250/100

250/100

250/100

Difusor

Elemento Termo

Sensível

Obturador

Corpo

- SPRINKLERS
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Sprinklers (01) 1"

SP-1

ø50

Sprinklers (03) 1"

Sprinklers (04) 1"

Sprinklers (02) 1"

Sprinklers (05) 1"

Sprinklers (06) 1"

Sprinklers (07) 1/2"

Sprinklers (08) 1"

Sprinklers (09) 1" Sprinklers (10) 1"

Vem do ponto existente

para Sprinklers

Tubulação para texte

da rede de Sprinkler,

vai a rede pluvial

cotovelo 1"

NIVEL PISO

210,0 cm

Registro de Gaveta 1"

Cotovelo sem plug(aberto) e de Aço Galvanizado

Deverá ter o mesmo diâmetro de chuveiro de sprinklers

CHUVEIROS AUTOMÁTICOS SPRINKLERS

 Os chuveiros automáticos são dispositivos com elemento termo-sensível projetados para serem

acionados em temperaturas pré-determinadas, lançando automaticamente água sob a forma de

aspersão sobre determinada área, com vazão e pressão especificados, para controlar ou extinguir um

foco de incêndio.

Sprinklers  1.1/4"

Temperatura maxima 68°C. na cor Vermelha

Planta Baixa 7º Pav

Escala 1:75

Planta Baixa 7º Pav

Detalhes

Legenda

03

Pav. 5º, 6º e 7º

-

Abril / 2014 

Wandiney D.

 Rua Cel vicente nº 281 - E C. Voluntarios da Pátria 506 e 524

/04

-

Área 5º Pav: 1.294,03m²

Área 6º Pav: 1.515,97m²

Área 7º Pav: 1.629,34m²


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INSTITUTO FEDERAL DE  EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

CAMPOS PORTO ALEGRE

Eng° Civil Braz Campos

CREA 7044 D/GO

Detalhe - de Sistema automatico de proteção contra incêncio CO2

Sem  Escala

DETALHE SUPORTE

Sem Escala

CONEXÃO DE ENSAIO

Sem Escala


