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TOMADA

ESTABILIZADA

TOMADA DE

USO GERAL

SUPORTE 4"x2"

PLACA 4"x2"

3 POSTOS VERTICAIS

SUPORTE 4"x4"

SOMENTE ILUSTRATIVO

SEM ESCALA

SOMENTE ILUSTRATIVO

SEM ESCALA

SOMENTE ILUSTRATIVO

SEM ESCALA

1 POSTO HORIZONTAL

1 POSTO VERTICAL

2 POSTOS VERTICAIS

ARRUELA

BUCHA

PAREDE

PLACA 2"x4"

SUPORTE 4"x2"ou 4"X4" 

CAIXA 2"X4"ou 4"X4" 

TOMADA PADRÃO 

NBR 14136:2002 

PARAFUSO DE

FIXAÇÃO
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ELETRODUTO

PISO

ou 4"X4" 

ARRUELA

BUCHA

ELETRODUTO

PAREDE

PISO

PLACA 2"x4"

SUPORTE 4"x2"

CAIXA 2"X4"

01 INTERRUPTOR

PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO

Fase R(marrom)

Fase S(preto)

Fase T(vermelho)

Terra(verde)

Neutro(Azul Claro)

Detalhe Coloração fiação

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS E TOMADAS 

CAIXA TOMADA

(VISTA FRONTAL)

TIPO DE CONDUTORES

Nº DO CIRCUITO

Nº CIRCUITO.

TIPO DE CONDUTORES

CABO

CONECTOR

ANILHAS NYLON

EXEMPLO PARA O CIRCUITO 2A

(TUG COZINHA)




dos alimentadores

Branco(Retorno)

1) OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO POSSUIR:

ADVERTÊNCIA

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma

sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque

seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca

de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros

de maior seção (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos

(dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem freqüentes

e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a

instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais

qualificados.

A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA

CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

- BARREIRAS COMO PROTEÇÃO BÁSICA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS CONFORME NBR 5410:2004;

- PLACAS DE ADVERTÊNCIA CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR 5410, COM A SEGUINTE ADVERTÊNCIA:

- BARRA DE NEUTRO E BARRA DE PROTEÇÃO (PE);

- GRAU DE PROTEÇÃO MINIMO PARA O QUADRO DE MEDIÇÃO IP 54.

NOTAS :

2) O TIPO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO SERÁ TN-S, ONDE OS CONDUTORES DE NEUTRO E

    DE PROTEÇÃO SERÃO DISTINTOS.

Ø20mm-3/4"

Ø32mm-1 1/4"

Ø25mm-1"

2) CONDUTORES  NÃO COTADOS #2,5mm²

1) EQUIVALÊNCIA DE ELETRODUTOS:

Ø60mm-2 1/2"

Ø40mm-1 1/2"

Ø50mm-2"

Ø102mm-4"

Ø75mm-3"

Ø89mm-3 1/2"

3) ELETRODUTOS NÃO COTADOS Ø25mm (1")

(MEDIDAS INTERNAS)

5) TOMADAS NÃO INDICADAS, POT. DE 100W

TOM. SIMPLES 2P+T  HEXAGONALTOM. DUPLA 2P+T HEXAGONAL

TOMADA SIMPLES 2P+T HEXAGONAL

INTERRUPTOR 1 SEÇÃO  E

INTERRUPTOR 2 SEÇÕES E

TOMADA SIMPLES 2P+T (1 MÓDULO)

MÁQUINAS DE SAUNA, CONJ. MOTO-BOMBAS, ETC.

CONTATO DIRETO COM ÁGUA OU ÁREAS 

O DETALHES ACIMA APRESENTADO, 

DET. GENÉRICO P/ PONTOS 

VISTA EXTERNA

NOTA:

ELETRODUTO EMBUTIDO

NA ALVENARIA

CX. METÁLICA 4"x2"x2"

EMBUTIDA NA ALVENARIA

CONDUTORES PROVENIENTES

DA REDE ELÉTRICA

CONDUTORES PROVENIENTES

DO EQUIPAMENTO

CONECTOR TIPO SINDAL

P/ 3 ELEMENTOS

VISTA INTERNA

LIGAÇÃO P/ EQUIPAMENTOS 

MONOFÁSICOS CAIXA 4"x2"

DEVERÁ SER APLICADO P/ TODAS AS 

LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS FIXOS, EM 

MOLHADAS, COM A REDE ELÉTRICA.

EX.: PORTÃO ELÉTRICO, TORNEIRAS ELÉTRICAS, 

DE FORÇA NÃO PLUGÁVEIS
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TOMADA MODULAR NOVO PADRÃO

TIPO DE CABO

Nº DO QUADRO

Nº DO CIRCUITO

TENSÃO (220 V)

SEGUNDO NBR 14136

4) ELETROCALHA NÃO COTADA 100X50mm

01

- BRACADEIRA EM ALUMÍNIO

02

- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, CINZA, b=3,00m COM ROSCA.

03

- LUVA DE EMENDA EM PVC RÍGIDO, CINZA.

04

- CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ROSCA.

04

03

02

FABRICANTE: DAISA

ITEM DESCRIÇÃO

01

01

CAIXA TIPO E

CAIXA TIPO B

3/4", s/ rosca

3/4", s/ rosca

3/4", s/ rosca

CAIXA TIPO A

3/4", s/ rosca

CAIXA TIPO C

CAIXA TIPO T

3/4", s/ rosca

3/4", s/ rosca

CAIXA TIPO L

CAIXAS CONDULETES

sem escala

VISTA ISOMÉTRICA

DETALHE FIXAÇÃO SUPERIOR

INSTALAÇÃO DE CANALETAS COM SUSPENSÃO DUPLA

SEM ESCALA

CORTES
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- DETALHES

- NOTAS
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5 Pav. 55.39 KVA



CAMPOS PORTO ALEGRE

Eng° Eletricista João Paulo Digues da Costa

CREA 21978/D - GO

Pav. 5º, 6º e 7º

Área 5º Pav: 1.294,03m²

Área 6º Pav: 1.515,97m²

Área 7º Pav: 1.629,34m²

6 Pav. 80.31 KVA

7 Pav. 97.91 KVA

5 Pav. 75.04 Kw

6 Pav. 80.31 Kw

7 Pav. 134.35 Kw


