DETALHE DAS ELETROCALHAS / PERFILADO
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GANCHO PARA PERFILADO

JUNGAO INTERNA “X”

SAIDA HORIZONTAL

SAIDA LATERAL SIMPLES ©3/4” PARA PERFILADO
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DETALHE INSTALAGAO
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PERFILADO PERFURADO

EMENDA INTERNA

CAIXA DE TOMADA
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SAIDA LATERAL DUPLA ©3/4*

CURVA VERTICAL

SAIDA FINAL ©3/4 EXTERNA 90¢

CAIXA TIPO B

CAl

e

rosca

XAS CONDULETES

TOM. DUPLA 2P+T HEXAGONAL

TOM. SIMPLES 2P+T HEXAGONAL

Detalhe Coloracao fiacao
dos alimentadores

1) EQUIVALENCIA DE ELETRODUTOS:
(MEDIDAS INTERNAS)

Fase R(marrom) @20mm-3/4" @40mm-1 1/2" @75mm-3"
(060) S @25mm-1" @50mm-2" @89mm-3 1/2"
Fase S(preto) 332mm-1 1/4"  @60mm-2 1/2" 102mm-4"

Fase T(vermelho)

2) CONDUTORES NAO COTADOS #2,5mm?

Terra(verde)

3) ELETRODUTOS NAO COTADOS @25mm (1")
4) ELETROCALHA NAO COTADA 100X50mm

Neutro(Azul Claro)
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DETALHE DE FIXACAO DA ELETROCALHA NO TETO
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TAMPA DE ENCAIXE ~
CANTONEIRA 22" IDENTIFICACAO DAS TOMADAS
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TERMINAL DE FECHAMENTO : 2 *—
COM SAIDA PARA ELETRODUTO @[”]
DER\VAQAO DE ELETRODUTO EM ELETROCALHA
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FABRICANTE: DAISA
ITEM DESCRICAO
04 | — CONDULETE EM ALUMINIO COM ROSCA.
3] — LUVA DE EMENDA EM PVC RIGIDO, CINZA.
02 | — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, CINZA, b=3,00m COM ROSCA.
01| — BRACADEIRA EM ALUMINIO

DETALHE DOS CONDULETES/ FIXACAO ELETRODUTOS

SEM ESCALA

INTERRUPTOR 1 SECAO E
TOMADA SIMPLES 2P+T HEXAGONAL

INTERRUPTOR 2 SECOES E
TOMADA SIMPLES 2P+T (1 MODULO)

Branco(Retorno) 5) TOMADAS NAO INDICADAS, POT. DE 100W
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N° CIRCUITO.
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EXEMPLO PARA O CIRCUITO 2A

TIPO DE CONDUTORES
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N° DO CIRCUITO

IDENTIFICACAO DOS CABOS E TOMADAS

TOMADA PADRAQ
NBR 14136:2002

PLACA 4x2

1 POSTO HORIZONTAL

PARAFUSO
E BUCHA

FIXACAO SUPERIOR

SAIDA DUPLA

CORTES
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VISTA ISOMETRICA

DETALHE FIXACAO SUPERIOR

INSTALACAO DE CANALETAS COM SUSPENSAO DUPLA

SEM ESCALA

SOMENTE ILUSTRATIVO
SEM ESCALA
Barramento de Terra
= B
loal loal [ — [ —
= SRO0H :
* ! 5 |ﬂ| 3 ! eg [ — [ —
loc] — — loal fe— fe——
E @ Dis juntor de Protegdo Geral tripolar
}
Barramento de Neutro
Termingl de Conex&o
:. -
!I I! Tritho |do dis juntores - DIN
]
T 1 LIS H < .
: > > E]._! Dis juntor ‘tl"l
Tis juntor e Lo o e L5 >
Bipolar d ” T i
o Lo oMH Dis juntor Bipolar
=] -
2 ' Barramento tipo pino trifasico
o [T oM Canaleta [p/ passagem do cobos
o [Tm| ofF
[ 1
@ E,_;
o [[m | oM
[ ! — —
——— ———
——y —

NOTAS :

500-A

EEEEEEEEEE

EEEEEEEEEEE

1) OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO POSSUIR:

- BARREIRAS COMO PROTEGAO BASICA CONTRA CHOQUES ELETRICOS CONFORME NBR 5410:2004;
- PLACAS DE ADVERTENCIA CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR 5410, COM A SEGUINTE ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA

1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalac¢&o inteira, a causa pode ser uma
sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequientes s&o sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque
seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca
de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros
de maior segéo (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegao contra choques elétricos
(dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem freqlientes
e, principalmente, se as tentativas de religar a chave néo tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a
instalagéo elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e corrigidas por profissionais
qualificados.

A DESATIVACAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA
CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALAGAO.

- BARRA DE NEUTRO E BARRA DE PROTEGAO (PE);
- GRAU DE PROTEGAO MINIMO PARA O QUADRO DE MEDIGAO IP 54.

2) O TIPO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO SERA TN-S, ONDE OS CONDUTORES DE NEUTRO E
DE PROTEGCAO SERAO DISTINTOS.

LIGACAO P/ EQUIPAMENTOS
MONOFASICOS CAIXA 4"x2"

ELETRODUTO EMBUTIDO
NA ALVENARIA |

CONDUTORES PROVENIENTES
DA REDE ELETRICA\

CONECTOR TIPO SINDAL
P/ 3 ELEMENTOS

CX. METALICA 4"x2"x2"

CONDUTORES PROVENIENTES

EMBUTIDA NA ALVENARIA

DO EQUIPAMENTO

VISTA INTERNA

MabuLO C/ FURO P/
SAIDA DE FIO

PLACA 4’x2" P/ 1
MabuLO VERTICAL

CABOS PROVENIENTES
DO EQUIPAMENTO

VISTA EXTERNA

NOTA:

O DETALHES ACIMA APRESENTADO,
DEVERA SER APLICADO P/ TODAS AS

LIGAGOES DE EQUIPAMENTOS FIXOS, EM
CONTATO DIRETO COM AGUA OU AREAS

MOLHADAS, COM A REDE ELETRICA.

EX.: PORTAO ELETRICO, TORNEIRAS ELETRICAS,
MAQUINAS DE SAUNA, CONJ. MOTO-BOMBAS, ETC.

DET. GENERICO P/ PONTOS
DE FORCA NAO PLUGAVEIS
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MODULO EMBUTIDA NA PAREDE

3 POSTOS VERTICAIS
PLACA 4"x2"

SOMENTE ILUSTRATIVO
SEM ESCALA

2 POSTOS VERTICAIS 1 POSTO HORIZONTAL 1 POSTO VERTICAL
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SUPORTE 4"x2"
SOMENTE ILUSTRATIVO
SEM ESCALA

SUPORTE 4"x4"

SOMENTE ILUSTRATIVO
SEM ESCALA
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CAIXA 2"X4"ou 4"X4"

TOMADA PADRAO

NBR 14136:2002

SUPORTE 4"x2"ou 4"X4"

PARAFUSO DE
FIXACAO

CAIXA 2"X4"
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DETALHE DE FIXACAO DE TOMADAS

ILUSTRATIVO
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DETALHE DE FIXACAO DE INTERRUPTORES

SOMENTE [LUSTRATIVO
SEM ESCALA

ENGENHARIA
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ELETRICO

IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE
EDIFICIO EX-MESBLA

Interessado; _ _
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

CAMPOS PORTO ALEGRE

ARQUIVO
IFRS - Edificio Ex-Mesbla - Elétrico R01- 24.07.2014.dwg

POTENCIA DEMANDA:
5 Pav. 55.39 KVA
6 Pav. 80.31 KVA
7 Pav. 97.91 KVA

POTENCIA INSTALADA:
5 Pav. 75.04 Kw
6 Pav. 80.31 Kw
7 Pav. 134.35 Kw

AREA CONSTRUIDA:

Area 5° Pav: 1.294,03m?
Area 6° Pav: 1.515,97m?
Area 7° Pav: 1.629,34m?

N° PAVIMENTOS

Autora:
Eng® Eletricista Jodo Paulo Digues da Costa Pav. 5° 6°e 7° DESENHISTA
CREA 21978/D - GO
CONTEUDO Jodo Batista
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