Notas Sobre Bombas de Incéndio

1 - Quando o abastecimento é feito por bomba de incéndio, deve possuir pelo menos

uma bomba elétrica ou de combustao interna, devendo ser utilizada para este fim.

2 - As bombas de incéndio dos sistemas de hidrantes e de mangotinhos podem dispor de
dispositivos para acionamento automatico ou manual.

3 - Quando o acionamento for manual, devem ser previstas botoeiras do tipo liga-desliga,
junto a cada hidrante ou mangotinho.

4 - Quando a(s) bomba(s) de incéndio for(em) automatizada(s), deve ser previsto pelo
menos um ponto de acionamento e desligamento manual para a(s) mesmag(s), instalado
em local seguro da edificacdo e que permita facil acesso

5 - A automatizagdo da bomba principal ou de refor¢o deve ser executada de maneira
que, apoés a partida do motor, seu desligamento seja somente manual no seu proprio
painel de comando localizado na casa de bombas e no ponto de acionamento e
desligamento instalado em local seguro da edificagédo e que permita facil acesso.

6 - A alimentacao elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo
geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem prejuizo do
funcionamento do motor da bomba de incéndio

7 - As automatizagdes da bomba de pressurizacéo (jockey), para liga-la e desliga-la
automaticamente e da bomba principal, para somente liga-la automaticamente, devem ser
feitas através de pressostatos instalados conforme apresentado na figura B.2. Coforme item B.1.13.2
do anexo B da NBR 13.714/03 da ABNT.

8 - As chaves elétricas de alimentagao das bombas de incéndio devem ser sinalizadas
com a inscrigdo "ALIMENTAGAO DA BOMBA DE INCENDIO - NAO DESLIGUE".

9 - As bombas de Incéncio, tanto suas caracteristicas fisicas, operacionais ou de instalagdo deverédo
atender o item B 1.1 do anexo B da NBR 13.714/03 da ABNT

IT.

DESCRICAO

01

NIPLE DUPLO 2 1/2"

02

TUBO DE F°G° 2 1/2"

03

LUVA DE UNIAO 2 1/2"

04

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2 1/2"

05

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1"

06

COTOVELO 3" x 90°

07

TE 21/2"

08

TE21/2"x 1"

09

VALVULA DE RETENGCAO VERTICAL 2 1/2"

10

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 2 1/2"

Notas Sobre Sinalizagdo de Emergéncia
Sinalizagao de Orientagado e Salvamento

A sinalizagao de saida de emergéncia prépria de seguranga contra incéndio e panico deve
assinalar todas as mudancas de direcao, saidas, escadas, etc. e ser instalada segundo sua
funcao, a saber:

a) a sinalizagao de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente acima das
portas, no maximo a 0,10 m da verga, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma
altura de 1,80 m medida do piso acabado a base da sinalizag¢ao;

b) a sinalizagéo de orientagdo das rotas de saida deve ser localizada de modo que a distancia
de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinalizacédo seja de, no maximo, 15 m.
Adicionalmente, esta também deve ser instalada, de forma que na diregéo de saida de qualquer
ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite maximo de 30 m. A
sinalizagao deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado;

c) a sinalizagao de identificagdo dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergéncia
deve estar a uma altura de 1,80 m medido do piso acabado a base da sinalizagao, instalada
junto a parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em
ambos os sentidos da escada (subida e descida);

d) a mensagem escrita "SAIDA" deve estar sempre grafada no idioma portugués. Caso exista a
necessidade de utilizagdo de outros idiomas, devem ser aplicados textos adicionais;

e) em escadas continuas, além da identificagdo do pavimento de descarga no interior da caixa
de escada de emergéncia, deve-se incluir uma sinalizagdo de saida de emergéncia com seta
indicativa da dire¢éo do fluxo através dos simbolos;

f) a abertura das portas em escadas ndo deve obstruir a visualizagdo de qualquer sinalizagao.

Sinalizagao de Equipamentos de Combate a Incéndio

A sinalizagao apropriada de equipamentos de combate a incéndios deve estar a uma altura de
1,80m, medida do piso acabado a base da sinalizagao, e imediatamente acima do equipamento
sinalizado. Ainda:

a) quando houver, na area de risco, obstaculos que dificultem ou impegam a visualizagao direta
da sinalizagéo basica no plano vertical, a mesma sinalizagao deve ser repetida a uma altura
suficiente para a sua visualizagao;

b) quando a visualizagao direta do equipamento ou sua sinalizagéo néo for possivel no plano
horizontal, a sua localizagdo deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais
préxima. A sinalizagéo deve incluir o simbolo do equipamento em questdo e uma seta indicativa,
sendo que o conjunto nao deve distar mais que 7,5 m do equipamento;

c) quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as faces
do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulagao de pessoas ou veiculos;

d) quando se tratar de hidrante e extintor de incéndio, instalados em garagem, area de
fabricacéo, depdsito e locais utilizados para movimentagao de mercadorias e de grande varejo,
deve ser implantada também a sinalizagdo de piso.

Nota: O sistema de sinalizagdo de emergéncia atendera ao contido nas NBR'S 13434, 13435,
13437 da ABNT.
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NIPLE DUPLO 1"

12

TUBO DE FG® 1"

15

VALVULA DE FLUXO
A BOMBA -

16

CONJUNTO MOTOR-BOMBA

17

REDUCAO DE 1"x1/2"

18

REDUGCAO DE 3"x1"

20

FLANGE 2 1/2"

22

PRUMADA DE INCENDIO 2 1/2"
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- EQUIPAMENTO DE PRESSURIZAGCAO:

Calculo Presséao de Calculo Pressao
Funcionamento Minima

*VAZAO : 240.6 l/min *VAZAO : 220.8 I/min
*AM.T. :16.89m.ca. [ *AM.T. :13.95m.c.a.
*POT. :15C.V. *POT. :15C.V.

RG = REGISTRO GAVETA BRUTO 2 1/2"

VRV = VALVULA DE RETENGAO VERTICAL
VRH = VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL
NA = NORMALMENTE ABERTO

NF = NORMALMENTE FECHADO

VALVULA

//| ™~

V(\\ |//)|F\\
R S
- ]

TUBULAGCAO
PARA TESTAR
A BOMBA -

(VAIA CALHA)

ISOMETRICO

Notas Sobre lluminagéo de Emergéncia

1 - Deve ser previsto iluminagcao de emergéncia em todas as circulagdes, acessos, escadas,
areas de escape e subsolos;

2 - A iluminagao de emergéncia deve estar conforme o contido na NBR 10898 da ABNT.

3 - A distancia maxima entre dois pontos de iluminagdo de emergéncia deve ser de 4 vezes a
altura de instalagéo, ndo podendo ser superior a 15 m;

4 - As luminarias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de
altura, e as luminarias de balizamento (ou de sinalizagdo) devem ter tensdo maxima de
alimentagao de 30V,

5 - Na impossibilidade de reduzir a tensédo de alimentagao das luminarias, pode ser utilizado um
interruptor diferencial de até 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A;

Notas Sobre Acesso de Viaturas

Art. 37 — O Acesso de Viaturas de Bombeiros é obrigatdria nas edificagdes

previstas na Lei Complementar n°® 14.376, de 26 de dezembro de 2013, devendo observar
como referéncia os requisitos da Instrugéo Técnica n° 06 do Corpo de Bombeiros do
Estado de Sao Paulo, até regulamentacdo do CBMRS.

Notas Sobre Extintor de Incéndio
Classe A

Denomina-se Fogo Classe A quando ele ocorre em materiais de facil combustdo com a propriedade
de queimarem em sua superficie e profundidade, e que deixam residuos, como: tecidos, madeira,
papel, fibras, etc.

Classe B

Denomina-se Fogo Classe B quando o fogo ocorre em produtos inflamaveis que queimem somente
em sua superficie, ndo deixando residuos, como 6leo, graxas, vernizes, tintas, gasolina, etc.

Classe C

Denomina-se Fogo Classe C quando o fogo ocorre em equipamentos elétricos energizados como
motores, transformadores, quadros de distribuicao, fios, etc.

Nota: O sistema de extitor de incéndio atendera ao contido nas NBR 12693 da ABNT.
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MANGUEIRA DE FIBRA POLIESTER CTIPO IMOBILIARIO) DE 28 mm

LANCE DE 19 mE ESGUICHO C/ REQUINTE DE 12 mm

CAXAVE 7O x50 x I7 cm

PLANTA

Notas Sobre Saida de Emergencia

O Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia atendera ao contido na NBR 9077.

2.00

Detalhe -Caixa de Hidrante
Sem Escala

Notas Hidrantes e Mangotinhos para o Combate a Incéndio

O Sistema de Hidrantes e Mangotinhos para Combate a Incéndio atendera ao contido na NBR 13.714 /
03 da ABNT.

Notas Sobre Escada

1 - Os corrimaos devem ser fixados pelas faces inferiores com altura de 80 a 92 cm.

2 - Os pisos das escadas e rampas deverao ser de material antiderrapante e resistente ao fogo.
3 - Ter altura (espelho) h compreendida entre 16 cm e 18 cm, com tolerancia de 0,5 cm.

4 - Ter Largura (base) b dimensionada pela formula de Blondel:

63 cm < (2h + b) <64 cm

Notas Sobre Central de GLP
Notas sobre Central de GLP de acordo com a NBR'S 13523 e 13932 de ABNT.

Art. 34 - O Controle de Materiais de Acabamento é obrigatéria nas edificagdes

previstas na Lei Complementar n°® 14.376, de 26 de dezembro de 2013, devendo observar
como referéncia os requisitos da Instrugdo Técnica n® 10 do Corpo de Bombeiros do
Estado de Sao Paulo, até regulamentagdo do CBMRS.

Notas Sobre Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA)

O Projeto, a execugao, a instalagdo, a manutencgdo do Sistema de Protegdo Contra
Descarga Atmosférica (SPDA) desta edificagdo, bem como a seguranga de pessoas e
instalagdes no seu aspecto fisico dentro do volume protegido, deverao atender as
condi¢des estabelecidas na Norma Técnica n. 36 do CBMMG, complementado pelas
Normas Brasileiras validas e atinentes ao assunto, com especial e particular atencao para
o disposto na NBR 5419 vigente.

Art. 33 - A Seguranga Estrutural Contra Incéndio é obrigatdria nas edificagdes

previstas na Lei Complementar n® 14.376, de 26 de dezembro de 2013, devendo observar
como referéncia os requisitos da Instrugéo Técnica n° 08 do Corpo de Bombeiros do
Estado de Sao Paulo, até regulamentagdo do CBMRS.

Art. 32 - O Plano de Emergéncia é obrigatéria nas edificagdes e areas de risco de
incéndio previstas na Lei Complementar n°® 14.376, de 26 de dezembro de 2013, devendo
observar os requisitos da ABNT NBR 15219.

NBR 9077 - ACESS0S

4.5.1.2 Os acessos devem permanecer livres de quaisquer
obstaculos, tais como moveis, divisérias moveis, locais
para exposicdo de mercadorias, e outros, de forma per-
manente, mesmo quando o prédio esteja supostamente
fora de uso.
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DESCRICAO

ltem Descricao Quant.
01 |Tubo de 2 1/2" var
02 |Luva de unido 2 1/2" 01

03 | Niple duplo de 2 1/2" 02

04 | Valvula de retencéo horinzontal de 2 1/2" 01

05 | Registro de passeio 2 1/2" 01

06 | Adaptador para tampéo cego 2 1/2" 02

07 | Tampé&o cego de 2 1/2" 01

08 | Tampé&o de ferro fundido 60x40 cm 01

eio publico

NOTAS HIDRANTE DE RECALQUE

NOTAS DO HIDRANTE DE RACALQUE

deve seguir as seguintes caracteristicas

c) Estar afastada a 0,5 m da guia do passeio;
de profundidade em relagéo ao piso do passeio;
f) A valvula deve ser do tipo gaveta ou esfera..

sentido de entrada da rede

Bombeiros.

passagem de veiculos.

Quando o dispositivo de recalque estiver situado no passeio publico,

a) Ser enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeavel ou dreno;
b) A tampa deve ser articulada e requadro em ferro fundido ou material similar,

identificada pela palavra "INCENDIO", com dimensdes de 0,4 m x 0,6 m;

d) A introdugéo voltada para cima em angulo de 45° e posicionada no maximo a 0,15 m
e) O volante de manobra deve ser situado a no maximo 0,5 m do nivel do piso acabado;
g) Deve ser dotado de valvula de retengao permitindo o fluxo de agua somente no

5.3.4 O dispositivo de recalque pode ser instalado na fachada principal da edificagdo ou no muro da
divisa com a rua, com a introdugao voltada para a rua e para baixo em um angulo de 45°, e a uma
altura entre 0,60 m e 1 m em relagéo ao piso do passeio da propriedade. A localizagao do
dispositivo de recalque sempre deve permitir aproximagao da viatura apropriada para o

recalque da agua, a partir do logradouro publico, para o livre acesso dos bombeiros.

5.3.5 O dispositivo de recalque pode ser constituido de um hidrante de coluna externo,

localizado a distancia maxima de 10 m até o local de estacionamento das viaturas do Corpo de

5.3.6 E vedada a instalaggo de dispositivo de recalque em local que tenha circulagdo ou
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Detalhe - Hidrante Recalque
Sem Escala
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Detalhe - Placas de Sinalizacao

Sem Escala

ESPRINKLERS Esc.: SEM
S

Detalhe Sprinkler
Sem Escala

Detalhe - Botoeiras e Placas de Sinalizagao

Sem Escala

ENTRADA GERAL
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Detalhe - Extintor

CONSUMO
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Detalhe - Ligacbes de Bomba de Incéndio

Sem Escala

Sem Escala
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Detalhe - Extintor

Detalhe - Geral das Escadas
Sem Escala

PLACAS DE SINALIZACAO DE ROTA DE FUGA
COR DE FUNDO (COR DE SEGURANGA): VERDE

COR DO SiMBOLO (COR DE
CONTRASTE): FOTOLUMINESCENTE

FIXADO NO TETO
(DIRECIONAL ABAIXO)

FIXADO NO TETO
(DIRECIONAL ACIMA)

FIXADO NO TETO
(DIRECIONAL EM FRENTE)

\

FIXADO NO TETO
(DIRECIONAL DIREITA)

FIXADO NO TETO
(DIRECIONAL ESQUERDA)

INDICACAO DA ROTA DE FUGA

1- TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NA
OBRA POR PROFISSIONAL HABILITADO.

2- FORROS, DIVISORIAS , TETOS, JIRAUS OU VITRINES
SAO DE MATERIAL INCOMBUSTIVEL.

3- AS PAREDES E/OU VEDOS SAO DE MATERIAIS DE
INCOMBUSTIVEIS.

4- RAMPAS EXISTENTES SERAO DE MATERIAL
ANTI-DERRAPANTE E DEVERAO MANTER CONDIGAO
ANTI-DERRAPANTE.

5- MEIO DE FUGA CONSTITUIDO POR 02 PORTAS DE
SAIDA DE EMERGENCIA SINALIZADAS - ABERTURA PARA
FORA.

6- TUBULAGCOES DEVERAO SER PINTADAS EM VERMELHO
E OS DEMAIS ACESSORIOS (VALVULA DE RETENGAO,
REGISTRO DE PARAGEM, ETC.) EM AMARELO, DA REDE
DE HIDRANTES, QUANDO EXPOSTAS.

Detalhe - Sinalizagdo de Rota de Fuga

Sem Escala

Sem Escala
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BOMBEIROS;
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Desenho da Alca de

ancoragem de cabos
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INFORMAGOES SOBRE OS DISPOSITIVOS DE
ANCORAGEM DE CABOS

1. Da obrigatoriedade:
Todas as edificagbes a partir de 10 m de altura dever&o possuir o
dispositivo de ancoragem. A altura deve ser contada desde o nivel de acesso até
o piso do ultimo pavimento habitado, excluindo pavimentos destinados
exclusivamente a casa de maquinas e aticos.

2. Os dispositivos deverdo atender o que segue:

a) Serem fabricados a partir de barras de aco inoxidavel, com segao circular e
didmetro minimo de 5/8 polegadas (16 mm);
b) Serem fabricadas em uma Unica pega sem soldas ou emendas de qualquer

c) Todas as curvas terem raio interno minimo de 80 mm, de forma a evitar
fissuras em sua parte externa;

d) A ancoragem deve ser feita através de hastes que se prolonguem a partir da
alga com, pelo menos 0,40 m com desvio de 90 graus de 0,10m de
comprimento para cada lado. Estas hastes serdo conectadas no interior da
peca de suporte juntamente com a sua armadura, posteriormente aos

e) As PECAS DE SUPORTE deverao ser vigas ou pilares da prépria estrutura
de concreto armado do edificio, nunca paredes de alvenaria ou similares;

f) A alga e a pega de suporte deverao ser dimensionados para resistirem sem
deformagéo a uma forga de arrancamento de 2500 kgf;

g) Deveréo ser instaladas na cobertura da edificagdo e em ponto onde a parede
ofereca menor probabilidade de exposigéo as chamas;

h) O namero de dispositivos devera ser no minimo igual a 4 (quatro);

i) A distribuicdo deve ser feita de forma que pelo menos um dispositivo atenda
a cada face da edificagao;

j) A distancia entre o dispositivo e a projegao vertical da edificagédo atendida
pelo mesmo deve estar compreendida entre 1 e 15m.

k) Deve-se projetar a alga 0,10 m para fora da pega de suporte acabada, e
localizar-se numa altura n&o superior a 1,70m

1) A empresa que instalar o equipamento devera apresentar um atestado
comprovando o teste de resisténcia de tracionamento do conjunto (anotacédo
de responsabilidade técnica);

m)Os dispositivos deverao ser sinalizados em sua base com um circulo na cor
vermelha, com didmetro de no minimo 0,40m, contendo no centro a inscrigdo
"BOMBEIROS" na cor preta, sendo em letras com trago de no minimo 0,07

n) Os dispositivos deverédo ser de USO EXCLUSIVO DO CORPO DE

0) Os dispositivos deverao estar totalmente desobstruidos, bem como visiveis.

p) Para os prédios de ESTRUTURA METALICA deverao ser feitas as
adequacdes devidas para a execugao dos dispositivos de ancoragem.
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LEGENDA

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREGAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

CENTRAL DE DETECCAO E ALARME

ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

EXTINTOR DE CARGA DE PO ABC 4 Kg
CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2-A:20-B:C

INDICAGAO DE LOCALIZAGAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO

HIDRANTE SIMPLES 2x(60x90x17 cm)
COM 2 MANGUEIRAS @40mm DE 15 m DE COMP.

ACINADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME
DENTRO DE CAIXA LACRADA C/ TAMPA DE VIDROA 1.3 m

ILUMINACAO DE EMERGENCIA
BLOCO AUTONOMO

CUIDADO, RISCO DE INCENDIO

CUIDADO, RISCO DE EXPLOSAO

CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELETRICO
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PROIBIDO UTILIZAR AGUA PARA
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PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO
DE INCENDIO
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ESCADA DE EMERGENCIA
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Classificagdo conforme Lei Estadual 14376

Grupo ||Ocupacgao/Mista || Divisdo || Descrigao

D Servigo Profissional D-4 Laboratério

Lei Estadual 14376 Classificacdo conforme NBR 9077

Tabela 3.1 (Tabela 2)
Risco Carga de Incéndio Tipo Denominacéo Altura
Medio 300MJ/m? v Edificagao 23,00m<H<30,00m
Medianamente Alta

Medidas de Seguranga Contra Incéndio
Lei Estadual 14376

Informacgao sobre os Sistemas Referéncia Normativa

Acesso de Viatura na Edificagao L.C 14.376

Seguranca estrutural nas edificagdes

(resisténcia ao fogo dos elementos de construgdo) L.C14.376

Controle de materiais de acabamento

; NBR 9442 / 14.376
e revestimento

Compartimentagao Vertical - Controle de fumaca L.C 14.376

Saidas de emergéncia NBR 9077 / 14.376

Iluminagdo de emergéncia NBR 10898 / 14.376

Detecgdo e Alarme de incéndio NBR 17240/ 14.376

Sinalizacdo de emergéncia NBR 13434/ 14.376

Sistema de protegdo por extintores de incéndio NBR 12693/ 14.376

Hidrante e Mangotinho NBR 13714/ 14.376

Brigada de Incéndio NBR 14276 / 14.376

Chuveiros Automaticos L.C 14.376

ENGENHARIA

Rua Bougainville, Qd. 03, Lt. 46 - Box 8 - Conjunto Sabig, Senador Canedo/GO - e-mail; brazcampos@uol.com.br - Fones; (62) 3941-8808 / (62) 9971-9693

*medidas em mm

COMBATE A INCENDIO

IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE
EDIFIiCIO EX-MESBLA

Interessado;

ARQUIVO
IFRS - Edificio Ex-Mesbla - Combate a Incéndio - 07.04.14.dwg

AREA DO TERRENO: AREA CONSTRUIDA:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
CAMPOS PORTO ALEGRE

_ _ Area 5° Pav: 1.294,03m?
AREA PERMEAVEL.: Area 6° Pav: 1.515,97m?

_ Area 7° Pav: 1.629,34m?

Detalhe - Ancoragem
Sem Escala
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