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Planta Baixa - 7° Pavimento
Escala 1:75
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QUANT.| UNID. INSTALACOES DE GAS - GLP
220 UN ADESIVO DE IDENTIFICAGAO PARA TUBULAGAO DE GAS
04 UN CILINDRO PARA GLP 45KG
02 UN COTOVELO DE COBRE 45° SEM ANEL SOLDA 15MM
53 UN COTOVELO DE COBRE 90° SEM ANEL SOLDA 15MM
01 UN COTOVELO DE COBRE 90° SEM ANEL SOLDA 22MM
04 UN COTOVELO DE COBRE 90° SEM ANEL SOLDA 28MM
01 UN MEDIDOR TIPO LAO G.06
07 UN NIPLE DUPLO 1"
01 UN NIPLE DE AGCO GALVANIZADO 3/4"
01 UN NIPLE DE AGCO GALVANIZADO 3/8"
04 UN PIG-TAIL LINGE(CHICOTE FLEXIVEL PARA CONDUGAO DE GAS) (DIAMETRO=6,4MM)
01 UN PLACA DE IDENTIFICAGAO EXTINTORES
01 UN PLACA DE SINALIZACAO COM O TEXTO "CUIDADO, RISCO DE EXPLOSAQO"
01 UN PLACA DE PROIBIGAO COM O TEXTO "PROIBIDO FUMAR"
01 UN PLACA DE PROIBICAO COM O TEXTO "PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS"
01 UN PLACA DE PROIBICAO COM O TEXTO "PROIBIDO UTILIZAR AGUA PARA APAGAR O FOGO"
01 UN PLACA DE SINALIZACAQ COM O TEXTO "CUIDADO, CENTRAL DE GAS"
10 UN REDUCAO DE COBRE 22 - 15MM
03 UN REDUGAO DE COBRE 28 - 22MM
01 UN REDUCAO DE COBRE 28 - 15MM
04 UN REGISTRO P/ CILINDRO DE GAS
03 UN REGISTRO FECHO RAPIDO 28MM
02 UN REGISTRO FECHO RAPIDO 25MM
55 UN REGISTRO FECHO RAPIDO 15 MM
180,2 M TUBO DE COBRE CLASSE "A" 15mm
25,47 M TUBO DE COBRE CLASSE "A" 22mm
16,00 M TUBO DE COBRE CLASSE "A" 28mm
01 UN TREDOLET P/ CENTRAL GLP P-45 d=1"
01 UN VALVULA REGULADORA DE 1° ESTAGIO DOTADO DE UM MANOMETRO 0,35 A 1,00 KG/CM?
06 UN VALVULA REGULADORA DE 2° ESTAGIO DOTADO DE UM MANOMETRO 0,02 A 0,03 KG/CM?
02 UN EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 12KG
04 UN TE 1" P/ REDE DE GAS
02 UN PORCA DE UNIAO 1"
01 UN PORCA DE UNIAO 3/8"
03 UN TE PLUGADO PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE DA CANALIZAGAO @1/2"
UN ABRACADEIRA TIPO GOTA
UN 2 x CHUMBADOR TIPO UR"@1/4"
UN 2 x PARAF. CAB. SEXTAVADO @1/4 x3/4"
285
UN 2 x ARRUELA LISA @1/4"
UN 2 x PORCA SEXTAVADA @1/4"
UN 1 x VEGALHAO ROSCADO DE @1/4"
QUANT.| UNID. _zm.ﬁ>_.>OOmm DE OUTROS GASES
01 UN CILINDRO DE ACETILENO - 1 KG
01 UN CILINDRO DE OXIDO NITROSO - 4KG
01 UN CILINDRO DE HIDROGENIO - 20 LT
01 UN CILINDRO DE NITROGENIO - 1 M?
01 UN CILINDRO DE AR SINTETICO - 40L
01 UN CILINDRO DE AR SINTETICO - ALTA PUREZA - 40L

LEGENDA

- TUBULAGAO DE AR COMPRIMIDO
— — -TUBULAGAO DE GAS G.LP

PAC -PONTO DE AR COMPRIMIDO
PG - PONTO DE GAS GLP

- COTOVELO 90°

- TE 90°

— = - INDICAGAO DO SENTIDO DO TRECHO

- VALVULA REGULADORA DE 2° ESTAGIO

Rua 200, Qd. 03b, Lt. 001E - Sala 109 - Cidade Vera Cruz - Cond. Empresarial Village, Aparecida de Goiénia/GO - e-mail. brazcampos@uol.com.br
Fones: (62) 3941-8808 / (62) 9971-9693

QUANT. UNID. INSTALACOES DE AR COMPRIMIDO
NOTAS 01 UN COMPRESSOR PARA AR COMPRIMDO - 3CV
. 01 UN -
1) Toda a canalizagéo devera ser suportada adequadamente, de modo a ndo se movida COMPRESSOR PARA AR COMPRIMDO - 5CV
acidentalmente da posigdo em que for instalada. a canalizagdo ndo deve passar por pontos que 2 R . N
as sujeite a tensdes inerentes a estrutura da edificagéo. 0 UN JOELHO PPR 90°(Ar Comprimido) - 1
2) As canalizagdes ndo podem servir de apoio e devem ser dispostas de forma tal que as gotas 03 UN JOELHO PPR 90°(Ar Comprimido) - 1.1/2"
d'agua de condensagdo de outras redes ndo possam afeta-las. R
05 UN TE PPR 90°(Ar Comprimido) - 1"
3) As canalizagbes sé poderdo ser cobertas pela alvenaria depois de convenientemente testadas. .
03 UN TE PPR 90°(Ar Comprimido) - 1.1/2"
4) Em cada tredolet devera ter uma valvula de retencéo.
02 UN REDUGAO PPR 90°(Ar Comprimido) - 1.1/2"-1"
5) As ligagbes da prumada e demais ligagbes, serao feitas com o emprego de rosca flanges,
soldas de fus&o ou brasagem, com material de fus&o acima de 540°C. 67,44 M TUBO PPR (Ar Comprimido) - 1"
mvm Mmﬂmﬂ:»m devem ser empregados tubos sem rebarbas externas e sem defeitos de estruturas e 04,20 M TUBO PPR (Ar Comprimido) - 1.1/2"
- . N . 08 UN VALVULA DE ESFERA 1"
7) As roscas devem ser conicas ou macho-conica e fémea paralela e a elas aplicado um vedante,
tal como fita pentatetrafluor etileno, ou ainda vedantes compativeis com o gas combustivel, ndo
sendo permitido o uso de fios de canhamo. 02 UN SISTEMA SECADOR PARA AR COMPRIMIDO
8) A rede de distribuigdo ndo deve ser embutida em tijolos vazados ou outros materiais que 02 UN SISTEMA DE DRENO PARA AR COMPRIMIDO
permitam a formagéo de vazios no interior da parede.
9) As canalizagbes devem ser perfeitamente estanques, ter um caimento de 0,1% no sentido do
ramal geral de alimentag&o, ter um afastamento minimo de 0,30m das tubulagbes de outra
ABRIGO PARA EXTINTOR EXTERNO natureza e dutos de cabos de eletricidade e tubulagdes de gas igual a, no minimo, um didmetro da
maior das tubulagdes continuas e afastamento, no minimo de 2m de para-raios e seus
CHAPADE ACO-85X40X30(CM) respectivos terras.
10) Toda tubulagé@o de gas aparente deve ser pintada na cor amarela conforme padrao 5Y8/12 do >D mo D m wmoo_/\_ m Z D> Omm
. . sistema Munsell da NBR 12694. OC O
hu_umﬁm_:m - Abrigo para Extintor
Escala 1:75 11) As om:m__Nmowmm instaladas em locais com _.uomm_<m_ probabilidade de mﬁmncm as mesmas (piso, - A central de G.L.P. deve distar no minimo 1,5m de qualquer tipo abertura
solo, etc.) deverao sofrer um tratamento especial de acordo com as caracteristicas do local onde taiis como ralos & outros, e de qualquer outro tipo de fonte de ignigio
forem instaladas. e o - I
- A central de G.L.P. devera distar no minimo 1,0m da projegéo da edifigéo.
12) Os extintores da central de gas terdo abrigo de latdo ou fibra de vidro, pintados em vermelho N _um<mﬂmo.mx_m5 aberturas em todas as laterais das central de G.L.P,
. s ; - - junto ao piso e ao teto, observando que as mesmas tenham em todas as
com a porta em vidro com espessura maxima de 3mm em molduta instruges orientando como | . . :

- : - ; L - aterais da central de G.L.P., junto ao piso e ao teto, observando que a
utilizar o equipamento, devendo haver também dispositivo que auxilie o arrombamento da porta, mesma tenham area superior 4 2@ da 4rea das paredes onde instaladas
nas emergéncias e instrugGes quanto aos estilhagos de vidro. - A central de G.LP :m% podera ter fechadura vqstm de chave voam:am
13) A central de gas ndo poderé ser construida com um afastamento menor do que 1,50m de no entanto, ser instalado porta cadeado. P " "

f 1 . . - As portas da central G.L.P. devem ser de "abrir" ou de "correr", com largura
‘ossas ou ralos de escoamento d'agua ou esgoto, de caixas de rede de luz ou telefone, caixa ou minima de 1.20m
ralo de gordura ou ventilagdo, da fossa, do sumidouro. - A central de gas G.L.P. devera distar 6,0m de recipientes de combustiveis
14) Toda tomada de gas devera ter uma caixa embutida na alvenaria com valvula de 2° estagio liquidos e _:ﬁ_m<m_.m e ‘_m.ba de recipientes a.m :_aﬂo@ms_o & oxigenio.
reguladora de press&o com dimensdes 30 x 30 mm. - Todos os B.m;m:m_m utilizados na cosntrugéo do abrigo deveréo ser
incombustiveis.
- Todos os materiais de facil combustao devem situar-se no minimo a
3,0m dos recepientes e seus indispostitivos de seguranca.
- Na central de G.L.P. é expressamente proibida a armazenagem de qualquer
outro tipo de material.
- Os recepientes ndo podem ser localizados sob rede elétricas, devendo
ser respeitado o afastamento minimo de 3,0m da projegao, incluindo
pontos de aterramento.
- Todas as edificagdes que possuam 03 (trés) ou mais pavimentos para
riscos leve, ndo se incluindo como tal o 1° subsolo, desde que este ndo
sirva como piso de descarga a central de G.L.P. deve ser atendida por sistemd
de hidrantes.
- Todas as edificagbes com numero qualquer de pavimentos e area igual
ou superior a 1.500m? de risco leve; ou 1000m? se de risco moderado
ou elevado,a central de G.L.P. deve ser atendida por sistema de hidrantes.
- Durante o abastecimento de G.L.P., se a mangueira estiver passando em
local sujeito ao tranisto de veiculos, a area devera ser isolada por cones
e sinalizagdes de adverténcia.
- Os recipientes de gas devem ser localizados no exterior da edificagdes,
situados em ambientes ventilados, que permitam acesso facil e desimpe-
dido, assegurando ainda a protegao a integridade deste.
>A_ Abertura para ventilagao - Recipientes estacionarios.
30 x30 cm protegido com - As paredes da central G.L.P. serao resistentes ao fogo minimo de 2 horas
malha de 0,5cm (conforme NBR n. 13523/95)
__ com tela - Préximo a central de gas serao instalados dois extintores de (p6 quimico)
40 B.C.
- ) - Nas imediag6es da central devera ser fixada uma placa de adverténcia
D \ com o seguinte texto: "INFLAMAVEL - PROIBIDO FUMAR".
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Obs: Os abrigos de medidores deverao possuir 2NN,
sinalizagao na porta e, nos medidores, a \
Medidas dadas em Milimetros identificagdo da unidade a que estdo servindo. 4
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