
A.C.

LAB. INSTRUMENTAL

UE 14

36.000 BTU/h

Split - Piso Teto

UE 15

60.000 BTU/h

Split - Piso Teto

UE 16

60.000 BTU/h

Split - Piso Teto

UE 18

9.000 BTU/h

Split - Hi-Wall

UE 20

9.000 BTU/h

 Split - Hi-Wall

UE 21

9.000 BTU/h

Split - Hi-Wall

Apresenta duas condesadoras

uma abaixo da outra.

UC 22

24 000

BTU/h

UC 19

24 000

BTU/h

UC 20

9 000

BTU/h

UC 21

9 000

BTU/h

UC 18

9 000

BTU/h

UC 14

36 000

BTU/h

UC 17

60 000

BTU/h

PVC Ø32mm

Pelo Piso

PVC Ø32mm

Pelo Piso

PVC Ø32mm

Pelo Piso

01

01

01

05

03

03

07

07

07

14

15

15

15

17

17

21

21

22

22

22

24

25

25

26

30

30

30

32

30

30

30

30

32

32

30

27

27

27

27

27

31

31

31

31

RESÍDUOS

Corte do Duto de interligação

Linha de Expansão de

Cobre de 0,8mm de

Espessura

Fita Vinílica de

Proteção

Interligação Elétrica

Linha de Sucção de

Cobre de 0,8mm de

Espessura

Isolação Espuma

Elastomérica

Cola nas Emendas

Longitudinais

Tubulação Interna

Tubo de Espuma

Elastomérica

Aplicar Fita Vinílica

de Proteção

Cola nas Emendas

Transversais

Tubulação Interna

REDE

FRIGORÍGENA

VISTA FRONTAL

TUBO Ø25mm

PARA DRENO

COM ISOLANTE

TÉRMICO

JOELHO 90º

   Ø25mm

FURO NA LAJE

VER DIMENSÕES

NA PLANTA

TUBO Ø25mm

PARA DRENO

COM ISOLANTE

TÉRMICO

2
3

,
5

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

Medidas Dadas em Milímetros.

Medidas Dadas em Milímetros.

Medidas

Dadas em

 Milímetros.

.
1

0

.
2

7

.
2

3

LAJE

CHUMBADOR TIPO UR''Ø1/4''

PARAF. CAB. SEXTAVADO Ø1/4 x3/4''

ARRUELA LISA Ø1/4''

PORCA SEXTAVADA Ø1/4''

ARRUELA LISA Ø1/4''

VEGALHÃO ROSCADO DE Ø1/4''

PORCA SEXTAVADA Ø1/4''

ARRUELA LISA Ø1/4''

BRAÇADEIRA TIPO ''GOTA''

TUBULAÇÃO

SEM ESCALA

DETALHE DE FIXAÇÃO DO TUBO NO TETO

LAJE

VERGALHÃO ROSCADO DE Ø1/4''

PORCA SEXTAVADA Ø1/4''

ARRUELA LISA Ø1/4''

TUBULAÇÃO

BRAÇADEIRA TIPO 'GOTA'

TUBULAÇÃO

SEM ESCALA

DETALHE DE FIXAÇÃO DO TUBO NO TETO - EM ISOMÉTRICO

TUBULAÇÃO

TUBULAÇÃO

LAJE
LAJE

VERGALHÃO ROSCADO DE Ø1/4''

BRAÇADEIRA TIPO 'GOTA'

SEM ESCALA

DETALHE DE FIXAÇÃO DO TUBO NO TETO - EM VISTA

Tubo Ø25 mm

.
2

0

.
2

0

.

2

0

.
2

0

.

0

8

Vai para rede de

águas pluviais

Dreno tubo Ø25 mm.

Vai a rede de captação

pluvial

Rodapé

Caixa 4"x2"x2" de

Embutir com

tomada 2P+T

N

E

U

T

R

O

F

A

S

E

T

E

R

R

A

Sifão hídrico

CAIXA METÁLICA

NOTA

1) Tubulação de dreno será de PVC rígido marrom de Ø25 mm.

2) Encaminhamento final das tubulações de dreno será caixas de

areia (tampadas ou com grelha), grelhas ou outro captor de água

pluvial mais próximo existente na edificação.

3) Para evitar odores vindos da rede de águas pluviais, é obrigatória

a instalação do sifão hídrico indicado em detalhe.

Medidas Dadas em Milímetros.

Laje

5
0

2
0

0

Tubo Ø25mm

para dreno

Tubo em PVC Ø75 mm

embutido na parede

para passagem da

rede frigorígena

(curvas de 45º)

JOELHO 90º

Ø25mm

Tubo Ø25mm

Para Dreno

Medidas Dadas em Milímetros.

Medidas Dadas em Milímetros.

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

SUPORTE DO EVAPORADOR

LAJE

VERGALHÃO ROSCADO Ø1/4"

Sifão da Linha

de Sucção

Sifão da Linha

de Sucção

Sifão da Linha

de Sucção

Medidas Dadas em Milímetros.

Parabolt de aço chumbado com

cabeça Sextavada de      1/2"  75mm

Parafuso de Aço Sextavado

Rosca Soberba 5/16" x 180mm

Barra de Aço Chumbado

1115 mm  x 50 mm  #3,0

Chapa de Aço

1100 mm x 90 mm  #2,0

Barra de Aço Chumbado

1100 mm  x 25 mm  #3,0

Barra de Aço Chumbado

900 mm  x 25 mm  #8,0

Solda TIPO - 1

Solda TIPO - 1

Solda TIPO - 1

ITÉM QTD.

E
Q

U
I
P

A
M

E
N

T
O

S

ITÉM QTD.

I
N

S
T

.
 
E

L
É

T
.

ITÉM QTD.

ITÉM QTD.

A
C

E
S

S
Ó

R
I
O

S

LISTA DE MATERIAIS

ITÉM QTD. DESCRIMINAÇÃO

DESCRIMINAÇÃO

DESCRIMINAÇÃO

DESCRIMINAÇÃO

L
.
 
D

E
 
R

E
F

R
I
G

.

21

30

02

13

09

06

31

84,68m

22

32

TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM DE Ø32mm

TÊ 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM DE Ø32mm

27 222,80m

02

99

28

29

ABRAÇADEIRA TIPO GOTA

33

2 x CHUMBADOR TIPO UR''Ø1/4''

34

2 x PARAF. CAB. SEXTAVADO Ø1/4 x3/4''

250

35

2 x ARRUELA LISA Ø1/4''

36

2 x PORCA SEXTAVADA Ø1/4''

1 x VEGALHÃO ROSCADO DE Ø1/4''

23,40m

JOELHO 90º PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM DE Ø32mm

SUPORTE PARA CONDENSADORA EMBUTIDA NA PAREDE (MÃO FRANCESA)

08

03

04

05

04

10

11

12

05

04

16

17

20

01

02

24

25

07

08

05

01

02

01

01

02

01

04

05

14

18

19 01

05

05

04

26 112,58m

0401

0415

UNIDADE EVAPORADORA SPLIT TIPO HI-WALL 12.000 BTU/h

UNIDADE EVAPORADORA SPLIT TIPO HI-WALL 9.000 BTU/h

UNIDADE EVAPORADORA SPLIT TIPO PISO-TETO 36.000 BTU/h

UNIDADE EVAPORADORA SPLIT TIPO PISO-TETO 48.000 BTU/h

UNIDADE EVAPORADORA SPLIT TIPO PISO-TETO 30.000 BTU/h

UNIDADE EVAPORADORA SPLIT TIPO PISO-TETO 60.000 BTU/h

UNIDADE EVAPORADORA SPLIT TIPO PISO-TETO 24.000 BTU/h

05

UNIDADE CONDENSADORA SPLIT TIPO HI-WALL 12.000 BTU/h

UNIDADE CONDENSADORA SPLIT TIPO HI-WALL 9.000 BTU/h

UNIDADE CONDENSADORA SPLIT TIPO PISO-TETO 36.000 BTU/h

UNIDADE CONDENSADORA SPLIT TIPO PISO-TETO 48.000 BTU/h

UNIDADE CONDENSADORA SPLIT TIPO PISO-TETO 30.000 BTU/h

UNIDADE CONDENSADORA SPLIT TIPO PISO-TETO 60.000 BTU/h

UNIDADE CONDENSADORA SPLIT TIPO PISO-TETO 24.000 BTU/h

PONTO ELÉT. (h=2,40m) HI-WALL 9.000 BTU/h /822W/220V/1F+N+T/60Hz/PROTEGIDO POR DISJUNTOR 15A

PONTO ELÉT. (h=2,40m) HI-WALL 12.000 BTU/h /1168W/220V/1F+N+T/60Hz/PROTEGIDO POR DISJUNTOR 15A

PONTO ELÉT. (h=0,30m) PISO-TETO 36.000 BTU/h /3720W/220V/1F+N+T/60Hz/PROT. POR DISJUNTOR 25A

PONTO ELÉT. (h=0,30m) PISO-TETO 30.000 BTU/h /3280W/220V/1F+N+T/60Hz/PROT. POR DISJUNTOR 20A

PONTO ELÉT. (h=0,30m) PISO-TETO 48.000 BTU/h /4385W/380V/3F+N+T/60Hz/PROT. POR DISJUNTOR 15A

PONTO ELÉT. (h=0,30m) PISO-TETO 60.000 BTU/h /5650W/380V/3F+N+T/60Hz/PROT. POR DISJUNTOR 15A

PONTO ELÉT. (h=0,30m) PISO-TETO 24.000 BTU/h /2650W/220V/1F+N+T/60Hz/PROT. POR DISJUNTOR 20A

L. DE REFRIG./L.LIQ.Ø1/4"+SUC.Ø3/8'' - INT.ELÉT.4x2,5mm² - ESP.ELASTOMÉRICA 13mm - FITA VINÍLICA

L. DE REFRIG./L.LIQ.Ø1/4"+SUC.Ø1/2'' - INT.ELÉT.4x2,5mm² - ESP.ELASTOMÉRICA 13mm - FITA VINÍLICA23

26,50m

04,85m

L. DE REFRIG./L.LIQ.Ø1/4"+SUC.Ø3/4'' - INT.ELÉT.5x2,5mm² - ESP.ELASTOMÉRICA 13mm - FITA VINÍLICA

L. DE REFRIG./L.LIQ.Ø3/8"+SUC.Ø7/8'' - INT.ELÉT.5x2,5mm² - ESP.ELASTOMÉRICA 13mm - FITA VINÍLICA

L. DE REFRIG./L.LIQ.Ø3/8"+SUC.Ø1.1/8'' - INT.ELÉT.5x2,5mm² - ESP.ELASTOMÉRICA 13mm - FITA VINÍLICA

TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM DE Ø50mm

41,50m

JOELHO 90º PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM DE Ø50mm

JOELHO 45º PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM DE Ø32mm

11

REDUÇÃO 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM DE Ø50mm - 32mm

37

38

39

40

08

22

TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL MARROM DE Ø50mm - Ø32mm04

41

Evaporadora

Unidade condensadora

Ponto de força

UE

Tubulação do dreno pelo piso

Tubulação do dreno

Linha de refrigeração

UC

Indicação do sentido de escoamento da água no dreno

Mudança  de elevação

Coluna do dreno

DR-00

ø--

Ar Frio

Ar Quente

LEGENDA

Redução de pvc rígido soldável Ø50mm - Ø32mm

48 000

QUADRO DE CARGAS

NUMERAÇÃO POTÊNCIA (BTU'S)TIPO DO EQUIPAMETO

Piso Teto

Σ = 726 000 BTU's

AMBIENTE

60 000

774 000

Laboratório de microbiloogia

Laboratório de células animais

01

03

Laboratório de tecidos vegetais

60 000

Laboratorio de biologia molecular

48 000

Laboratório bioquimica

30 000

04

05

06

07

08

09

Laboratório bioquimica

30 000

Laboratório microscopia e 

esteromicrocospia

Laboratório microscopia e 

esteromicrocospia

30 000

30 000

Laboratório histologia

48 000

10

Lavagem12

30 000

Laboratório de ciências13 48 000

14 Laboratório instrumental
36 000

Laboratório quim. qualitativa15
60 000

16 Laboratório quim. orgânica
60 000

Laboratório quim. quantitativa 60 000
17

19 Balanças
24 000

22 Laboratório de projetos
24 000

02
12 000Fitotron

11
9 000

Almoxarifado

18
9 000Almoxarifado

20
9 000

Descarte resíduos

21 Preparação aulas práticas
9 000

Hi - Wall

Σ = 48 000 BTU's

02

Pav. 5º, 6º e 7º

Maio / 2014 

Thiago Gonçalves

 Rua Cel vicente nº 281 - E C. Voluntarios da Pátria 506 e 524

/02

Área 5º Pav: 1.294,03m²

Área 6º Pav: 1.515,97m²

Área 7º Pav: 1.629,34m²



IFRS - RS - Edifício Ex-Mesbla - Laboratórios de Quí. e Biotec. -

INSTITUTO FEDERAL DE  EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

CAMPOS PORTO ALEGRE

Engº Mecânico Manoel Arantes Rodrigues

CREA 17103/D - GO

Climatização - 05.05.14.dwg

774 000 BTU'S

22 (Vinte e Dois)

Planta Baixa - 7º Pavimento

Escala 1:75

Detalhe - Linha de Refrigeração

Escala 1:50

Detalhe - Piso-Teto

Escala 1:50

Detalhe - Braçadeira 

Escala 1:50

Detalhe - Dreno Hi-Wall

Escala 1:50

Detalhe - Relação Evaporadora/Condensadora

Escala 1:50

Detalhe - Hi-Wall

Escala 1:50

Detalhe - Fixação do Piso Teto

Escala 1:50

Detalhe - Mão Francesa

Escala 1:10

Planta Baixa -  7º Pavimento

Quadro de Cargas

Lista de Materiais

Detalhes de Instalação

Legenda


