
300 A

DPS

175 V - 40 KA

50 A 50 A

13 A

2.5

(671 W)

T

1 (Iluminação)

20 A

4

DR

25 A

(1500 W)

R+S+T

2 (Trilho Elétrico)

20 A

5 kA

4

DR

25 A

(2000 W)

R+S

3 (TUG - 220 V)

20 A

4

DR

25 A

(2000 W)

R

4 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

4

DR

25 A

(1200 W)

R+S

5 (TUG - 220 V)

20 A

4

DR

25 A

(2100 W)

T

6 (TUG - 127 V)

16 A

4

(1200 W)

S

7 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

4

DR

25 A

(900 W)

S+T

8 (TUG - 220 V)

20 A

5 kA

4

(3280 W)

S+T

9 (UC 06)

10 (Reserva)

11 (Reserva)

12 (Reserva)

QDFL4

(14851 W)

80 A 80 A

13 A

2.5

(912 W)

T

13 (Iluminação)

16 A

2.5

DR

25 A

(1200 W)

R

14 (TUG - 127 V)

16 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(1500 W)

S+T

15 (TUG - 220 V)

20 A

4

DR

25 A

(2000 W)

R

16 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

4

DR

25 A

(2000 W)

S+T

17 (TUG - 220 V)

16 A

2.5

DR

25 A

(1200 W)

R

18 (TUG - 127 V)

16 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(1200 W)

S+T

19 (TUG - 220 V)

20 A

4

DR

25 A

(1500 W)

R+S+T

20 (Trilho Elétrico)

20 A

4

DR

25 A

(1500 W)

R+S+T

21 (Trilho Elétrico)

20 A

4

DR

25 A

(1500 W)

R+S+T

22 (Trilho Elétrico)

16 A

4

DR

25 A

(1500 W)

R

23 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

4

DR

25 A

(1500 W)

S+T

24 (TUG - 220 V)

16 A

5 kA

2.5

(380 W)

R+S

25 (TUE - Exaustor 0,51 HP)

20 A

4

(4385 W)

R+S+T

26 (UC 05)

20 A

5 kA

4

(3280 W)

R+T

27 (UC 07)

28 (Reserva)

29 (Reserva)

30 (Reserva)

QDFL5

(25557 W)

50 A 50 A

13 A

2.5

(784 W)

S

31 (Iluminação)

20 A

4

DR

25 A

(1600 W)

T

32 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

4

DR

25 A

(1900 W)

S+T

33 (TUG - 220 V)

20 A

4

DR

25 A

(1900 W)

R

34 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

4

DR

25 A

(1900 W)

S+T

35 (TUG - 220 V)

20 A

4

DR

25 A

(1500 W)

R

36 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

4

DR

25 A

(1500 W)

S+T

37 (TUG - 220 V)

16 A

4

(1500 W)

R

38 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

4

(1500 W)

S+T

39 (TUG - 220 V)

16 A

5 kA

2.5

(380 W)

S+T

40 (TUE - Exaustor 0,51 HP)

20 A

5 kA

4

(3280 W)

S+T

41 (UC 08)

20 A

5 kA

4

(3280 W)

R+S

42 (UC 09)

43 (Reserva)

44 (Reserva)

45 (Reserva)

QDFL6

(21024 W)

40 A

40 A

13 A

2.5

(807 W)

T

50 (Iluminação)

20 A

4

DR

25 A

(1500 W)

S

51 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

4

DR

25 A

(1500 W)

R+T

  52 (TUG - 220 V)

20 A

4

DR

25 A

(2000 W)

R

  53 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

4

DR

25 A

(2000 W)

S+T

54 (TUG - 220 V)

20 A

4

DR

25 A

(1500 W)

R

55 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

4

DR

25 A

(900 W)

S+T

56 (TUG - 220 V)

20 A

4

DR

25 A

(1500 W)

R+S+T

57 (Trilho Elétrico)

16 A

5 kA

2.5

(253 W)

S+T

58 (TUE - Exaustor 0,34 HP)

16 A

5 kA

2.5

(380 W)

S+T

59 (TUE - Exaustor 0,34 HP)

60 (Reserva)

61 (Reserva)

62 (Reserva)

QDFL7

(12340 W)

63 A

13 A

2.5

(1543 W)

T

63 (Iluminação)

20 A

4

(2000 W)

T

64 (TUG - 127 V)

16 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(822 W)

S+T

65 (UC 11)

20 A

4

(1000 W)

S

66 (TUG - 127 V)

20 A

4

DR

25 A

(1700 W)

S

67 (TUG - 127 V)

20 A

4

(1600 W)

R

68 (TUG - 127 V)

20 A

4

DR

25 A

(4385 W)

R+S+T

70 (UC 10)

20 A

5 kA

4

DR

25 A

(3280 W)

R+S

71 (UC 12)

20 A

5 kA

4

DR

25 A

(300 W)

R+T

72 (TUE - UE - 220 V)

73 (Reserva)

74 (Reserva)

75 (Reserva)

QDFL8

(16630 W)

45 A

13 A

2.5

(1008 W)

S

76 (Iluminação)

20 A

4

DR

25 A

(1900 W)

T

  77 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

4

DR

25 A

(1600 W)

R+S

78 (TUG - 220 V)

20 A

4

(1800 W)

R

79 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

4

(1500 W)

S+T

  80 (TUG - 220 V)

20 A

4

(900 W)

R

81 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

4

(900 W)

S+T

  82 (TUG - 220 V)

20 A

4

DR

25 A

(4385 W)

R+S+T

83 (UC 13)

16 A

2.5

DR

25 A

(800 W)

R

84   (TUG - 127 V - Copa)

16 A

5 kA

2.5

(800 W)

S+T

85 (TUG - 220 V)

86 (Reserva)

87 (Reserva)

88 (Reserva)

QDFL9

(15593 W)

46 (Reserva)

47 (Reserva)

48 (Reserva)

49 (Reserva)

QDG6

(105995 W)

Quadro de Cargas (QDFL4)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
8 15 32

Iluminação (W)

300 600 1000 1500 3280

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Ic

(A)

Disj

(A)

1
Iluminação

F+N+T B1 127 V 2 1 20 729 671 T 671 1.00 1.00 5.7 24.0 13.0

2 Trilho Elétrico 3F+T B1 1 1630 1500 R+S+T 500 500 500 1.00 1.00 4.8 28.0 20.0

3 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 2 2174 2000 R+S 1000 1000 1.00 1.00 9.9 32.0 20.0

4 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 2 2174 2000 R 2000 1.00 1.00 17.1 32.0 20.0

5 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 4 1304 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 5.9 32.0 20.0

6 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 7 2283 2100 T 2100 1.00 1.00 18.0 32.0 20.0

7 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 2 1 1304 1200 S 1200 1.00 1.00 10.3 32.0 16.0

8 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 1 1 978 900 S+T 450 450 1.00 1.00 4.5 32.0 20.0

9 UC 06 F+F+T B1 220 V 1 4100 3280 S+T 1640 1640 1.00 1.00 16.6 32.0 20.0

10 Reserva

11 Reserva

12 Reserva

TOTAL 2 1 20 14 2 4 1 1 16677 14851 R+S+T 4100 5390 5361

Quadro de Cargas (QDG6)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção (mm²)
Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

QDFL4
3F+N+T B1 220 / 127 V 16677 14851 R+S+T 4100 5390 5361 1.00 1.00 39.0 66.0 50.0 0.71 1.28

QDFL5
3F+N+T B1 220 / 127 V 29192 25557 R+S+T 10692 6252 8614 1.00 1.00 67.1 80.0

QDFL6
3F+N+T B1 220 / 127 V 24084 21024 R+S+T 6540 7654 6830 1.00 1.00 55.2 50.0 1.47

QDFL7
3F+N+T B1 220 / 127 V 13684 12340 R+S+T 4750 3766 3824 1.00 1.00 32.4 66.0 40.0

QDFL9
3F+N+T B1 220 / 127 V 17664 15593 R+S+T 5762 4870 4962 1.00 1.00 36.3 66.0 45.0

QDFL8
3F+N+T B1 220 / 127 V 19509 16630 R+S+T 4852 6213 5566 1.00 1.00 43.6 88.0 63.0

46 Reserva

47 Reserva

48 Reserva

49 Reserva

TOTAL 120810 105995 R+S+T 36695 34144 35156

Quadro de Cargas (QDFL5)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 8 32

Iluminação (W)

300 380 600 1000 1500 3280 4385

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

13
Iluminação F+N+T B1 127 V 2 28 991 912 T 912 1.00 1.00 7.8 2.5 24.0 13.0

14 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 2 1 1304 1200 R 1200 1.00 1.00 7.7 2.5 24.0 16.0

15 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 3 1 1630 1500 S+T 750 750 1.00 1.00 5.9 2.5 24.0 16.0

16 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 2 2174 2000 R 2000 1.00 1.00 17.1 4 32.0 20.0

17 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 2 2174 2000 S+T 1000 1000 1.00 1.00 9.9 4 32.0 20.0

18 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 2 1304 1200 R 1200 1.00 1.00 10.3 2.5 24.0 16.0

19 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 2 1304 1200 S+T 600 600 1.00 1.00 5.9 2.5 24.0 16.0

20 Trilho Elétrico B1 1 1500 R+S+T 500 500 500 1.00 1.00 4.8 4 28.0 20.0

21 Trilho Elétrico B1 1 1500 R+S+T 500 500 500 1.00 1.00 4.8 4 28.0 20.0

22 Trilho Elétrico B1 1 1500 R+S+T 500 500 500 1.00 1.00 4.8 4 28.0 20.0

23 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 3 1 1630 1500 R 1500 1.00 1.00 12.8 4 32.0 16.0

24 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 3 1 1630 1500 S+T 750 750 1.00 1.00 7.4 4 32.0 20.0

25

TUE - Exaustor 0,51 HP

F+F+T B1 220 V 1 576 380 R+S 190 190 1.00 1.00 1.7 2.5 24.0 16.0

26 UC 05 3F+T B1 1 5481 4385 R+S+T 1462 1462 1462 1.00 1.00 12.8 4 28.0 20.0

27 UC 07 F+F+T B1 220 V 1 4100 3280 R+T 1640 1640 1.00 1.00 16.6 4 32.0 20.0

28 Reserva

29 Reserva

30 Reserva

TOTAL 2 28 11 1 8 4 3 1 1 29192 25557 R+S+T 10692 6252 8614

Quadro de Cargas (QDFL6)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
8 32

Iluminação (W)

300 380 600 1000 3280

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

31
Iluminação

F+N+T B1 127 V 2 24 851 784 S 784 1.00 1.00 6.7 2.5 24.0 13.0

32 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 1 1 1739 1600 T 1600 1.00 1.00 13.7 4 32.0 20.0

33 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 1 1 1 2065 1900 S+T 950 950 1.00 1.00 9.4 4 32.0 20.0

34 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 1 1 1 2065 1900 R 1900 1.00 1.00 16.3 4 32.0 20.0

35 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 1 1 1 2065 1900 S+T 950 950 1.00 1.00 9.4 4 32.0 20.0

36 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 1 2 1630 1500 R 1500 1.00 1.00 12.8 4 32.0 20.0

37 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 1 2 1630 1500 S+T 750 750 1.00 1.00 7.4 4 32.0 20.0

38 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 5 1630 1500 R 1500 1.00 1.00 12.8 4 32.0 16.0

39 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 5 1630 1500 S+T 750 750 1.00 1.00 7.4 4 32.0 20.0

40

TUE - Exaustor 0,51 HP

F+F+T B1 220 V 1 576 380 S+T 190 190 1.00 1.00 1.7 2.5 24.0 16.0

41 UC 08 F+F+T B1 220 V 1 4100 3280 S+T 1640 1640 1.00 1.00 16.6 4 32.0 20.0

42 UC 09 F+F+T B1 220 V 1 3280 R+S 1640 1640 1.00 1.00 16.6 4 32.0 20.0

43 Reserva

44 Reserva

45 Reserva

TOTAL 2 24 15 1 8 4 2 24084 21024 R+S+T 6540 7654 6830

Quadro de Cargas (QDFL7)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 8 23 32

Iluminação (W)

253 300 380 1000 1500

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

50
Iluminação F+N+T B1 127 V 2 1 24 876 807 T 807 1.00 1.00 6.9 2.5 24.0 13.0

51 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 5 1630 1500 S 1500 1.00 1.00 12.8 4 32.0 20.0

  52 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 5 1630 1500 R+T 750 750 1.00 1.00 7.4 4 32.0 20.0

  53 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 2 2174 2000 R 2000 1.00 1.00 17.1 4 32.0 20.0

54 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 2 2174 2000 S+T 1000 1000 1.00 1.00 9.9 4 32.0 20.0

55 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 5 1630 1500 R 1500 1.00 1.00 12.8 4 32.0 20.0

56 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 3 978 900 S+T 450 450 1.00 1.00 4.4 4 32.0 20.0

57 Trilho Elétrico 3F+T B1 1 1630 1500 R+S+T 500 500 500 1.00 1.00 4.8 4 28.0 20.0

58

TUE - Exaustor 0,34 HP

F+F+T B1 220 V 1 383 253 S+T 126 126 1.00 1.00 1.1 2.5 24.0 16.0

59

TUE - Exaustor 0,34 HP

F+F+T B1 220 V 1 576 380 S+T 190 190 1.00 1.00 1.7 2.5 24.0 16.0

60 Reserva

61 Reserva

62 Reserva

TOTAL 2 1 24 1 18 1 4 1 13684 12340 R+S+T 4750 3766 3824

Quadro de Cargas (QDFL8)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
8 13 32

Iluminação (W)

100 300 822 3280 4385

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

63
Iluminação

F+N+T B1 127 V 12 3 44 1677 1543 T 1543 1.00 1.00 7.5 2.5 24.0 13.0

64 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 2 6 2174 2000 T 2000 1.00 1.00 17.1 4 32.0 20.0

65 UC 11 F+F+T B1 220 V 1 1028 822 S+T 411 411 1.00 1.00 4.2 2.5 24.0 16.0

66 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 10 1087 1000 S 1000 1.00 1.00 8.6 4 32.0 20.0

67 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 14 1 1848 1700 S 1700 1.00 1.00 14.5 4 32.0 20.0

68 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 4 4 1739 1600 R 1600 1.00 1.00 13.7 4 32.0 20.0

70 UC 10 3F+T B1 1 5481 4385 R+S+T 1462 1462 1462 1.00 1.00 12.8 4 28.0 20.0

71 UC 12 F+F+T B1 220 V 1 4100 3280 R+S 1640 1640 1.00 1.00 16.6 4 32.0 20.0

72 TUE - UE - 220 V F+F+T B1 220 V 1 375 300 R+T 150 150 1.00 1.00 1.5 4 32.0 20.0

73 Reserva

74 Reserva

75 Reserva

TOTAL 12 3 44 30 12 1 1 1 19509 16630 R+S+T 4852 6213 5566

Quadro de Cargas (QDFL9)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
8 32

Iluminação (W)

100 300 1000 4385

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

76
Iluminação

F+N+T B1 127 V 6 30 1096 1008 S 1008 1.00 1.00 8.6 2.5 24.0 13.0

  77 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 3 1 2065 1900 T 1900 1.00 1.00 16.3 4 32.0 20.0

78 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 2 1 1739 1600 R+S 800 800 1.00 1.00 7.9 4 32.0 20.0

79 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 6 1957 1800 R 1800 1.00 1.00 15.4 4 32.0 20.0

  80 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 5 1630 1500 S+T 750 750 1.00 1.00 7.4 4 32.0 20.0

81 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 3 978 900 R 900 1.00 1.00 7.7 4 32.0 20.0

  82 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 3 978 900 S+T 450 450 1.00 1.00 4.4 4 32.0 20.0

83 UC 13 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 5481 4385 R+S+T 1462 1462 1462 1.00 1.00 12.8 4 28.0 20.0

84
TUG - 127 V - Copa F+N+T B1 127 V 2 2 870 800 R 800 1.00 1.00 6.8 2.5 24.0 16.0

85 F+F+T B1 220 V 2 2 870 800 S+T 400 400 1.00 1.00 4.0 2.5 24.0 16.0

86 Reserva

87 Reserva

88 Reserva

TOTAL 6 30 4 26 2 1 17664 15593 R+S+T 5762 4870 4962

Quadro de Demanda (QDG6)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

CEEE - Iluminação e TUG - escolas
12.00 86 10.32

69.70 50 34.85

CEEE - Motores 1.39 100 1.39

CEEE - Ar Condicionado 33.75 100 33.75

TOTAL 80.31

Quadro de Demanda (QDFL4)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

CEEE - Iluminação e TUG - escolas
12.00 86 10.32

0.79 50 0.40

CEEE - Ar Condicionado 3.64 100 3.64

TOTAL 14.36

Quadro de Demanda (QDFL5)

Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

CEEE - Iluminação e TUG - escolas
12.00 86 10.32

7.64 50 3.82

CEEE - Motores 0.38 100 0.38

CEEE - Ar Condicionado 8.52 100 8.52

TOTAL 23.04

Quadro de Demanda (QDFL6)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

CEEE - Iluminação e TUG - escolas
12.00 86 10.32

3.31 50 1.65

CEEE - Motores 0.38 100 0.38

CEEE - Ar Condicionado 7.29 100 7.29

TOTAL 19.64

Quadro de Demanda (QDFL7)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

CEEE - Iluminação e TUG - escolas
12.00 86 10.32

0.93 50 0.46

CEEE - Motores 0.63 100 0.63

TOTAL 11.42

Quadro de Demanda (QDFL8)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

CEEE - Iluminação e TUG - escolas
8.86 86 7.62

CEEE - Ar Condicionado 9.43 100 9.43

TOTAL 17.05

Quadro de Demanda (QDFL9)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

CEEE - Iluminação e TUG - escolas
12.00 86 10.32

0.18 50 0.09

CEEE - Ar Condicionado 4.87 100 4.87

TOTAL 15.28
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pav6
 14851 W

QDFL4

    50 A

10

pav6
 16630 W

QDFL8

    63 A

16

pav6
 25557 W

QDFL5

    80 A

16

Reserva     0 W46

     0 A

2.5

pav6
 21024 W

QDFL6

    50 A

10

Reserva     0 W47

     0 A

2.5

pav6
 12340 W

QDFL7

    40 A

10

Reserva     0 W48

     0 A

2.5

pav6
 15593 W

QDFL9

    45 A

10

Reserva     0 W49

     0 A

2.5

QDG6

Potência Instalada (W)

R  36695

S  34144

T  35156

Total 105995

DPS

175 V - 40 KA

3#120(120)70 mm²

Conduto #75 x 50

300 A

Verde

1.00 1.00 278.4 312.0
300.0

63 A

45 A

VEM DO QGBT NO TÉRREO

4# 120mm² +T(70mm²)

QDG6

XLPE - 90º - 0,6/1kV

#75X50mm

4# 10mm² +T(10mm²)

XLPE - 90º - 0,6/1kV

4# 16mm² +T(16mm²)

XLPE - 90º - 0,6/1kV

4# 10mm² +T(10mm²)

XLPE - 90º - 0,6/1kV

4# 10mm² +T(10mm²)

XLPE - 90º - 0,6/1kV

4# 16mm² +T(16mm²)

XLPE - 90º - 0,6/1kV

4# 10mm² +T(10mm²)

XLPE - 90º - 0,6/1kV

220 V

3F+N+T B1 220 / 127 V 0.57 0.57

0.37 0.93

0.90

1.51 2.07

2.64 3.21

2.08 2.65

3#10(10)10 mm²

3#10(10)10 mm²

3#10(10)10 mm²

3#10(10)10 mm²

3#16(16)16 mm²

3#16(16)16 mm²

3#120(120)70 mm²

66.0

88.0

FP

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.80

3F+N+T B1 220 / 127 V

Alimentação

Alimentação

1.00 1.00 39.0 66.0 50.0

Seção (mm²)

FP

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.66

0.80

0.80

1630

1630

1630

1.00 1.00 67.1 16 88.0 80.03F+N+T B1 220 / 127 V

Alimentação

220 V

220 V

220 V

220 V

3F+T

3F+T

3F+T

FP

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.66

0.80

0.80

1.00 1.00 55.2 10 66.0 50.0

4100

FP

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.66

0.66

0.92

0.92220 V

FP

0.92

0.92

0.80

0.92

0.92

0.92

0.92

0.80

0.80

220 V

FP

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.80

TUG - 220 V - Copa
0.92

0.92

0.92

1.00 1.00 32.4 10

66.0

40.0

43.6 16

88.0

63.01.00 1.00

36.3 10

66.0

45.01.00 1.00

2.5

4

4

4

4

4

4

4

4

10
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5 Pav. 55.39 KVA



CAMPOS PORTO ALEGRE

Eng° Eletricista João Paulo Digues da Costa

CREA 21978/D - GO

Pav. 5º, 6º e 7º

Área 5º Pav: 1.294,03m²

Área 6º Pav: 1.515,97m²

Área 7º Pav: 1.629,34m²

6 Pav. 80.31 KVA

7 Pav. 97.91 KVA

5 Pav. 75.04 Kw

6 Pav. 80.31 Kw

7 Pav. 134.35 Kw

- Diagrama unifilar do pav. 06

- Diagrama multifilar do pav. 06

- Quadros de cargas do pav. 06

- Quadros de demandas do pav. 06


