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PREDIO A - 5° PAV.
LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA
E SECRETARIA

SECI SINO E'NAAC

ETARIA, E

Planta Baixa - Pavimento 05 Prédio A

CABEAMENTO
Escala 1:75

SOBE AO 7° PAVIMENTO
PARA O CPD

—

(RJ45)

AT5 18
GAB. PROF.
A=12,62m?

#25 x 73 SSU-AP

AT5 18

CSuU-4P
5

#25x 73 ijl/ \\
4

CPFoGMM-4Fo
5AT501a04 100X 100

CTP-APL-50-20P
5AT501a20

I I e S

,_‘

CVI90

Plano de face do rack (AT5)
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|
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SR=N=N=RN=N= == == ==

Patch Panel

— Voice panel

1x(CFoGMM-04Fo)
5 AT501a04

ATS

Unidade de ventilagcao de teto - 1 vent.

J| =T—6 tomadas padrdo NBR-14136 2P+T - 20A/ 250V -1U
Switch (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX)Mbps
———Guia para cabos - fechado

VEM DA SALA DE CPD
(PAV 07 DO PREDIO A)

1x(CSCI-50-20P)

(C]

DI10-6-01 6xLC

1x(Cordao 6ptico MM LC-UPC/LC-UPC - OM3 (50) 2,5m)
1x(Transceiver Médulo Mini-Gbic SFP Monomodo)

4xSFP
SW-RG48+4-01 48xRJ45

+ 30x(Patch Cord U/UTP CAT6 - RJ45 - 2,5m

VAI AO PATCH PANEL 01
PONTO DE DADOS, DEFINIDO PELO ORGAO

35xCSU-4P

48xRJ45

PP48-01

05AT501a35 ° ATR

48x110 IDC - 4P
+ 5x(Patch Cord U/UTP CAT6 - RJ45 - 2,5m
VAI AO PATCH PANEL 01
PONTO DE VOZ, DEFINIDO PELO ORGAO

5AT501a 20
VEM DA SALA DE TELEFONIA
(PAV 07 DO PREDIO A)

20xRJ45

VP20-01

20x110 IDC - 4P

MAPA DE CABOS DO PAVIMENTO 5
Cabo UTP cat. 6 - 4 pares trancados e fios sélidos
isolados de cobre, 23AWG, capa externa de PVC nédo
propagante de chama na cor azul.
para sistema de cabeamento em distribuicdo horizontal ou
vertical.

Cabo Extre midade 1 Extremidade 2 | Comprimento (m)
CSU AT5 1 AT5PPO1 AT5 1 48.14
CSU ATS52 ATS PPOI AT52 48.14
CSU AT5 3 AT5 PPOI AT53 45.25
CSU AT5 4 AT5 PPO1 AT54 45.59
CSU ATS 3 ATS5 PPOI1 ATS55 45.59
CSU ATS5 6 AT5 PPOI1 AT56 38.96
CSU ATS 7 ATS PPOI ATS7 33.65
CSU ATS5 8 ATS PPOI ATS5 8 29.45
CSU ATS9 ATS PPOI1 AT>9 23.93
CSU AT5 10 A'l'5S PPOI1 AT5 10 13.20
CSU AT5 11 ATS5 PPOI AT5 11 15.53
CSU ATS5 12 ATS PPOI ATS5 12 21.39
CSU ATS5 13 ATS PPOI AT5 13 21.39
CSU ATS 14 ATS PPOI ATS 14 14.35
CSU AT5 15 ATS PPOI ATS 15 14.35
CSU AT5 16 AT5PPOI AT5 16 6.74
CSU ATS5 17 ATS PPOI ATS5 17 6.74
CSU AT5 18 ATS5 PPOI AT5 18 19.43
CSU AT5 19 ATS5 PPOI AT5 19 15.76
CSU AT5 20 ATS PPOI AT520 15.76
CSU ATS 21 ATS5 PPOI1 ATS5 21 15.54
CSU A'l'5 22 A'l'5S PPOI1 A'l522 15.54
CSU ATS5 23 ATS PPOI ATS523 20.35
CSU AT5 24 ATS PPOI1 AT524 20.35
CSU ATS 25 ATS5 PPOI1 ATS5 25 12.80
CSU ATS 26 ATS PPOI ATS 26 12.80
CSU AT5 27 AT5 PPOI AT5 27 25.26
CSU ATS 28 ATS PPOI A'TS5 28 25.26
CSU ATS5 29 ATS PPOI ATS529 18.02
CSU ATS 30 ATS PPOI ATS 30 18.02
CSU AT5 31 AT5 PPO1 AT5 31 11.38
CSU ATS5 32 AT5PPO1 ATT5 32 11.38
CSU ATS5 33 AT5 PPOI1 AT5 33 11.16
CSU ATS 34 AT5 PPOI ATS 34 11.16
CSU ATS 35 ATS PPOI ATS 35 3.97

OBS.:

1) EQUIVALENCIA DE ELETRODUTOS:(MEDIDAS EXTERNAS)

@20mm-1/2" J40mm-1 1/4" @75mm-2 1/2"
225mm-3/4" @50mm-1 1/2" 289mm-3"
@32mm-1" 260mm-2" 2100mm-4"

2) ELETRODUTOS NAO COTADOS @32mm (1").
ELETROCALHAS COTADAS EM PROJETO.
DUTO DE ALUMINIO COTADO EM PROJETO.

3) TODOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DEVERAO ATENDER A TODAS A EXPECIFICAGOES

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
4) TOMADAS RJ-45 SERAO DA LINHA MODULAR CAT. 06.

5) OS CABOS UTP DEVERAO ATENDER AS NORMAS TECNICAS VIGENTES E SER DE CAT. 06.

6) TODOS PONTOS DE SAIDA DO CABEAMENTO E SAIDAS DOS PATCH PANELS DEVERAO POSSUIR

ANILHAS DE IDENTIFICAGAO.

7) TODAS AS TAMPAS DE TOMADAS RJ-45 E PAINEL DO PATCH PANEL CORRESPONDENTE DEVERAO
SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETA ADESIVA DE ALTA RESISTENCIA.

8) DEVERA SER LIMITADO A 90M A DISTANCIA (INTERIOR) DE CADA CABO DE DADOS, DESDE O RACK

ATE O PONTO DE TRABALHO (TOMADAS).

9) TODA A TUBULAGAO DEVERA CONTER ARAME GUIA GALVANIZADO 16AWG PARA POSTERIOR

PUXAMENTO DOS CABOS.

10) A DISTANCIA MAXIMA DESTRANGADA DO PAR NA CONEXAO NAO DEVERA SER MAIOR QUE 13MM.

11) MANTER RAIO DE CURVATURA DO CABO NO MAXIMO 4 VEZES O DIAMETRO DO CABO.
12) NAO EXCEDER A 11kg DE TENSAO DE TRACIONAMENTO DOS CABOS.
13) USAR MATERIAIS (CABOS/CONECTORES) COM MESMA IMPEDANCIA PARA CONECTAR,

EVITANDO PERDA DE RETORNO (RETURN LOSS-RL).

14) USAR PATCH CABLES E ADAPTER CABLE, CATEGORIA 6 DE ALTO DESEMPENHO.
15) TODOS OS CABOS DE DADOS DEVEM ESTAR FISICAMENTE SEPARADOS DOS

CONDUTORES (REDE ENERGIA).

16) A INSTALAGAO DEVE SER "CERTIFICADA" E FORNECIDO O RELATORIO DE CERTIFICAGAO.

05 AT5 36 a 48 - 13 Portas Reservas

LEGENDA

PC
A
XX

Gabinete fechado 19" - porta perfurada bipartida" xx U’s
16U (830 x 650 x 670mm)

nmu XPW

Condulete Aluminio 4x2" tipo "XPW" - sobrepor com conector tipo encaixe 1" e placa fechada.

nmu_._u<<

Condulete Aluminio 4x2" tipo "LPW" - sobrepor com conector tipo encaixe 1" e placa fechada.

.

Curva 45° longa - 1" em ago galvanizado com luva.

B E"115x115 Caixa de Derivacéao tipo "E" de Eletrodutos para Dutos de Aluminios 73x25mm

cVIoo Curva vertical interna 90° Raio 60mm, encaixe diretamente no perfil do duto e possuem acabamento igual a tampa
N a ser utilizada

BT™ Tampa terminais séo usados para dar acabamento em dutos

Curva vertical Interno 45° raio min. 50mm - com acesso em aluminio adaptaveis a todos os dutos da mesma altura

DIMENSIONAMENTO DAS ELETROCALHAS

Abaixo seguem algumas regras para o dimensionamento das eletrocalhas.

1- Quantificar quantos pontos légicos seréo instalados no projeto.
2- Definir o desenho da eletrocalha para que atenda todo o pavimento.
3- Calcular o dimensionamento da eletrocalha: (ver planilha abaixo)

TABELA DE OCUPAGAO DE CABOS CATEGORIA 6 EM
ELETROCALHAS - NORMA EIA/TIA 569-B

A B| 50 | 100( 150| 200 250 300| 350 | 400| 500
50| 22| 44| 66| 88]110]|132(154 (176|221
100| 44 | 88 | 132] 176]221]|265(309 | 353|442
1501 66 | 132 198| 265]| 331|397 (464 [ 530|663
200| 88 | 176)|265| 353|442|530(619 | 707|884

Ocupagéo de cabos utilizando 25%%% da capacidade das eletrocalhas, conforme
Norma para projetos de infra-estrutura de Telecomunicagdes EIA/TIA-569-B.

)

OBS: Na saida do Rack e do Quadro Elétrico sdo os pontos onde teremos a maior
concentragéo de cabos, Caso o dimensionamento da eletrocarlha figue muito grande e
super dimensionado para algumas areas, devemos dividir o desenho em um
Segmento Primario e Segmento Secundario, onde Seguimento Primario sera a saida
dos quadros e Racks e tera um dimensionamento maior e o Seguimento Secundario
que serdo as derivagdes da eletrocalha principal ou Primaria.

Pode ser instalada uma eletrocalha para a passagem dos cabos légicos e elétricos
na mesma infra-estrutura. Para esta instalagéo ser considerada correta, devemos
nos atentar para que o cabeamento légico néo sofra interferéncias elétricas e
prejudique o sinal da rede. Os cabos elétricos podem ser instalados em paralelo com
os cabos légicos, porém devemos distancia-los dos cabos légicos, conforme a tabela

abaixo.
Qtd. de circuitos Distancia
110/220V (até 20A) (cm)
1 0
2 0,5
30 10
Acima de 30 60

- Circuitos alimentadores ou grupos com mais de 30 fios de fase adota-se a distancia de
60cm.

- Se o cabeamento eletrico e o UTP estiverem em eletrocalhas distintas deve-se manter
uma distancia entre elas de 30 cm.

- Se estiverem em dutos metélicos que correm em paralelo e ambos estiverem aterrados
a distancia entre eles pode ser "0".

- Caixas de passagem compartilhadas deve possuir separagao de 6 cm entre UTP e
elétrica.

- A distancia minima aceitavel entre reatores de lampadas fluorescentes e cabos UTP é
de 5cm.

- Cabos UTP e elétricos quando necessario s6 podem se cruzar em angulo reto (90°)
5cm.

INSTALACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA CABEAMENTO LOGICO
DIMENSIONAMENTO DOS CABOS PARA ELETRODUTOS

TABELA DE OCUPAGAO MAXIMA DE CABOS EM ELETRODUTOS

Diametro | oraar| 47 [1.1/4" [1.472°| 2¢ |2.472°] 3 | 4
(mm) |15[20[25] 32 | 40 50| 65 |80 |100
Quantidade] 4 | § | o | 15 | 22 | 35| 58 | 88[138| CATEGORIA "5¢"
Quantidadel 5 | 4 | 6 | 12 | 18 | 28| 47 | 72[112| CATEGORIA"6"

Quantidade] o | 3| 4| 7 | 10 | 16| 27 | 40| 63| CATEGORIA "6A"

- Para projetos novos considerar 40% abaixo do valor referenciado na tabela.
- Para reformas considerar 60%.

adaptadores de dutos de aluminios com eletrodutos

R > AT4 407 Ponto de dados ou voz, 1 médulo RJ45 - sobrepor a alvenaria a 30cm do piso acabado instalado em Suporte de
uI_A_ Equipamentos Plus, placa 4x2 para Dutos de Aluminio linha STD (Ref. Dutotec ou equivalente técnico)
NxﬁoLM m>v.E 242 Ponto de dados e voz, 2 médulo RJ45 - sobrepor a alvenaria a 30cm do piso acabado instalado em Suporte de
uI_A_ 02 AT4 242 Equipamentos Plus, placa 4x2 para Dutos de Aluminio linha STD (Ref. Dutotec ou equivalente técnico)
Nxﬁxm_w m>v.E 242 Ponto de dados e voz, 2 moédulo RJ45 - sobrepor a alvenaria a 110cm do piso acabado instalado em Suporte de
02 AT4 242 Equipamentos Plus, placa 4x2 para Dutos de Aluminio linha STD (Ref. Dutotec ou equivalente técnico)
mkmom AT4 386 Ponto de rede Wireless, 1 médulo RJ45 - sobrepor, instalado em caixa de aluminio 4x2" ¢/ placa branca a £230cm
uI_A do piso acabado.
Clv Curva de inversdo C/Tampa / Eletrocalha.
CH45

D

Curva horizontal 45° C/Tampa / Eletrocalha.

<A

Curva horizontal 90° C/Tampa / Eletrocalha.

Redugéo a esquerda C/Tampa / Eletrocalha.

Redugéo a direita C/Tampa / Eletrocalha.

m sLD Saida Lateral para eletroduto / Eletrocalha.
nst Saida Lateral para eletroduto 1" / Eletrocalha.
T horizontal 90° - C/Tampa / Eletrocalha.
TH
Jm™ Terminal de fechamento / Eletrocalha.

Ponto de rede sem fio (RJ 45) WIRELESS.

DERIVAGAO HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO RIGIDO
COM PARAFUSO E PORCA ADEQUADOS P/ INSTALAGAO

ELETROCALHA

ELETROCALHA LISA TIPO "C" COM TAMPA, EM AGO GALVANIZADO A FOGO SEGUNDO NORMA NBR6323

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO CINZA.

INSTALAGAO ALTA DE SOBREPOR A LAJE, VER DIMESIONAMENTO EM PLANTA.

AREA INTERNA - ELETRODUTO RIGIDO DE AGO GALVANIZADO, VARA 3,0M.
INSTALACAO ALTA SOB A LAJE, VER DIMESIONAMENTO EM PLANTA.

CANALETA EM ALUMINIO DUPLA 73X25/73X45mm, TIPO "C" EM ACABAMENTO NATURAL
(REF. DUTOTEC, OU EQUIVALENTE TECNICO) INSTALACAO DE SOBREPOR A ALVENARIA A 30cm DO PISO.

OBS.:

*EXECUTAR O CABEAMENTO HORIZONTAL COM CABO MULTILAN PLUS CAT. 6 COR AZUL,;
* TODOS OS RACK'S TERAO VENTILADORES PARA REFRIGERAGAO, VER ESPECIFICAGOES EM PLANILHA.
* OS CABOS DE REDE NAO SERAO ORGANIZADOS COM ANILHAS PLASTICAS E SIM COM FITAS DE VELCRO.

Ca

pacidade de Cabos em Dutos Standard

Q

Area Seccao

(D) Diamentro externo do cabo em "'mm"| 2,0 | 3,0 | 40| 50| 60| 7,0| 9,0 10,0| @
)..meOOmUO—.:—.:m wL N.O AM.m Aw_m Mm.m wm.h mw_m Nm_m m m
N° de cabos por segéao s m
4
> mw q 92 41 22| 14 | 10| 7 4 3 40
m, 60
720mm? 13560 | 31| 21 15| 11| 6 5
33.8
r % 178 | 79 | 44| 28 | 19 | 14| 8 | 7 | 40
= 0
g <
170 | 119| 66 | 42 | 29 | 21 13 | 5 60
1400mm?
atencéo

1. A capacidade de fios/cabos informada na tabela depende da qualidade fisica dos mesmo e da forma com esta
sendo executada a fiag&o.

2. Recomendamos o uso da taxa de ocupagéo de 40% para permitir futuras instalagdes.

3. Recomendamos deixar um cabo guia para facilitar futuras instalagbes.

Sala de entrada de telecomunicacdes (SET)

8 Protecéo elétrica

8.1 A SET, a SEQ e o AT devem conter uma barra de vinculacédo de cobre estanhado em sua

superficie, com 6mm de espessura, 50mm de largura e comprimento de acordo com a

necessidade de vinculagao.

8.2 A barra de vinculagao instalada no PTR da SET deve ser interligada a barra do sistema de

mﬁmmmamuﬁo geral do prédio ou a um aterramento exclusivo, através de um acordoalha de cobre
e 25mm2

8.3 A barra de vinculacéo deve ser fixada no DGT da SEQ e AT, e de modo que fique isolada.

8.4 As barras de vinculagdo devem estar o mais préximo possivel dos pontos de conexao, de

modo aminimizar distancias.

8.5 Caso seja necessario, pode ser instalada mais de uma barra de vinculagédo no mesmo

compartimento.

m% ._.omamm as barras de vinculagao devem ser interligadas entre si, através de uma cordoalha de

mm?2.

8.7 A secao transversal de um condutor de vinculagdo deve ser de no minimo10mm?2.

8.8 Todos os condutores de vinculagdo devem ser de cobre e com capa isolante.

8.9 Os cabos com blindagem devem ter suas terminagdes vinculadas as barras de vinculagéo e

nos condutores de vinculagédo nas estagdes de trabalho.

8.10 Cada ramificagdo do caminho secundario que parte do AT deve conter um condutor de

vinculagao acessivel em todas as estagdes de trabalho.  As tomadas de telecomunicagdes

devem ser vinculadas a esse condutor.

8.11 Todos os condutores de vinculagdo das estagbes de trabalho devem ser conectados a

barra de vinculagdo do AT através de um conector tipo TMA estanhado.

8.12 Quando da necessidade de interligagdo de edificios com aterramento distinto, é

recomendavel que esta interligagdo seja uma fibra 6ptica.  Caso a interligagao seja feita com

cabos metdlicos, deve ser projetado um sistema de protegdo adequado, com utilizagdo de

dispositivo de protecao contra sobretensdes e sobre correntes, a fim de assegurar a integridade

total dos equipamentos e pessoas contra surtos elétricos.

OBS.:Admite-se, no entanto, a existeéncia de um PCC neste

trajeto, desde que o mesmo esteje a mais de 15m do AT.

4 _mais de 15m do AT

ATR

L1 -
//l! ~ Cabo secundario
/

PCC

4
T
7_|~

3

1 Comprimento maximo "
T’ admissiveis 90m N
Legenda:
L1=3m AT
L2 +L3=7m

L1+L2+L3=10m

L1 = Cordéo de conexao

L2 = Cordéo de conexao (indentificado) ou fio jumper

L3 = Cordéo de conexao (indentificado

X = Conexao entre redes com fio jumper ou corddo de conexao

= Terminag&o mecanica (blocos / painéis de conexao)

iq =r7

|O| = PCC (opcional) Ponto de consolidagao de cabos

= Cabo UTP ou STP de quatro pares
AT = Armario de Telecomunicagdes

ATR = Area de trabalho

de equipamento fio jumper

NOTA IMPORTANTE:

1) A fixagdo dos equipamentos ativos, passivos e acessorios sera feita com porca gaiola e parafuso.

2) A organizagao dos cabos e fixagdo dos cabos no rack sera feita por velcro da cor do cabos utlizados.
No interior do Rack esta amarragéo devera ser de 15 em 15cm.

3) Todos os cabos terdo que existir no minimo 3 metros de sobra organizados na base do rack
4) Cordéo adaptador (Patch cords)
Patch Cords foram desenvolvidos para conex&o entre o patch panel e switch com o objetivo de facilitar
a manejo dentro do RACK.
A norma EIA/TIA 568 A/B também prevé algumas regulamentacdes para esse cabo.
12. A distancia maxima prevista entre o patch panel e switch é 5m.
22, A norma prevé a possibilidade de adogéo de cabos com cores distintas para
as varias fungdes:
* VERDE: Essa é a cor adotada para cabos de dados pinagem direta.
« VERMELHA: Cabo de dados com pinagem cruzada.
* AMARELA: Cabo de voz (telefone)
« VIOLETA: Video.
* AZUL: Cabeamento horizontal
5) Certificagdo do Cabeamento:

Apos a terminagao dos cabos (conectorizagdo), o meio de transmisséo devera ser certificado, isto &,
sera emitido um relatorio contendo uma sequéncia padronizada de testes que garanta o desempenho do
sistema para transmissdo em determinadas velocidades.

O conjunto de testes necessarios para a certificagdo do cabeamento e seus acessorios (painéis,
tomadas, corddes, etc.) sera feito por equipamentos de testes especificos.

6) Cabos UTP:

A certificagdo do cabeamento UTP da rede local devera estar em conformidade com os requisitos do teste.
* Ativo - com a rede em funcionamento.
* Passivo - com a rede NAO funcionando, teste dinamico (Norma EIA/TIA 568B (de campo)).

Para isso, o equipamento de teste e a metodologia utilizada deverdo estar em conformidade com os
requisitos desta norma e operar com precisdo.

O equipamento de teste devera obrigatoriamente operar com a Ultima versao do sistema operacional
do fabricante para aquele modelo/versao.

* Testes dinamicos:
1- Wiremap (mapa de fios)
2- Comprimento do cabo langado (Length)
3- Atenuagéo (Attenuation ou Insertion Loss)
4- NEXT (Near End Crosstalk)
5- PS-NEXT (Power Sum NEXT)
6- FEXT (Far End Crosstalk)
7- ELFEXT (Equal Level Far End Crosstalk)
8- PS-ELFEXT (Power Sum Equal Level Far End Crosstalk)
9- Perda de Retorno (Return Loss)
10- Atraso de propagagéo (Propagation Delay)
11- Desvio de propagacéo (Delay Skew ou Propagation Delay Skew)
12- ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio)
13- PS-ACR (Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio)
14- Linha cruzada adjacente (Alien Crosstalk)
15- Insertion Loss Deviation
16- DC Loop Resistance
* Certificagéo:

Um segmento de cabo UTP com terminagao nas pontas sera considerado certificado quando o resultado
do aparelho for "aprovado" ( Pass ), ndo sendo admitidos resultados marginais, isto €, muito proximos dos
parémetros minimos das normas.

Legenda das indicacgOes
CT6 6 tomadas padrdo NBR-14136 2P+T - 20A/250V - 1U
"E"115x115 Caixa de Derivagao - Caixa 115x115x42mm tipo "E"
LPW Condulete em Aluminio - LPW - 1"- Elet. de Encaixe
CH45 Curva horizontal 45° - 50x50mm
CH Curva horizontal 90° - 50x50mm
CVI90 Curvas - Curva Vertical Internas 90° Raio 60mm
DIO-6 DIO-6
16U Gabinete 19" - porta acrilico cristal - 16U x 570mm
PP Patch Panel
RE Reducgao a esquerda - 100x50x50mm
(RJ45) Suporte de Equipamentos Plus - Placa 4x2" p/ 1 modulo RJ45 - Baixa
2x(RJ45) Suporte de Equipamentos Plus - Placa 4x2" p/ 2 modulo RJ45 - Baixa
SW Switch (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX)Mbps
TH T horizontal 90° - 100x50mm
™ Terminal - Saida Lateral - 50x50mm
SL Terminal - Saida Lateral para eletroduto 1"
SLD Terminal - Saidas (2) Lateral para eletroduto 1"
RJ45(1) Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Bege - 1 médulo - Plano - alta
RJ45 Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Branca - 1 modulo - RJ45 Teto - Condulete
UVvT Unidade de ventilagédo de teto - 1 vent.
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