
VEM DO QGBT NO TÉRREO

4# 185mm² +T(95mm²)

QDG7

XLPE - 90º - 0,6/1kV

#100X100mm

400 A

DPS

175 V - 40 KA

100 A 100 A

3x100 A

13 A

2.5

(784 W)

S

4 (Iluminação)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(1300 W)

S+T

5 (TUG - 220 V)

16 A

2.5

DR

25 A

(2000 W)

R

6 (TUG - 127 V)

20 A

4

DR

25 A

(3000 W)

R+S+T

7 (Trilho elétrico)

20 A

4

DR

25 A

(3000 W)

R+S+T

8 (Trilho elétrico)

20 A

4

DR

25 A

(3000 W)

R+S+T

9 (Trilho elétrico)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(1200 W)

S+T

10 (TUG - 220 V)

16 A

2.5

DR

25 A

(1200 W)

R

11 (TUG - 127 V)

16 A

2.5

DR

25 A

(2000 W)

R

12 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(2000 W)

S+T

13 (TUG - 220 V)

16 A

2.5

DR

25 A

(2000 W)

T

14 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(2000 W)

S+T

15 (TUG - 220 V)

20 A

4

(5650 W)

R+S+T

16 (TUE - UC14 - 220 V)

20 A

4

(5650 W)

R+S+T

17 (TUE - UC15- 220 V)

18 (Reserva)

19 (Reserva)

20 (Reserva)

QDFL10

(34784 W)

80 A 80 A

13 A

2.5

(848 W)

S

21 (Iluminação)

20 A

4

DR

25 A

(1500 W)

R+S+T

22 (Trilho elétrico)

20 A

4

DR

25 A

(1500 W)

R+S+T

23 (Trilho elétrico)

20 A

4

DR

25 A

(1500 W)

R+S+T

24 (Trilho elétrico)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(2000 W)

S+T

25 (TUG - 220 V)

16 A

2.5

DR

25 A

(2000 W)

T

26 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(2000 W)

S+T

27 (TUG - 220 V)

16 A

2.5

DR

25 A

(2000 W)

R

28 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(300 W)

S+T

29 (TUG - 220 V)

20 A

4

DR

25 A

(1800 W)

R

30 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(1800 W)

S+T

31 (TUG - 220 V)

20 A

4

DR

25 A

(1800 W)

T

32 (TUG - 127 V)

20 A

4

(5650 W)

R+S+T

33 (TUE - UC16 - 220 V)

20 A

4

(5650 W)

R+S+T

34 (TUE - UC17- 220 V)

35 (Reserva)

36 (Reserva)

37 (Reserva)

QDFL11

(30348 W)

63 A 63 A

13 A

2.5

(672 W)

R

38 (Iluminação)

16 A

2.5

DR

25 A

(1600 W)

T

39 (TUG - 127 V)

20 A

4

DR

25 A

(1500 W)

R+S+T

40 (Trilho elétrico)

20 A

4

DR

25 A

(1500 W)

R+S+T

41 (Trilho elétrico)

20 A

4

DR

25 A

(1500 W)

R+S+T

42 (Trilho elétrico)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(2000 W)

S+T

43 (TUG - 220 V)

16 A

2.5

DR

25 A

(1000 W)

R

44 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(1200 W)

S+T

45 (TUG - 220 V)

20 A

4

DR

25 A

(1200 W)

R

46 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(2000 W)

R+S

47 (TUG - 220 V)

20 A

4

DR

25 A

(2000 W)

S

48 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(1000 W)

R+S

49 (TUG - 220 V)

16 A

2.5

DR

25 A

(1000 W)

R

50 (TUG - 127 V)

51 (Reserva)

52 (Reserva)

53 (Reserva)

QDFL12

(18172 W)

63 A

13 A

2.5

(528 W)

R

54 (Iluminação)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(1000 W)

R+S

55 (TUG - 220 V)

16 A

2.5

DR

25 A

(1000 W)

S

56 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(1200 W)

S+T

57 (TUG - 220 V)

16 A

2.5

DR

25 A

(1200 W)

T

58 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(1300 W)

S+T

59 (TUG - 220 V)

20 A

4

DR

25 A

(2000 W)

S

60 (TUG - 127 V)

13 A

2.5

(832 W)

T

61 (Iluminação)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(2000 W)

S+T

62 (TUG - 220 V)

16 A

2.5

DR

25 A

(2000 W)

R

63 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(2000 W)

S+T

64 (TUG - 220 V)

16 A

2.5

DR

25 A

(2000 W)

R

65 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(1600 W)

S+T

66 (TUG - 220 V)

16 A

2.5

DR

25 A

(1600 W)

R

67 (TUG - 127 V)

16 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

R

68 (TUG - 127 V)

16 A

5 kA

2.5

(375 W)

R+S

69 (TUE - Exaustor - 220 V)

16 A

5 kA

2.5

(375 W)

S+T

70 (TUE - Exaustor - 220 V)

16 A

5 kA

2.5

(375 W)

S+T

71 (TUE - Exaustor - 220 V)

16 A

5 kA

2.5

(850 W)

S+T

72 (TUE - UE 18 - 220 V)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(600 W)

S+T

73 (TUG - 220 V)

74 (Reserva)

75 (Reserva)

76 (Reserva)

77 (Reserva)

QDFL13

(23435 W)

80 A

13 A

2.5

(992 W)

R

78 (Iluminação)

16 A

2.5

(2400 W)

R

79 (TUG - 127 V)

16 A

2.5

DR

25 A

(1800 W)

R

80 (TUG - 127 V)

16 A

5 kA

2.5

(850 W)

S+T

81 (TUE - UE 21 - 220 V)

20 A

5 kA

4

DR

25 A

(1600 W)

S+T

82 (TUG - 220 V)

20 A

4

DR

25 A

(1600 W)

R

83 (TUG - 127 V)

16 A

5 kA

2.5

(2860 W)

S+T

84 (TUE - UC19 - 220 V)

20 A

5 kA

4

DR

25 A

(1500 W)

S+T

85 (TUG - 220 V)

20 A

4

DR

25 A

(1600 W)

T

86 (TUG - 127 V)

16 A

2.5

(900 W)

R

87 (TUG - 127 V)

16 A

5 kA

2.5

(2860 W)

S+T

88 (TUE - UC22 - 220 V)

16 A

5 kA

2.5

(375 W)

R+T

89 (TUE - Exaustor - 220 V)

16 A

5 kA

2.5

(375 W)

S+T

90 (TUE - Exaustor - 220 V)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(1200 W)

S+T

91 (TUG - 220 V)

16 A

2.5

DR

25 A

(1500 W)

S

92 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(1500 W)

S+T

93 (TUG - 220 V)

16 A

2.5

DR

25 A

(1500 W)

R

94 (TUG - 127 V)

20 A

5 kA

2.5

DR

25 A

(600 W)

S+T

95 (TUG - 220 V)

16 A

5 kA

2.5

(375 W)

S+T

96 (TUE - Exaustor - 220 V)

16 A

5 kA

2.5

(375 W)

S+T

97 (TUE - Exaustor - 220 V)

16 A

5 kA

2.5

(850 W)

S+T

98 (TUE - UE 20 - 220 V)

99 (Reserva)

100 (Reserva)

101 (Reserva)

102 (Reserva)

QDFL14

(27612 W)

1 (Reserva)

2 (Reserva)

3 (Reserva)

QDG7

(134351 W)

R

B
r
a
n
c
o

S

P
r
e
t
o

T

V
e
r
m

e
l
h
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

7pav.
 23435 W

QDFL13

    63 A

16

7pav.
 27612 W

QDFL14

    80 A

16

7pav.
 34784 W

QDFL10

   100 A

25

Reserva     0 W1

     0 A

1.5

7pav.
 30348 W

QDFL11

    80 A

16

Reserva     0 W2

     0 A

1.5

7pav.
 18172 W

QDFL12

    63 A

16

Reserva     0 W3

     0 A

1.5

QDG7

Potência Instalada (W)

R  44700

S  44375

T  45275

Total 134351

DPS

175 V - 40 KA

3#185(185)95 mm²

Conduto #100 x 100

400 A

Verde

1.00 1.00 352.6 408.0 400.0

Quadro de Cargas (QDG7)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

QDFL13
3F+N+T B1 220 / 127 V 25670 23435 R+S+T 7416 8838 7182 1.00 1.00 61.5 88.0 63.0

QDFL10
3F+N+T B1 220 / 127 V 39289 34784 R+S+T 11967 10801 12017 1.00 1.00 91.3 117.0 100.0 1.15

QDFL11
3F+N+T B1 220 / 127 V 33863 30348 R+S+T 9067 9165 12117 1.00 1.00 79.7 88.0 80.0

QDFL12
3F+N+T B1 220 / 127 V 20354 18172 R+S+T 6872 6600 4700 1.00 1.00 47.7 63.0 2.22

QDFL14
3F+N+T B1 220 / 127 V 30428 27612 R+S+T 9380 8972 9260 1.00 1.00 72.5 88.0 80.0

1 Reserva

2 Reserva

3 Reserva

TOTAL 149605 134351 R+S+T 44700 44375 45275

Quadro de Cargas (QDFL10)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
8 32

Iluminação (W)

300 600 1000 1500 5650

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV total

(%)

4
Iluminação

F+N+T B1 127 V 2 24 851 784 S 784 0.92 1.00 1.00 6.7 2.5 24.0 13.0 1.08

5 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 1 1 1413 1300 S+T 650 650 0.92 1.00 1.00 6.4 2.5 24.0 20.0

6 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 2 2174 2000 R 2000 0.92 1.00 1.00 17.1 2.5 24.0 16.0

7 Trilho elétrico 3F+N+T B1 220 / 127 V 2 3664 3000 R+S+T 1000 1000 1000 0.82 1.00 1.00 9.6 4 28.0 20.0 0.59

8 Trilho elétrico 3F+N+T B1 220 / 127 V 2 3664 3000 R+S+T 1000 1000 1000 0.82 1.00 1.00 9.6 4 28.0 20.0 0.49

9 Trilho elétrico 3F+N+T B1 220 / 127 V 2 3664 3000 R+S+T 1000 1000 1000 0.82 1.00 1.00 9.6 4 28.0 20.0 0.44

10 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 2 1304 1200 S+T 600 600 0.92 1.00 1.00 5.9 2.5 24.0 20.0

11 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 2 1304 1200 R 1200 0.92 1.00 1.00 10.3 2.5 24.0 16.0

12 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 2 2174 2000 R 2000 0.92 1.00 1.00 17.1 2.5 24.0 16.0

13 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 2 2174 2000 S+T 1000 1000 0.92 1.00 1.00 9.9 2.5 24.0 20.0

14 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 2 2174 2000 T 2000 0.92 1.00 1.00 17.1 2.5 24.0 16.0

15 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 2 2174 2000 S+T 1000 1000 0.92 1.00 1.00 9.9 2.5 24.0 20.0

16 TUE - UC14 - 220 V 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 6278 5650 R+S+T 1883 1883 1883 0.90 1.00 1.00 16.5 4 28.0 20.0 1.16

17 TUE - UC15- 220 V 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 6278 5650 R+S+T 1883 1883 1883 0.90 1.00 1.00 16.5 4 28.0 20.0 1.18

18 Reserva

19 Reserva

20 Reserva

TOTAL 2 24 1 4 11 6 2 39289 34784 R+S+T 11967 10801 12017

Quadro de Cargas (QDFL11)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 8 32

Iluminação (W)

300 600 1000 1500 5650

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

21 Iluminação F+N+T B1 127 V 2 26 920 848 S 848 0.92 1.00 1.00 7.2 2.5 24.0 13.0 1.56

22 Trilho elétrico 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 1832 1500 R+S+T 500 500 500 0.82 1.00 1.00 4.8 4 28.0 20.0 0.19

23 Trilho elétrico 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 1832 1500 R+S+T 500 500 500 0.82 1.00 1.00 4.8 4 28.0 20.0 0.23

24 Trilho elétrico 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 1832 1500 R+S+T 500 500 500 0.82 1.00 1.00 4.8 4 28.0 20.0 0.28

25 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 2 2174 2000 S+T 1000 1000 0.92 1.00 1.00 9.9 2.5 24.0 20.0

26 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 2 2174 2000 T 2000 0.92 1.00 1.00 17.1 2.5 24.0 16.0

27 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 2 2174 2000 S+T 1000 1000 0.92 1.00 1.00 9.9 2.5 24.0 20.0

28 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 2 2174 2000 R 2000 0.92 1.00 1.00 17.1 2.5 24.0 16.0

29 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 1 326 300 S+T 150 150 0.92 1.00 1.00 1.5 2.5 24.0 20.0

30 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 4 1 1957 1800 R 1800 0.92 1.00 1.00 15.4 4 32.0 20.0

31 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 3 1957 1800 S+T 900 900 0.92 1.00 1.00 8.9 2.5 24.0 20.0

32 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 3 1957 1800 T 1800 0.92 1.00 1.00 15.4 4 32.0 20.0

33 TUE - UC16 - 220 V 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 6278 5650 R+S+T 1883 1883 1883 0.90 1.00 1.00 16.5 4 28.0 20.0 0.58

34 TUE - UC17- 220 V 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 6278 5650 R+S+T 1883 1883 1883 0.90 1.00 1.00 16.5 4 28.0 20.0 0.56

35 Reserva

36 Reserva

37 Reserva

TOTAL 2 26 5 7 8 3 2 33863 30348 R+S+T 9067 9165 12117

Quadro de Cargas (QDFL12)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 8 32

Iluminação (W)

300 600 1000 1500

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

38
Iluminação

F+N+T B1 127 V 4 20 728 672 R 672 0.92 1.00 1.00 5.7 2.5 24.0 13.0 1.18

39 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 2 1 1739 1600 T 1600 0.92 1.00 1.00 13.7 2.5 24.0 16.0

40 Trilho elétrico 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 1832 1500 R+S+T 500 500 500 0.82 1.00 1.00 4.8 4 28.0 20.0 0.18

41 Trilho elétrico 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 1832 1500 R+S+T 500 500 500 0.82 1.00 1.00 4.8 4 28.0 20.0 0.19

42 Trilho elétrico 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 1832 1500 R+S+T 500 500 500 0.82 1.00 1.00 4.8 4 28.0 20.0 0.24

43 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 2 2174 2000 S+T 1000 1000 0.92 1.00 1.00 9.9 2.5 24.0 20.0

44 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 1 1087 1000 R 1000 0.92 1.00 1.00 8.6 2.5 24.0 16.0

45 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 2 1 1304 1200 S+T 600 600 0.92 1.00 1.00 5.9 2.5 24.0 20.0

46 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 2 1304 1200 R 1200 0.92 1.00 1.00 10.3 4 32.0 20.0

47 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 2 2174 2000 R+S 1000 1000 0.92 1.00 1.00 9.9 2.5 24.0 20.0

48 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 2 2174 2000 S 2000 0.92 1.00 1.00 17.1 4 32.0 20.0

49 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 1 1087 1000 R+S 500 500 0.92 1.00 1.00 4.9 2.5 24.0 20.0

50 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 1 1087 1000 R 1000 0.92 1.00 1.00 8.6 2.5 24.0 16.0

51 Reserva

52 Reserva

53 Reserva

TOTAL 4 20 4 3 10 3 20354 18172 R+S+T 6872 6600 4700

Quadro de Cargas (QDFL13)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 8 32

Iluminação (W)

300 375 600 850 1000

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

54
Iluminação F+N+T B1 127 V 2 16 573 528 R 528 0.92 1.00 1.00 4.5 2.5 24.0 13.0 1.59

55 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 1 1087 1000 R+S 500 500 0.92 1.00 1.00 4.9 2.5 24.0 20.0

56 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 1 1087 1000 S 1000 0.92 1.00 1.00 8.6 2.5 24.0 16.0

57 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 2 1304 1200 S+T 600 600 0.92 1.00 1.00 5.9 2.5 24.0 20.0

58 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 2 1304 1200 T 1200 0.92 1.00 1.00 10.3 2.5 24.0 16.0

59 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 1 1 1413 1300 S+T 650 650 0.92 1.00 1.00 6.4 2.5 24.0 20.0

60 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 2 2174 2000 S 2000 0.92 1.00 1.00 17.1 4 32.0 20.0

61
Iluminação

F+N+T B1 127 V 8 24 899 832 T 832 0.93 1.00 1.00 7.1 2.5 24.0 13.0 1.09

62 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 2 2174 2000 S+T 1000 1000 0.92 1.00 1.00 9.9 2.5 24.0 20.0

63 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 2 2174 2000 R 2000 0.92 1.00 1.00 17.1 2.5 24.0 16.0

64 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 2 2174 2000 S+T 1000 1000 0.92 1.00 1.00 9.9 2.5 24.0 20.0

65 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 2 2174 2000 R 2000 0.92 1.00 1.00 17.1 2.5 24.0 16.0

66 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 1 1 1739 1600 S+T 800 800 0.92 1.00 1.00 7.9 2.5 24.0 20.0

67 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 1 1 1739 1600 R 1600 0.92 1.00 1.00 13.7 2.5 24.0 16.0

68 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 2 652 600 R 600 0.92 1.00 1.00 5.1 2.5 24.0 16.0

69 TUE - Exaustor - 220 V F+F+T B1 220 V 1 469 375 R+S 188 188 0.80 1.00 1.00 2.1 2.5 24.0 16.0

70 TUE - Exaustor - 220 V F+F+T B1 220 V 1 469 375 S+T 188 188 0.80 1.00 1.00 2.1 2.5 24.0 16.0

71 TUE - Exaustor - 220 V F+F+T B1 220 V 1 469 375 S+T 188 188 0.80 1.00 1.00 2.1 2.5 24.0 16.0

72 TUE - UE 18 - 220 V F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 1.00 4.3 2.5 24.0 16.0

73 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 2 652 600 S+T 300 300 0.92 1.00 1.00 3.0 2.5 24.0 20.0

74 Reserva

75 Reserva

76 Reserva

77 Reserva

TOTAL 10 40 5 3 6 1 15 25670 23435 R+S+T 7416 8838 7182

Quadro de Cargas (QDFL14)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
8 32

Iluminação (W)

300 375 600 850 1000 2860

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

78
Iluminação

F+N+T B1 127 V 12 28 1070 992 R 992 0.93 1.00 1.00 7.2 2.5 24.0 13.0 0.89

79 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 8 2609 2400 R 2400 0.92 1.00 1.00 12.8 2.5 24.0 16.0

80 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 6 1957 1800 R 1800 0.92 1.00 1.00 15.4 2.5 24.0 16.0

81 TUE - UE 21 - 220 V F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 1.00 4.3 2.5 24.0 16.0

82 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 1 1 1739 1600 S+T 800 800 0.92 1.00 1.00 7.9 4 32.0 20.0

83 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 1 1 1739 1600 R 1600 0.92 1.00 1.00 13.7 4 32.0 20.0

84 TUE - UC19 - 220 V F+F+T B1 220 V 1 3178 2860 S+T 1430 1430 0.90 1.00 1.00 14.4 2.5 24.0 16.0

85 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 1 2 1630 1500 S+T 750 750 0.92 1.00 1.00 7.4 4 32.0 20.0

86 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 1 1 1739 1600 T 1600 0.92 1.00 1.00 13.7 4 32.0 20.0

87 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 3 978 900 R 900 0.92 1.00 1.00 7.7 2.5 24.0 16.0

88 TUE - UC22 - 220 V F+F+T B1 220 V 1 3178 2860 S+T 1430 1430 0.90 1.00 1.00 14.4 2.5 24.0 16.0

89 TUE - Exaustor - 220 V F+F+T B1 220 V 1 469 375 R+T 188 188 0.80 1.00 1.00 2.1 2.5 24.0 16.0

90 TUE - Exaustor - 220 V F+F+T B1 220 V 1 469 375 S+T 188 188 0.80 1.00 1.00 2.1 2.5 24.0 16.0

91 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 4 1304 1200 S+T 600 600 0.92 1.00 1.00 5.9 2.5 24.0 20.0

92 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 5 1630 1500 S 1500 0.92 1.00 1.00 12.8 2.5 24.0 16.0

93 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 5 1630 1500 S+T 750 750 0.92 1.00 1.00 7.4 2.5 24.0 20.0

94 TUG - 127 V F+N+T B1 127 V 5 1630 1500 R 1500 0.92 1.00 1.00 12.8 2.5 24.0 16.0

95 TUG - 220 V F+F+T B1 220 V 2 652 600 S+T 300 300 0.92 1.00 1.00 3.0 2.5 24.0 20.0

96 TUE - Exaustor - 220 V F+F+T B1 220 V 1 469 375 S+T 188 188 0.80 1.00 1.00 2.1 2.5 24.0 16.0

97 TUE - Exaustor - 220 V F+F+T B1 220 V 1 469 375 S+T 188 188 0.80 1.00 1.00 2.1 2.5 24.0 16.0

98 TUE - UE 20 - 220 V F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 1.00 4.3 2.5 24.0 16.0

99 Reserva

100 Reserva

101 Reserva

102 Reserva

TOTAL 12 28 39 4 5 2 3 2 30428 27612 R+S+T 9380 8972 9260

Quadro de Demanda (QDG7)

Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

CEEE - Iluminação e TUG - escolas
12.00 86 10.32

100.02 50 50.01

CEEE - Motores 3.28 100 3.28

CEEE - Ar Condicionado 34.30 100 34.30

TOTAL 97.91

Quadro de Demanda (QDFL10)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

CEEE - Iluminação e TUG - escolas
12.00 86 10.32

14.73 50 7.37

CEEE - Ar Condicionado 12.56 100 12.56

TOTAL 30.24

Quadro de Demanda (QDFL11)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

CEEE - Iluminação e TUG - escolas
12.00 86 10.32

9.31 50 4.65

CEEE - Ar Condicionado 12.56 100 12.56

TOTAL 27.53

Quadro de Demanda (QDFL12)

Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

CEEE - Iluminação e TUG - escolas
12.00 86 10.32

8.35 50 4.18

TOTAL 14.50

Quadro de Demanda (QDFL13)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

CEEE - Iluminação e TUG - escolas
12.00 86 10.32

11.32 50 5.66

CEEE - Motores 1.41 100 1.41

CEEE - Ar Condicionado 0.94 100 0.94

TOTAL 18.33

Quadro de Demanda (QDFL14)

Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

CEEE - Iluminação e TUG - escolas
12.00 86 10.32

8.31 50 4.15

CEEE - Motores 1.88 100 1.88

CEEE - Ar Condicionado 8.24 100 8.24

TOTAL 24.59

3F+N+T B1 220 / 127 V
Alimentação

dV Total

(%)

1.69

2.76

0.54 0.54

0.22 0.76

1.12 1.66

0.99 1.53

1.00 1.00 91.3 25 117.0 100.0 1.693F+N+T B1 220 / 127 V
Alimentação

1.00 1.00 79.7
16 88.0 80.0 0.763F+N+T B1 220 / 127 V

Alimentação

1.00 1.00 47.7
10 66.0 63.0 2.22

3F+N+T B1 220 / 127 V

Alimentação

61.5

16 88.0 63.0
1.121.00 1.00

1.00 1.00 72.5 16 88.0 80.0 0.99

63 A

80 A

4# 25mm² +T(16mm²)

XLPE - 90º - 0,6/1kV

4# 16mm² +T(16mm²)

XLPE - 90º - 0,6/1kV

4# 16mm² +T(16mm²)

XLPE - 90º - 0,6/1kV

4# 16mm² +T(16mm²)

XLPE - 90º - 0,6/1kV

4# 16mm² +T(16mm²)

XLPE - 90º - 0,6/1kV

88.0

Seção (mm²)

3#25(25)16 mm²

3#16(16)16 mm²

3#16(16)16 mm²

3#185(185)95 mm²

3#16(16)16 mm²

3#16(16)16 mm²
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5 Pav. 55.39 KVA



CAMPOS PORTO ALEGRE

Eng° Eletricista João Paulo Digues da Costa

CREA 21978/D - GO

Pav. 5º, 6º e 7º

Área 5º Pav: 1.294,03m²

Área 6º Pav: 1.515,97m²

Área 7º Pav: 1.629,34m²

6 Pav. 80.31 KVA

7 Pav. 97.91 KVA

5 Pav. 75.04 Kw

6 Pav. 80.31 Kw

7 Pav. 134.35 Kw

- Diagrama unifilar do pav. 07

- Diagrama multifilar do pav. 07

- Quadros de cargas do pav. 07

- Quadros de demandas do pav. 07


