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1.Apresentacgao

Estas especificagdes tém por finalidade complementar as orientagdes e
exigéncias contratuais para a execucdo, sob regime de empreitada por prego
global, da construgdo do Bloco A - CAMPUS PORTO ALEGRE - IFRS,
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA - RIO
GRANDE DO SUL.

2.Terminologia

Para os estritos efeitos destas Especificagdes, sdo adotadas as seguintes
definigbes:

CONTRATANTE - Orgao que contrata a execugdo de servicos e obras de
construgcdo, complementagédo, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo ou
conjunto de edificacoes;

CONTRATADA - Empresa ou profissional contratado para a execucao de
servigos e obras de constru¢ao, complementagao, reforma ou ampliacdo de uma
edificacdo ou conjunto de edificagdes;

ESPECIFICACOES TECNICAS- Parte do Edital que tem por objetivo
definir o detalhamento das propriedades minimas exigidas dos materiais e a
técnica que sera usada na construgcao, bem como estabelecer os requisitos,
condigdes e diretrizes técnicas e administrativas para a sua execugao;

FISCALIZACAO - Atividade exercida de modo sisteméatico pelo
CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificagcdo do cumprimento
das disposicoes contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus
aspectos;

PROJETO EXECUTIVO- Conjunto dos elementos necessarios e
suficientes a execugdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

3.Especificacoes de sustentabilidade e impactos ambientais

De acordo com os dispostos na INSTRUCAO NORMATIVA NO 01, DE 19
DE JANEIRO DE 2010, as exigéncias referentes a sustentabilidade seguidas
nos presentes projetos estdo especificadas no Capitulo Il DAS OBRAS
PUBLICAS SUSTENTAVEIS da mesma. Para a aquisicdo de bens e servigos
estao contidas as informacdes no Capitulo 1l DOS BENS E SERVICOS.

A consulta da INSTRUGCAO NORMATIVA NO 01 podera ser feita através
da aquisicao da mesma no site:
http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/instrucao-normativa-no-

01-de-19-de-janeiro-de-2010/view.
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4.Relacao dos Desenhos e documentos

Fazem parte da presente especificacdo técnica todos os projetos e
detalhamentos de desenhos constantes do processo de licitagdo, e deve ser
seguido integralmente, devendo a FISCALIZACAQO dirimir as duavidas que
possam surgir durante a obra.

5.Disposicoes Gerais

A CONTRATADA sera responséavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

Antes do inicio das obras a empresa responsavel pela execugcdo dos
servicos, doravante denominada CONTRATADA devera anotar no CREA-RS a
responsabilidade pelo Contrato e pela execucdo de todos os servigcos
contratados, e obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto
do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execugcédo dos servicos e
obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n® 356/91.

Durante a obra, a CONTRATADA devera se responsabilizar pelo fiel
cumprimento de todas as disposicoes e acordos relativos a legislacao social e
trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos
servicos e obras objeto do contrato, e atender as normas e portarias sobre
seguranca € saude no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na
condicdo de Unica responsavel pelos servicos e obras de construgdo, objeto
destas Especificac¢oes.

Os servigos serdao realizados em rigorosa observancia dos projetos e
respectivos detalhes fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como em estrita
obediéncia as prescricdes e exigéncias contidas nestas Especificagbes e nas
Normas Brasileiras vigentes;

Durante a execugcdo o CONTRATANTE podera apresentar desenhos
complementares, os quais serdo também devidamente autenticados pela
CONTRATADA;

As placas relativas a obra deverao ser confeccionadas e afixadas dentro
dos padrbes recomendados por posturas legais, em local bem visivel, e com as
dimensdes, logomarcas e dizeres definidos pela EQUIPE DE FISCALIZACAO
do IFRS, doravante denominada FISCALIZACAO.

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com
este Caderno de Especificacdes Técnicas, com os documentos nele referidos,
as Normas Técnicas vigentes e os Projetos anexos;

Quaisquer omissbes ou duvidas estabelecidas pelas especificacoes
técnicas, pelos projetos ou planilhas de quantitativos deverao ser dirimidas pelas
empresas proponentes junto a IFRS, estado do Rio Grande do Sul, para que as
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propostas apresentadas sejam suficientes para a conclusdo dos servigcos
especificados na apresentagao deste caderno.

Todos os materiais, necessarios a boa execucao dos servigcos, serao
fornecidos pela CONTRATADA.

Toda méo-de-obra necessaria a execugao dos servicos, bem como seus
respectivos encargos sociais serao de responsabilidade da CONTRATADA.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO, todos os trabalhos que nio
obedecerem as especificagées e normas técnicas ou ndo satisfizerem as demais
condicbes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados pela FISCALIZACAO, logo apds o recebimento da Ordem de
Servico correspondente, ficando por conta da CONTRATADA todas as
despesas decorrentes dessas providéncias.

Em caso de divergéncia, discrepancia ou duvida acerca de qualquer um
dos servicos a serem executados a FISCALIZACAO deverd ser consultada para
a eliminagéo da referida situagéo.

Durante toda a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera
disponibilizar um engenheiro civil, legalmente habilitado/registrado junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio
Grande do Sul (CREA-RS), para acompanhar diretamente a execucao de todos
0S servigos, garantindo sua presencga na obra por periodo integral.

A partir do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera providenciar diario
de obra, que devera permanecer no escritorio situado no canteiro-de-obras,
preenchendo-o diariamente e disponibilizando-o para a FISCALIZACAO.

Os servigos deverao ser executados dentro do expediente comercial, ou
seja, das 07 _h as 17 h de segunda a sexta-feira, salvo autorizagdo da
FISCALIZACAO em contrario.

A CONTRATADA devera apresentar nas medigdes de fatura o orgamento
detalhamento entre 0 emprego de material e mao-de-obra, por item e total, com
a finalidade de apurar as despesas aplicadas com méao-de-obra e material.

Sera de obrigatoriedade da CONTRATADA o fornecimento dos projetos
“‘As built” das alteragdes que ocorram durante a obra, autorizadas pela
FISCALIZACAO, ap6s a conclusdo de todos os servicos, impressos em uma
copia de cada e de forma digital come extensao DWG.

6.Materiais, Ferramentas e Equipamentos.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro-de-obras serao
dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com
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0 seu plano de execucao de construcdo e necessidades do cronograma de
execucgao das obras, observadas as especificagbes estabelecidas.

As instalagdes executadas pela CONTRATADA e destinadas ao
desenvolvimento de seus trabalhos serdo consideradas parte integrante da obra
e somente poderd ser retirado por avaliagdo de conveniéncia e expressa
autorizacao formal da FISCALIZACAO.

Ao final da execugéo dos servicos a CONTRATADA disponibilizara, para
futuros reparos, revestimentos ceramicos nas quantidades equivalentes a 1%
(Um por cento) do total de cada um dos referidos materiais empregados na obra,
devendo esses quantitativos estar previstos no orgamento da obra.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, atestados pela FISCALIZACAO antes
da aquisicdo e estarem de acordo com as especificacbes e normas técnicas
vigentes.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar 8 CONTRATADA
a apresentacao de informacgdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais
ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as
verificacdes serdao providenciados pela CONTRATADA, sem quaisquer 6nus
para o IFRS, estado do Rio Grande do Sul.

A CONTRATADA deverd submeter & aprovacdo da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material

sera confrontada com a respectiva amostra, previamente aprovada pela
FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as
amostras serdo conservadas no canteiro-de-obras até o final dos trabalhos de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacao de sua perfeita correspondéncia
com os materiais fornecidos ou ja empregados.

Os materiais que ndo atenderem as especificagbes ndo serdo aceitos pela
FISCALIZACAO para emprego nas obras e ndao poderdo ser estocados no
canteiro-de-obras.

A retirada de entulhos serda feita por meio de contéineres
acondicionamento em sacos de linha ou plasticos, que permitam a permanente
limpeza das areas de circulagao publica do Municipio.

7.Especificacdao de marca e modelos para materiais

Nao foram previstas marcas para o acabamento da obra, mas devera ser
observado o bom padrdao de acabamento, sempre de primeira linha, e
preferencialmente de marcas de facil reposicao durante as futuras manutencgoes.
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Dentro da especificacdo os materiais poderdo ter sua qualidade e
modelos substituidos por outras similares, desde que atendam a qualidade,
normatizagdo NBR e utilidade prevista na especificagdo original, e ainda seja
autorizado pela FISCALIZACAO antes de sua devida aplicacao.

8.Referéncia do Orcamento

Para desenvolvimento do orcamento foi considerada como parcela de
maior relevancia na obra os itens estrutura de concreto e fundacéo.

Por ocasiao da contratagdo da obra, o valor unitario maximo de cada item
nao devera ultrapassar o respectivo valor unitario da planilha de pregcos basicos
fornecida pelo 6rgao.

Para determinagao dos valores orgamentérios foi usado como referéncia,
principalmente, o preco base de servicos do SINAPI no més de Junho de 2014.

9.Elementos de Protecao

A CONTRATADA seré responsavel pela seguranca de seus funcionarios,
munindo-os com todos 0s equipamentos necessarios a protecao individual e
coletiva, durante a realizacao dos servigcos, bem como de uniforme com logomarca
da empresa de modo a facilitar a identificagdo dos mesmos.

Além dos equipamentos de protecdo individual e coletiva, a
CONTRATADA devera adotar todos os procedimentos de seguranga necessarios a
garantia da integridade fisica dos trabalhadores e transeuntes.

A CONTRATADA sera responsavel pela obediéncia a todas as
recomendacoes, relacionadas a segurangca do trabalho, contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério
do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

A CONTRATADA devera manter particular atencao para o cumprimento
de procedimentos para proteger as partes méveis dos equipamentos e evitar que as
ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a
ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18, serdo de
uso obrigatorio os seguintes equipamentos:

e (Capacetes de seguranga: para trabalhos em que haja o risco de
lesbes decorrentes de queda ou projecao de objetos, impactos contra estruturas e
outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de
trabalhos realizados proximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o

uso de capacete especifico.
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e Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de leséo por
projecao de fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiacées nocivas.

e Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam
causar ferimentos nos olhos.

e Oculos de seguranca contra radiagdes: para trabalhos que possam
causar irritacao nos olhos e outras lesées decorrentes da acao de radiagdes.

e Oculos de seguranga contra respingos: para trabalhos que possam
causar irritagdes nos olhos e outras lesdes decorrentes da acado de liquidos
agressivos.

e Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o
nivel de ruido for superior ao estabelecido na NR-15.

e Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja
possibilidade do contato com substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos
ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer
radiagbes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona
plastificada, de borracha ou de neoprene;

e Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais
molhados ou lamacentos, especialmente quando na presenca de substancias
toxicas.

e Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de
lesdo do pé.

e (Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

e Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliguem producgao
de poeira.

e Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abraséo,
através de jato de areia.

e Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que
oferecam riscos provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em
concentracao prejudiciais a saude.

e Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para
dobragem e armacéao de ferros.

10.Condicoes para execucao dos servicos
10.1.InstalacGes Elétricas

Generalidades:
Esta especificagdo tem como objetivo estabelecer os requisitos minimos
de qualidade, a serem obedecidos na execugdo dos servicos de montagem
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das instalacdes elétricas.

Os procedimentos indicados deverdo ser obedecidos, ressalvando os
casos em que houver indicagdo em contrario no projeto.

Nos assuntos em que esta especificacdo for omissa, deverdo ser
obedecidas as recomendagdes das normas NBR-5410 e NB-79 da ABNT,
NEC (National Electrical Code) e da concessiondria de energia elétrica local —
CEEE.

Todos os pontos de forca das instalagbes elétricas deverdo ser
confirmados. Deverao ser feitas as modificacées necessarias em projeto, caso
0s equipamentos a serem neles instalados ndo sejam compativeis com os de
referéncia do projeto.

Exceto quando n&o especificado, todos os materiais deverdo ser novos,
ndo danificados, livres de falhas, e em conformidade com as especificacbes
em todos os aspectos.

Deverdo ser substituidos todo e qualquer material constatado
defeituoso, danificado ou em desacordo com as especificagoes.

No caso de haver divergéncias entre desenhos de projeto ou entre
desenhos e outros documentos, a Empresa contratada para execugéo devera
dar conhecimento do fato a FISCALIZACAO de obra, e a decisdao desta
prevalecera.

Esta especificacdo tem como objetivo estabelecer os requisitos minimos
de qualidade, a serem obedecidos na execug¢do dos servicos de montagem
das instalacdes elétricas.

Os procedimentos indicados deverao ser obedecidos, ressalvando os
casos em que houver indicagao em contrario no projeto.

Nos assuntos em que esta especificacdo for omissa, deverdo ser
obedecidas as recomendagdes das normas NBR-5410 e NB-79 da ABNT,
NEC (National Electrical Code) e da concessionaria de energia elétrica local -
CEEE.

Todos os pontos de forca das instalacbes elétricas deverdao ser
confirmados. Deverao ser feitas as modificacdes necessarias em projeto, caso
0s equipamentos a serem neles instalados ndo sejam compativeis com os de
referéncia do projeto.

Exceto quando n&o especificado, todos os materiais deverdo ser novos,
ndo danificados, livres de falhas, e em conformidade com as especificagbes
em todos os aspectos.

Devera ser substituido todo e qualquer material constatado defeituoso,
danificado ou em desacordo com as especificagoes.

No caso de haver divergéncias entre desenhos de projeto ou entre
desenhos e outros documentos, a Empresa contratada para execugéo devera
dar conhecimento do fato a FISCALIZACAO de obra, e a decisdao desta
prevalecera.
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ELETRICA EM ALVENARIA

Generalidades

O objetivo do presente memorial descritivo e especificacoes € descrever
0s servigos, fixar normas gerais e especificar os materiais referentes ao
Projeto Elétrico do edifico em questéo.

O projeto foi desenvolvido seguindo as diretrizes adotadas de acordo
com o CONTRATANTE, através de sugestdes feitas pelas partes, tendo como
objetivo o melhor atendimento possivel ao proprietéario, sem, entretanto, fugir
da técnica adequada e sem deixar de lado o aspecto da economicidade e
praticidade da obra.

Todos os materiais a serem utilizados nas instalacbes deverdao ser
novos e estarem de acordo com as especificacées deste memorial.

As partes vivas expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos
serdo protegidas contra acidentes, seja por um invélucro protetor, seja pela
sua colocacao fora do alcance normal de pessoas nao qualificadas.

As partes de equipamento elétrico que, em operacao normal, possam
produzir faiscas deverdao possuir uma protecao incombustivel protetora e ser
efetivamente separado de todo material combustivel.

Em lugares Umidos ou normalmente molhados, nos expostos as
intempéries, onde o material possa sofrer acdo dos agentes corrosivos de
qualquer natureza, serdao usados métodos de instalacdo adequados e
materiais destinados especialmente a essa finalidade.

Os eletricistas e seus auxiliares deverao ser tecnicamente capacitados
para a execuc¢ao dos trabalhos de instalacdo, devendo 0s mesmos seguir o
projeto elaborado da melhor maneira possivel. Quaisquer duvidas, sempre
procurar o Autor do projeto.

Os servigcos deverdo ser entregues com as instalagbes em perfeito
estado de funcionamento, de acordo com a FISCALIZACAO do responsavel
técnico da obra.

Qualquer alteracao, em relacao ao projeto e/ou emprego de material
inexistente na praga, s6 sera permitida, apds consulta ao Autor do projeto, sob
pena de possiveis danos as instalagdes.

Normas e codigos

Deverao ser observadas as normas e cddigos aplicaveis ao servico em
pauta, sendo que as especificagbes da ABNT (Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas) serdo consideradas como elemento base para quaisquer
servicos ou fornecimentos de materiais e equipamentos, em especial as
abaixo relacionadas, outras constantes destas especificacbes e ainda as
especificagdes e condi¢cbes de instalacdo dos fabricantes dos equipamentos a
serem fornecidos e instalados.

* NBR 5410 — Execucéo de instalacdes elétricas de baixa tensao;

* NBR 5413 — [luminamento de Interiores.
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Descricao da alimentacao

A alimentacdo é feita através do rebaixamento de alta tensdo (Sub-
estacdo). A medicédo é alimentada por um circuito trifasico em cabo Eprovinil
90°C 0,6/1,0kV com classe de encordoamento 4,5 ou 6. Da medicao, sai um
circuito trifasico em cabo Eprovinil 90°C 0,6/1,0kV com classe de
encordoamento 4,5 ou 6 que alimentara o Quadro distribuigdo, do qual serdo
derivados circuitos para alimentagdo do restante dos quadros de distribuicdo e
circuitos terminais.

Seré feita toda alimentacdo a partir da sub-estagdo, ndo incluso esta,
que sera ainda definida.

O dimensionamento de cabos, disjuntores e quadros seguird
especificagdo do projeto elétrico.

Quadro de distribuicao

Os quadros de distribuicdo serdo construidos em chapa de ago, com
espessura minima de 1,5 mm, de embutir, pintura eletrostatica, porta de 1
folha, com fechadura e/ ou trinco, tampa interna removivel, acessérios para
montagem de disjuntores e barramento de neutro, fase e terra (SIEMENS,
ELSOL, CEMAR ou equivalente do mesmo padrao de qualidade).

Todos os cabos/e ou fios deverdao ser arrumados no interior dos
quadros utilizando-se canaletas, fixadores, abracadeiras, e serdo identificados
com marcadores apropriados para tal fim.

As plaguetas de identificagdo dos quadros deverao ser feitas de acrilico,
medindo 50x20mm e parafusadas nas portas dos mesmos.

Apbs a instalacao dos quadros, os diagramas unifilares dos mesmos
deverao ser armazenados no seu interior em porta planta confeccionado em
plastico apropriado.

Serao instalados nos locais indicados no projeto, a 1,65 m do centro da
caixa ao piso acabado.

Os disjuntores de protecdo dos circuitos, instalados nestes quadros,
encontram-se indicados no diagrama unifilar.

Condutores elétricos

Todas as emendas ou derivagbes, em condutores de bitola igual a 2,5
mm?, serdo feitas de acordo com a técnica correta e, a seguir, isoladas com
fita isolante. Para condutores com bitola superior a 6,0 mm?2, deverdo ser
usados conectores de pressao, fita de autofusao e fita isolante.

Qualquer emenda ou derivagdo, em condutores elétricos, s6 podera
ocorrer no interior de caixas de passagem, caixas de luminarias, interruptores
ou de tomadas, e nunca no interior de eletrodutos.

Para facilitar a passagem de condutores elétricos em eletrodutos, é
aconselhavel a tracdo dos mesmos por meio de arame galvanizado, n®. 12
BWG.

Os condutores deverao ser instalados de forma que os isente de
esforcos mecéanicos incompativeis com sua resisténcia, ou com a do
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isolamento ou revestimento. Nas deflexdes os condutores serdo curvados
segundo raios iguais ou maiores que 0s raios minimos admitidos para seu tipo.

Os condutores somente serdo instalados no interior dos eletrodutos e
eletrocalhas, ap6s a conclusdo do revestimento de paredes e tetos e, ainda,
com os mesmos completamente isentos de umidade e de corpos estranhos, a
fim de ndo criarem obstaculos para a passagem dos mesmos.

Os condutores para alimentacao de circuitos terminais serdo flexiveis
na cor azul claro para neutro, verde para terra, vermelho, preto ou cinza para
fase e branco ou amarelo para retorno. Para os circuitos de alimentagédo sera
adotada a cor preta para fios fase e azul claro para o neutro.

Eletrodutos, eletrocalhas e acessorios

S0 serao aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicacao de
marca, classe e procedéncia.

Os eletrodutos subterraneos internos serdo embutidos no piso;
Eletroduto (Tigre ou similar).

Nas emendas de eletrodutos, deverao ser empregadas luvas, e nas
mudancas de direcao de 90° curvas de mesma fabricagdo dos eletrodutos.

Apbs a serragem ou corte do eletroduto, as arestas cortantes deverao
ser eliminadas a fim de deixar o caminho livre para passagem dos condutores.

Nas jungdes de eletrodutos com caixas de passagem metalicas,
deverao ser utilizadas buchas e arruelas metélicas e, nas extremidades de
eletrodutos em caixa de passagem subterranea, deverao ser utilizadas apenas
as buchas.

As eletrocalhas somente serdo aceitas sem deformagéao e completas.

As derivacbes e mudancas de direcao, assim como as saidas, deverao
ser montadas com suas pecas especificas, respectivamente.

Os acessorios, tais como buchas, arruelas, adaptadores, luvas, curvas,
conduletes, abragadeiras e outros, deverdao ser preferencialmente da mesma
linha e fabricacdo dos respectivos dutos.

Os eletrodutos deverao estar completamente limpos e sem umidade
quando da passagem de condutores elétricos pelos mesmos.

Malha de aterramento

Devera ser executada uma malha de terra constituida de hastes de
aterramento tipo copperweld de 5/8” x 3m, interligadas por cordoalha de cobre
nu de 50mm?2 através de solda exotérmica. Deverdo ser instaladas 8 (oito)
hastes de aterramento para que se obtenha resisténcia minima de 100hms
em terreno seco. Tanto as hastes quanto a cordoalha de interligagdo deverao
ser enterradas a uma profundidade minima de 50cm. Devera ser executada
uma caixa de inspecao da haste principal construida em alvenaria com tampa
de ferro fundido tipo T-16.
A malha de aterramento executada devera ser interligada as malhas de
aterramento porventura existentes nas proximidades.
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Caixas para interruptores, tomadas e luminarias.

As caixas para interruptores e tomadas, serao metdlicas, esmaltadas a
quente, estampada, com alca de fixacdo (orelhas). Outros interruptores e
tomadas serdo usados conduletes de aluminio.

As caixas para lumindrias seréao de pvc.

Seréao instaladas com suas algas no mesmo plano do reboco, para que
ndo haja necessidade de amarrar o equipamento (interruptores e tomadas),
com arame as mesmas.

As caixas de interruptores e tomadas deverdo ser instaladas com a
direcao de sua maior dimensao, na posi¢ao vertical.

Em todas as caixas, as conexdes destas com os eletrodutos deverao
possuir buchas e arruelas em suas extremidades, a fim de proporcionar maior
protecao e rigidez ao sistema.

As caixas deverdao ficar, rigorosamente, de acordo com as modulagdes
previstas no projeto e, ainda, bem afixadas na parede, garantindo boa estética.
Especificages:

* As caixas para interruptores e tomadas, serdo metalicas, esmaltadas a
quente, estampadas, com alca de fixacdo, formato retangular ou quadradas,
com dimensdes respectivamente de 4x2x2” (CEMAR, ARCOIR
QUATROCENTOS ou equivalente de mesmo padrao de qualidade);

* Os conduletes para interruptores e tomadas serao de aluminio.

* As caixas para luminarias, serao conforme item anterior, porém de
formato  octogonal, com dimensao 3x3x2” (CEMAR, ALCOIR,
QUATROCENTOS ou equivalente de mesmo padrao de qualidade).

Luminarias

Os aparelhos para luminarias serao fluorescentes e incandescentes, e
obedecera no que for aplicavel a EB 142/ABNT, devendo ser construidas de
forma a apresentar resisténcia adequada e possuir espaco suficiente para
permitir as ligacées necessarias.

As luminarias fluorescentes serdo do tipo refletivas com aluminio de alta
pureza, aletadas de sobrepor ou embutidas (Quando houver gesso), brancas.

As luminérias foram escolhidas para dar aos ambientes um aspecto
agradavel, evitando o ofuscamento, devendo, entretanto, observar as
capacidades luminosas previstas, assim como as indicagdes ja contidas no
projeto.

As luminarias serdo instaladas sob a laje ou embutidas no gesso,
conforme o local, distribuidas de acordo com as indicagcées do projeto, em
posicoes previamente cotadas, de modo a garantir um bom efeito de
iluminacdo em cada ambiente.

Interruptores
Todos os interruptores serdo da marca Pial, linha Duale, com espelho cor
branca, parafuso de fixagdo, contatos fixos em prata, ou outro de igual
qualidade e tradicdo no mercado, que atenda a NBR 6527, 6268, 6147 e 6256.
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Tomadas de corrente

As tomadas comuns, de sobrepor em conduletes, serdo de 2
pblos+terra,  universal, com placa ou espelho na cor Branca, marca Pial,
Linha Duale.
As tomadas para ar condicionado sera com 3 pinos chatos (20A), com placa
ou espelho na cor gelo, com especificacdes de tensédo e corrente no projeto.

Condicoes para aceitacao da instalacao
As instalagbes elétricas apenas serdo recebidas quando entregues em
perfeitas condi¢cdes de funcionamento, ligadas a rede existente, perfeitamente
dimensionada e balanceada e dentro das especificagdes.
Todos os equipamentos e instalagcoes deverdao ser garantidos por 24 (vinte e
quatro) meses a contar do recebimento definitivo das instalagées.

COMPONENTES DE ELETROCALHA

Deverdo ser perfuradas ou lisas, conforme especificado no projeto.
Conforme o caso, deverdao ser tampadas e possuirem também tampas
terminadoras. Deverao ser fabricadas em chapa 18, frisadas. O processo de
unido das pecas deverd ser a frio. Deverao ser pré zincadas a fogo e
possuirem camada de zinco de no minimo 18 micras por face.

Este projeto ndao podera sofrer modificacoes sem a preévia
autorizacao do projetista.

Demais especificacoes e memorial de calculo, segue em anexo o
memorial descritivo das instalacoes elétricas.

10.2. Agua Fria - Materiais e Processos Executivos

Todas as tubulagdes de agua potavel serdao de PVC rigido soldavel.

“Os didmetros minimos serdo de 25 mm, e nas saidas de alimentagao
de lavatodrios e filtros serdo colocadas joelhos de 25 x 3/4” para ligacao das
pecas. Estes terdo conexdes rosqueadas em metal maleavel, tipo conexdes
reforcadas.

Para facilitar futuras desmontagens das tubulagdes, serdo colocadas,
em locais adequados, unides ou flanges, conforme o caso.

Os registros de gaveta serdo de bronze com rosca, com diametro de
fluxo conforme a tubulacdo e indicacdo do projeto hidro sanitario e
acabamento em conformidade com as especificagées do padrao das torneiras
do mesmo ambiente.

Toda tubulagdo de alimentagdo de agua fria, da alimentagdo até o
registro da coluna, sera de PVC rigido, tipo soldavel, nos didmetros indicados
nos projetos.

Antes do fechamento das passagens dos tubos na alvenaria, as
tubulagbes deverdo ser submetidas a um teste de estanqueidade, com
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pressao hidrostatica igual ao dobro da pressao de servico.

A instalagdo sera executada rigorosamente de acordo com as normas
da ABNT, com o projeto respectivo e com as especificagdes que se seguem.

As canalizagdes serdo assentes antes da execucao das alvenarias.

Para as canalizagbes que serdo fixadas ou suspensas em lajes, os
tipos, dimensdes e quantidades dos elementos de suportes ou de fixagéo -
bragadeiras, perfilados "U", bandejas etc. - serdo determinados de acordo com
o diametro, peso e posi¢ao das tubulagdes.

As furagbes, rasgos e aberturas necessarios em elementos da estrutura
de concreto armado, para passagem de tubulagdes, serdo locados e forrados
com tacos, buchas ou bainhas antes da concretagem. Medidas que devem ser
tomadas para que ndo venham a sofrer esforgos ndo previstos, decorrentes de
recalques ou deformacgdes estruturais, e para que fique assegurada a
possibilidade de dilatagdes e contragdes.

As curvaturas dos tubos, quando inevitaveis, devem ser feitas sem
prejuizo de sua resisténcia a pressao interna, da secao de escoamento e da
resisténcia a corrosao e sempre através de conexdes apropriadas.

Durante a construcdo e até a montagem dos aparelhos, as
extremidades livres das canalizacbes serdo vedadas com plugues,
convenientemente apertados, nao sendo admitido o uso de buchas de madeira
ou papel para tal fim.

As tubulacdes de distribuicao de agua serao - antes de eventual pintura
ou fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento pér capas
de argamassa - lentamente cheias de agua, para eliminagcao completa de ar, e,
em seguida, submetidas a prova de pressao interna.

Essa prova sera feita com agua sob pressdo 50% superior a pressao
estatica maxima na instalagdo, ndo devendo descer, em ponto algum da
canalizacao, a menos de 1,0 kgf/cm2. A duragdo da prova sera de 6 horas,
pelo menos.

De um modo geral, toda a instalagdo de agua sera convenientemente
verificada pela FISCALIZACAO, quanto as suas perfeitas condi¢des técnicas
de execucao e funcionamento.

A vedacgado das roscas das conexdes deve ser feita por meio de um
vedante adequado sobre os filetes, recomendando a NB-115/ABNT as fitas de
Teflon, solugdo de borracha ou similares, para juntas que tenham que ser
desfeitas, e resinas do tipo epdxi para juntas ndo desmontéveis. As conexdes
soldaveis serao feitas da seguinte forma:

J Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexao pér meio de uma
lixa d'agua;

J Se limpa com solucao propria as partes lixadas;

J Aplicagédo de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem
soldadas, encaixando-as rapidamente e removendo-se 0 excesso com solugcao

propria;
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o Antes da solda é recomendavel que se marque a profundidade
da bolsa sobre a ponta do tubo objetivando a perfeicao do encaixe, que deve
ser bastante justo, uma vez que a auséncia da pressdao nao estabelece a
soldagem.

10.3. Esgoto Sanitario - Materiais e Processos Executivos

As tubulacdes para esgoto sanitario serdo em PVC e PVC-R e devem
obedecer ao que prescreve a norma EB-608 da ABNT.

A tubulacdo sera executada de modo a garantir uma declividade
homogénea em toda a sua extensao.

As juntas e as conexdes do sistema deverdao estar de acordo com os
materiais da tubulacado a que estiverem conectadas e as tubulacdes existentes
onde seréo interligadas.

As tubulacbes de esgoto primario serdo interligadas a rede publica ou
fossa, conforme indica¢do no projeto.

Os ralos sinfonados serédo de PVC rigido, com grelha de latdo cromado,
saida de 40 mm, fecho hidrico, diametro minimo de 100 mm.

As caixas de inspec¢do serdao executadas em alvenaria com tampa em
aluminio 60x60cm com dobradi¢ca escamoteavel para a sua remogao.

As caixas de inspecao internas a pisos ceramicos ou outros, serao
executadas em alvenaria com tampa em concreto armado e=7 cm, com al¢ca
escamoteavel para a sua remog¢ao, e acabamento superior com 0 mesmo piso
ceramico, alinhando a junta das pecas.

A instalagdo sera executada rigorosamente de acordo com as normas
da ABNT, com o projeto respectivo e com as especificagdes que se seguem.

As furagbes, rasgos e aberturas necessarias em elementos da estrutura
de concreto armado, para passagem de tubulagdes, serdo locados e tomados
com tacos, buchas ou bainhas, antes da concretagem. Medidas devem ser
tomadas para que ndo venham a sofrer esfor¢cos ndo previstos, decorrentes de
recalques ou deformacgdes estruturais e para que fiQue assegurada a
possibilidade de dilatagbes e contracdes.

Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada em
sentido oposto ao do escoamento.

As extremidades das tubulagcdes de esgotos serdo vedadas até a
montagem dos aparelhos sanitdrios com bujées de rosca ou plugues,
convenientemente apertados, sendo vedado o emprego de buchas de papel
ou madeira para tal fim.

Durante a execugao das obras deverao tomadas especiais precaucoes
para se evitar a entrada de detritos nas tubulagdes.

Serdo tomadas todas as precaucgdes para se evitar infiltragcbes em
paredes e pisos, bem como obstrucées de ralos, caixas, ramais ou redes
coletoras.

Antes da entrega a instalacdo sera convenientemente testada pela
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FISCALIZACAO.

Todas as canalizagbes primarias da instalacdo de esgotos sanitarios
deverao ser testadas com agua ou ar comprimido, sob pressdo minima de 3 m
de coluna d'agua, antes da instalacédo dos aparelhos.

Os aparelhos seréo cuidadosamente montados de forma a proporcionar
perfeito funcionamento, permitir facil limpeza e remogao, bem como evitar a
possibilidade de contaminacéo da 4gua potavel.

Toda instalagdo serd executada tendo em vista as possiveis e futuras
operacgbes de desobstrugcao.

Os sifdes serdo visitaveis ou inspecionaveis na parte correspondente ao
fecho hidrico, p6r meio de bujées com rosca de metal ou outro meio de facil
inspecao.

O sistema de ventilacdo da instalacao de esgoto devera ser conectado
a coluna de ventilagdo existente. A conexdo devera ser executada sem a
menor possibilidade de os gases emanados dos coletores entrarem no
ambiente interno da edificacao.

10.4. Sistema de ar condicionado

Generalidades:

As unidades evaporadoras em conjunto com as unidades
condensadoras foram projetadas para oferecer um servico seguro e confiavel
quando operadas dentro das especificacées previstas em projeto.

Todavia, devido a esta mesma concepcao, aspectos referentes a
instalagdo, partida inicial e manutengao devem ser rigorosamente observados..

O presente memorial é parte do projeto de locagdao e encaminhamento
das tubulacdes das respectivas condensadoras e evaporadoras existentes no
sistema condicionador de ar.

No projeto elétrico, deve estar prevista a Tomada de Uso especifico
onde devera ser “ligada” a evaporadora.

As Cargas Térmicas de cada Evaporadora devem ser previstas pelo
devido Calculo de Cargas Térmicas.

No projeto de ar condicionado consta o sistema de tubulagdo que
interliga as evaporadoras as suas devidas condensadoras, porém as
tubulagbes dos drenos das respectivas evaporadoras estao locadas no projeto
Sanitério, este por sua vez contém o sistema de captagao pluvial que tem por
uma de suas finalidades “atender”,ou seja, captar o sistema de drenagem das
evaporadoras.

Tubulacao de interligacao:

As tubulagbes de interligacdo deverdao ser fixadas de maneira
conveniente através de suportes ou pérticos, preferencialmente ambos
conjuntamente.

Quando nao especificagdo em projeto de climatizagédo as tubulagbes de
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interligacao devem constar:

J Uma linha de Succédo de 5/8" para evaporadoras de 7.500 a
18.000 BTUs, para evaporadoras de 36.000 BTUs a linha de sucgcao € de 3/4"
para tubulagdes com até 10 m, ou de 7/8" para tubulagdes de 10 a 30 m, para
evaporadoras com potencia maior que 36.000 BTUs a linha de sucgéo é de
7/8" para tubulagdes com até 10 m, ou de 1.1/8" para tubulagcbées de 10 a 30
m.

o Uma Linha de Expanséao de 1/4" para evaporadoras de 18.000 a
60.000 BTUs com tubulacdo de no maximo 20m(metros), e de 3/8"
(polegadas) para evaporadoras com potencia a partir de 24.000 BTUs com
tubulagdo de no maximo 30m (metros).

Observacoes: Todos estes dutos e cabos devem ser isolados e
compactados dentro do tubo de interligacéo, e este tubo deve ser isolado com
uma fita vinilica de protecao.

No caso de haver desnivel superior a 5 m entre as unidades, (
evaporadora e condensadora ) e estando a unidade evaporadora em nivel
inferior, deve ser instalado na linha de sucg¢do um sifao, para cada 3m de
desnivel excedente.

Nas instalacbes em que qualquer uma das duas unidades estiver em
nivel superior, deve ser instalado logo apds a saida da unidade evaporadora,
na linha de succao, um sifdo, seguido de um “U” invertido, cujo nivel superior
do mesmo deve estar ao mesmo plano do ponto mais alto da unidade
evaporadora.

Devera haver uma pequena inclinagdo na linha de suc¢do no sentido
evaporadora-condensadora.

Para instalagdes onde o desnivel e/ou o comprimento de interligagao
entre as unidades excederem o que esta especificado nos tdpicos acima, sao
necessarias algumas recomendagcdes que possibilitardo um adequado
rendimento do equipamento.

Drenagem:

Como especificado anteriormente, a tubulacdo de drenagem esta
locada no Projeto Sanitario, devido a presencga da rede pluvial que é o destino
final da rede de drenagem das evaporadoras.

Esta tubulagdo sera constituida por tubos e conexdes de PVC, quando
nao, devera estar especificado em projeto.

Quando nao especificagdo em projeto, o didmetro nominal das
tubulacdes é de 1” ( polegada ) para evaporadoras de 7.500 a 30..000 BTUs, e
de 3/4“ ( polegadas ) para evaporadoras de 30.000 BTUs acima.
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10.5. Sistema de protecao e combate a incéndio e panico
INSTALACOES

Rede de Incéndio — Equipamentos

Os extintores portateis serdo distribuidos no edificio conforme o projeto
de prevencao e combate a incéndio, devendo ser fixados na parede através de
suportes metalicos apropriados e sinalizados com faixas padronizadas
colocadas logo acima do extintor, conforme detalhes constantes no projeto.
Em todos os extintores serao afixadas etiquetas de controle, contendo nimero
da unidade, tipo, data da carga, data para a proxima recarga, data para o
proximo teste da unidade (carcaca).

Serao instalados extintores ja carregados com tipo e capacidades
indicados em projeto e fabricados de acordo com a NBR-11716.

lluminagao de emergéncia
O sistema centralizado com bateria de acumuladores elétricos deve ser
composto de:

Alimentacao: Circuito carregador com recarga automatica, de modo a
garantir a autonomia do sistema de iluminacdo de emergéncia ligado ao quadro
geral de distribuicdo de energia elétrica e protegido por disjuntor termomagnético.
Deve ser garantido, em caso de falta de energia da concessionaria ou abertura da
chave geral, que a iluminacao de emergéncia esteja ativada;

Tipo: Blocos Autbnomos de iluminacdo de emergéncia com autonomia
minima de 1hora, ligadas a uma tomada de energia indicada no projeto elétrico;

Tempo de Alimentagao : 01 hora no minimo;

Lampadas: Poténcia 15W/12V, fluorescente;

O sistema de iluminagcdo de emergéncia deve obedecer as prescricbes
contidas na NBR 10.898/99 (Sistema de lluminagdo de Emergéncia, (Sistema
centralizado com baterias), (Localizagdo da fonte de energia de emergéncia),
(Luminarias), (Autonomia), (Instalagcédo), (Manutencéo).

Acionadores manuais contra incéndio

O sistema de acionadores manuais contra incéndio, deve atender aos
requisitos prescritos na NBR-9.441/1.

Devem ser alojados em carcacga rigida que impega danos mecanicos ao
dispositivo de acionamento;

Devem conter instru¢cdes de operagcao impressas em portugués no préprio
corpo, de forma clara e em lugar facilmente visivel ap6s a instalacao;

Devem conter dispositivo que dificulte o acionamento acidental, porém
facilmente destrutivel no caso de operacao intencional.

NOTA: Devem-se usar adequadamente estes acionadores para nao
colocar em risco 0 usuario, no caso de uma possivel projecdo de estilhagos de

vidro.
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Devem ser de acionamento do tipo travante, permitindo a identificagdo do
acionador operado, e obriga o “reset” do alarme e o recondicionamento do
acionador manual do estado de alarme para o de vigia, no local da instalagéo e nao
somente por controle remoto desde a central;

Devem ser construidos sem cantos vivos, de tal maneira que nao causem
nenhuma leséo as pessoas, e a sua fixagdo na parede deve ser bem segura.

10.6. Cabeamento Estruturado

Generalidades
O presente memorial € parte do projeto para as instalagbes de
cabeamento estruturado (dados e voz) do projeto acima descrito.
O projeto cabeamento estruturado (dados e voz) a ser executado, devera
obedecer as normas vigentes no que diz respeito a tubulagdes e a fiagao.

Eletrodutos, eletrocalhas e acessorios.

S6 serdo aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicagdo de
marca, classe e procedéncia.

Nas emendas de eletrodutos, deverdo ser empregadas luvas, e nas
mudancas de direcao de 90° curvas de mesma fabricacdo dos eletrodutos.

Apobs a serragem ou corte do eletroduto, as arestas cortantes deverao ser
eliminadas a fim de deixar o caminho livre para passagem dos condutores.

Nas juncoes de eletrodutos com caixas de passagem metadlicas, deverao
ser utilizadas buchas e arruelas metdlicas e, nas extremidades de eletrodutos em
caixa de passagem subterranea, deverao ser utilizadas apenas as buchas.

As eletrocalhas somente serdo aceitas sem deformagéo e completas.

As derivagdes e mudancas de direcao, assim como as saidas, deverao ser
montadas com suas pecas especificas, respectivamente.

Os acessoérios, tais como buchas, arruelas, adaptadores, luvas, curvas,
conduletes, abracadeiras e outros, deverao ser preferencialmente da mesma linha e
fabricacao dos respectivos dutos.

Os eletrodutos deverdao estar completamente limpos e sem umidade
guando da passagem de condutores elétricos pelos mesmos.

Cabos logicos
As conexdes com o cabo serdo realizadas com pino macho RJ-45, j4 as
interconexdes com as tomadas serdo através de cabo UTP — 4P categoria 6
(FURUKAWA ou similar).

Ponto légico
Foi previsto uma linha telefénica para dar conexdo ao modem, as caixas
de saida para as tomadas logicas serdo de embutir em parede ou diviséria, com
uma tomada fémea CAT-6 em conduletes.
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Condicoes para aceitacao da instalacao
As instalagcbes telefénicas e de cabeamento apenas serdo recebidas
quando entregues em perfeitas condicbes de funcionamento, ligadas a rede
existente, perfeitamente dimensionada e balanceada e dentro destas
especificagdes.
Todos os equipamentos e instalagdes deverao ser garantidos por 24 (vinte
e quatro) meses a contar do recebimento definitivo das instalacées.

Este projeto nao podera sofrer modificacoes sem a prévia
autorizacao do projetista.

Demais especificacoes e memorial seguem em anexo o memorial
descritivo de instalacées cabeamento estruturado.

10.7.Instalacoes de gas e exaustao

Condicoes gerais

As instalacOGes serdo executadas em condicdes totalmente operacionais,
sendo que o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra devera ser
previsto visando a inclusdo de todos os componentes necessarios para tal, mesmo
aqueles que embora sejam indispensaveis para se atingir o seu perfeito
funcionamento.

De maneira geral todas as tubulacdes serdo fixadas com abracgadeiras tipo
U na alvenaria e na estrutura, evitando ao maximo influenciar a estatica dos
elementos estruturais.

Nos locais onde houver transito de veiculos, havera um reforgo especial
nas juncdes de toda a tubulagéo.

Os materiais a utilizar devem ser rigorosamente adequados a finalidade a
qgue se destinam a satisfazer as normas da ABNT.

Todos os materiais e equipamentos requeridos para esta instalacao,
exceto nos casos claramente identificados, deverdo ser sempre novos e de
qualidade superior. Estes deverdo ser fabricados e instalados de acordo com as
melhores técnicas para a execuc¢ao de cada um destes servigos. Nos locais onde
esta especificacdo seja omitida quanto a qualidade dos materiais e equipamentos a
serem fornecidos, os mesmos deverdo ser da melhor qualidade possivel e
aprovados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera proceder aos servicos de supervisdao da obra
através de uma pessoa experimentada para este tipo de atividade, que devera ser
responsavel pela instalacdo, supervisionando o trabalho de operarios
especializados nas suas fungoes.

Normas de instalacoes de GLP
Na execucao das instalacdes de gas deverao ser seguidas, no que forem
aplicaveis, as recomendacgdes das seguintes normas:
NBR 13523 - Central predial de gas liquefeito de petréleo;
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NBR 13932 - Instalagdes internas de gas liquefeito de petréleo
(GLP) — projeto e execugao.

Exaustao

O sistema de exaustao deve ser executado de maneira precisa e funcional
na extracdo de gases nos ambientes destinados, conforme o projeto de locacéo e
encaminhamento das tubulagbes dos respectivos exaustores mencionados em
projeto.

No projeto elétrico, deve estar prevista a Tomada de Uso especifico onde
deverd ser “ligada” no(s) aparelhos de exaustéo.

Para instalagcées onde o desnivel e/ou o comprimento de interligacao entre
as unidades excederem, sao necessarias algumas recomendagdes que
possibilitardo um adequado rendimento do equipamento

As tubulacdes e conexdes de interligacdes internas deverdo ser de chapas
metalicas n® 18. A fixacdo dos tubos através de suportes que deverao ser fixadas
em lajes, vigas ou devera ser instaladas estruturas metélicas para apoio das
tubulagbes quando ndo houver uma forma de fixagdo das mesmas.

Para as tubulagdes de interligacdes externas (saidas) deverdo ser
dimensionadas conforme o modelo e caracteristicas da abertura de saida de cada
aparelho exaustor.

Serao dobradas e soldadas de forma que nao apresentem nenhuma
imperfeicdo na sua estética e funcionalidade. Serdo apoiadas por tirantes que
deverao ser fixadas em lajes, vigas ou deverao ser instaladas estruturas metalicas
para apoio das tubulagées quando nao houver uma forma de fixacdo das mesmas.

A capela sera construida em fibra de vidro laminada com reforgos.

Em formato aerodindmico de exaustdo. Dispensa instalacdo especial de
alvenaria.

As instalacoes de gas e sistemas de exaustao deverao ser
instaladas e acompanhadas conforme o projeto especifico apresentado.
De um modo geral, toda a instalacado de gas e exaustdo sera
convenientemente verificada pela FISCALIZACAO, quanto as suas
perfeitas condicoes técnicas de execucao e funcionamento.

10.8.Instalac6es de Ar Comprimido

O abrigo dos reservatérios devera ser construido em alvenaria, possuir
teto com declive minimo para escoamento de aguas pluviais, o piso devera ser
compactado e restiente, nivelado e em nivel superior ao do piso circundante, as
portas deverdo ser venezianas ou gradil.

A central sera composta de compressor de ar industrial, motor de 40 cv
5,43 m3min, pressao de operagcdo entre 4 e 12,75 bar, didmetro de saida de
1”,modelo GA 30 VSD FF ou equivalente técnico.

Devera ser constituida por tubulacbes rosqueaveis, com conexdes do
mesmo padréo em toda sua extensdo, na bitola de, no minimo, 1” (uma polegada).
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Estas especificacoes deverao ser comprovadas, antes do inicio da montagem, com
apresentacdo de documento de compra, onde conste as caracteristicas destes
produtos.

Antes da pintura, deverao ser executados testes de estanqueidade com a
aplicacao de pressao de 20kgf/cm? durante 24 horas sem apresentar vazamento.
30% dos valores referentes a esta rede, tanto de material como de méao de obra,
serdo liberados somente ap6s a comprovacao da estanqueidade.

Estes servicos deverdo ser executados por pessoal técnico com
experiéncia comprovada no ramo de instalacées de redes de ar comprimido.

11.Mobiliario
Nao serao instalados mobiliarios.

12.Programacao Visual

Todas as dependéncias, inclusive sanitarias, deverdao ser
identificadas com placas de local, compostas de face Unica, em metal com
dizeres adesivados conforme o Padrdo IFRS de acordo com as instrugoes
normativas IN 10 .

13.Ligacoes Definitivas e Certidoes

Caberd a CONTRATADA, apés a conclusdo da obra e antes da
entrega final da mesma, providenciar todos os tramites para regularizagao
das ligagdes de agua, esgoto, energia e telefonia junto as concessionarias
locais e Prefeitura Municipal (Habite-se) e Corpo de Bombeiros (AVCB).

As despesas, decorrentes das providéncias descritas no paragrafo
anterior, deverao estar incluidas na taxa relativa aos Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI), adotada pela CONTRATADA na composicao de seus pregos
unitarios.

14.Fotografias

Ap6s a conclusdo da obra, deverdao ser providenciadas duas
fotografias do edificio acabado, em angulos diferentes, no tamanho 20 x 25
cm, colocadas em quadros emoldurados e envidragados, com indicacdo do
nome da unidade e data da conclusao da obra.

As despesas, decorrentes das providéncias descritas no paragrafo
anterior, deverao estar incluidas na taxa relativa aos Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI), adotada pela CONTRATADA na composicao de seus pregos

unitarios.



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAD,CENCIA ETECNOLOGIA E [ | 1I'T =

ENGENHARIA

15.Limpeza da obra

Antes da entrega definitiva da obra serdo implementados todos os
trabalhos necessarios a desmontagem e demolicdo de instalagbes
provisérias utilizadas na obra.

Serao devidamente removidos da obra todos os materiais e
equipamentos, assim como pecas remanescentes e sobras néo utilizadas de
materiais, ferramentas e acessoérios.

A limpeza sera feita de modo a nao danificar outras partes ou
componentes da edificagao.

Sera dedicado particular cuidado na remocao de quaisquer detritos
ou salpicos de argamassa endurecida das superficies.

Serao removidas cuidadosamente todas as manchas e salpicos de
tinta de todas as partes e componentes da edificagdo, dando especial
atencdo a limpeza dos vidros, montantes em aluminio anodizado, luminarias
e metais. Os servigos executados que exigirem a interferéncia em outras
instalagdes deverao ser reparados pela CONTRATADA sem qualquer énus a
IFRS.

Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a
CONTRATADA executara todos os demais arremates que julgar necessarios
e os que a FISCALIZACAO determinar.

Deverd ser removido todo o entulho da obra, deixando-a
completamente livre e desimpedida de quaisquer residuos de construgao.

Serao limpos e varridos 0s acessos, assim como as areas adjacentes
que porventura tenham recebido detritos provenientes da obra.

16.Disposicoes Finais

Na entrega definitiva da obra a empresa devera fornecer setor de
Engenharia da IFRS o repasse das garantias dos materiais fornecidas pelos
fabricantes juntamente com copia das notas fiscais dos respectivos produtos.

Os casos omissos e eventuais duvidas que surgirem no decorrer do
servico sera esclarecido exclusivamente com a FISCALIZACAO.

SILVIO CAMPOS FILHO
Eng? Civil - CREA 7451/D-GO




