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acessórios para ventiladores

contra flange

protetor de tubo

axiais - boca de aspiração

veneziana indevassáveis

TODAS AS MEDIDAS ESTÃO DESCRITAS NA DESCRIMINAÇÃO

sem escala

NOTAS

2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER MEDIDAS E CONFIRMADAS NO LOCAL.

3 - DIMENSÕES EM METROS, EXCETO QUANDO ESPECIFICADAS. OS COMPRIMENTOS DOS TUBOS DA CAPELA SEGUE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO. 

4 - PONTOS DE FORÇA AO LADO DO EQUIPAMENTO, A FIAÇÃO RECOMENDADA E DE 2.5MM RIGIDO. 

6 - TODO O MATERIAL DE SUSTENTAÇÃO PARA AS REDES DUTOS DEVERÁ SER PROTEGIDA CONTRA CORROSÃO.

7 - CASO SEJA NECESSÁRIO O USO DE CALÇOS, OS MESMOS DEVERÃO SER DE BORRACHA PARA EVITAR RUIDOS INDESEJÁVEIS.

8 - A ESCOLHA DO EQUIPAMENTO SERÁ A CRITÉRIO DO CLIENTE QUE DEVE APENAS OBEDECER VAZÕES EXIGIDAS PARA

CADA UM DELES. A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR PROFISSIONAIS QUE POSSUAM CONHECIMENTO TÉCNICO E FERRAMENTAL

PARA UMA BOA EXECUÇÃO. O NÃO CUMPRIMENTO DESTA ESPECIFICAÇÕES AFETARÁ NO DESEMPENHO E OBJETIVO DESTE PROJETO.

PORTANTO, SE HOUVER DÚVIDAS NÃO FAÇA ADAPTAÇÕES, PROCURE AUXÍLIO TÉCNICO. ELABORADO SOB A NORMA 16401-3:2008 

5 - TODA REDE DE DUTOS, INCLUINDO AS CAPELAS, DEVEM SER DE ZINCO, SOLDADAS E DE COR PRETA.

1 - OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER INSTALADOS ATÉ 0.10m DE DISTÂNCIA ENTRE O TETO E A BORDA DO EQUIPAMENTO.

Legenda:

QTD.ITEM D I S C R I M I N A Ç Ã O

14 1

7 ANDAR VENEZIANA INDEVASSÁVEL VAZÃO 200 M³/H

MODELO VSHM TROX 0.20 X 0.30M COM 0.20M DE PAREDE OU SIMILAR

13 1

7 ANDAR LAB. INSTRUMENTAL VAZÃO 1245 M³/H

MODELO VHF 280 VERTICAL OU SIMILAR

12 1

7 ANDAR FORNOS VAZÃO 5319 M³/H

MODELO VHF 500 VERTICAL OU SIMILAR

11 1

7 ANDAR BALANÇAS VAZÃO 734 M³/H

MODELO BSS 315 OU SIMILAR

10 1

7 ANDAR ALMOXARIFADO VAZÃO 320 M³/H

MODELO BSS 200 OU SIMILAR

9 1

7 ANDAR AULAS PRÁTICAS VAZÃO 340 M³/H

MODELO VHF355 VERTICAL OU SIMILAR

8 1

6 ANDAR LAB. BIOQUIMICA VAZÃO 2939 M³/H

MODELO VHF 355 VERTICAL OU SIMILAR

3 1

5 ANDAR CEL. ANIMAIS VAZÃO 2916 M³/H

MODELO VHF 355 VERTICAL OU SIMILAR

2 1

5 ANDAR MICROBIOLOGIA VAZÃO 2013 M³/H

MODELO VHF 315 VERTICAL OU SIMILAR

1 1

5 ANDAR FILOTRON VAZÃO 372 M³/H

MODELO BSS 225 VERTICAL OU SIMILAR

7 1

6 ANDAR LAB. MICROSCO VERTICAL 1955 M³/H

MODELO VHF 315 VERTICAL OU SIMILAR

6 1

6 ANDAR HISTOLOGIA VAZÃO 1478 M³/H

MODELO VHF 280 VERTICAL OU SIMILAR

5 1

6 ANDAR ALMOXARIFADO VAZÃO 438 M³/H

MODELO BSS 250 VERTICAL OU SIMILAR

4 1

5 ANDAR VENEZIANA INDEVASSÁVEL VAZÃO 400 M³/H

MODELO VSHM TROX 0.40 X 0.40M COM 0.20M DE PAREDE OU SIMILAR

15 5

CONTRA FLANGE RETANGULAR BERLINERLUFT

MODELO CFD 0.15 X 0.15 OU SIMILAR

16 1

BOCA DE ASPIRAÇÃO CIRCULAR BERLINERLUFT

MODELO 450  - A=453mm, B=490mm, D=501mm OU SIMILAR

17 1

BOCA DE ASPIRAÇÃO CIRCULAR BERLINERLUFT

MODELO 280 - A=288mm, B=320mm  OU SIMILAR

18 1

PROTETOR TUBO BERLINERLUFT

MODELO 500 - A=507mm, B=540mm, D=551mm OU SIMILAR

19 1

BOCA DE ASPIRAÇÃO CIRCULAR BERLINERLUFT

MODELO 400 - A=404mm, B=440mm, D=451mm OU SIMILAR

21 1

BOCA DE ASPIRAÇÃO CIRCULAR BERLINERLUFT

MODELO 315 - A=322mm, B=355mm, D=366mm OU SIMILAR

20 1

7 ANDAR QUIMICA QUANTITATIVA VAZÃO 2021 M³/H

MODELO VFH 315 VERTICAL BERLINERLUFT OU SIMILAR
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