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a0 NOTAS
®
Legenda: , -
1 - 0S EQUIPAMENTOS DEVEM SER INSTALADOS ATE 0.10m DE DISTANCIA ENTRE O TETO E A BORDA DO EQUIPAMENTO.
@AACGE © ® Acua 2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER MEDIDAS E CONFIRMADAS NO LOCAL.
EF) AR CH AR COMPRIMIDO 3 - DIMENSOES EM METROS, EXCETO QUANDO ESPECIFICADAS. OS COMPRIMENTOS DOS TUBOS DA CAPELA SEGUE NA MEMORIA DE CALCULO.
——r_J © oGLp 4 - PONTOS DE FORGA AO LADO DO EQUIPAMENTO, A FIAGAO RECOMENDADA E DE 2.5MM RIGIDO.
INSTAL ELETRICA 220V
. . 5- TODA REDE DE DUTOS, INCLUINDO AS CAPELAS, DEVEM SER DE ZINCO, SOLDADAS E DE COR PRETA.
(G1 GASES ESPECIAIS 1 - ACETILENO/OXIDO NITROSO/AR SINTETICO
@ © (G2) GASES ESPECIAIS 2 - HIDROGENIO/NITROGENIO/ AR SINTETICO DE ALTA PUREZA 6 - TODO O MATERIAL DE SUSTENTACAO PARA AS REDES DUTOS DEVERA SER PROTEGIDA CONTRA CORROSAO.
AR ©  CAPELA COM EXAUSTAO 7 - CASO SEJA NECESSARIO O USO DE CALCOS, OS MESMOS DEVERAO SER DE BORRACHA PARA EVITAR RUIDOS INDESEJAVEIS.
(ES EXAUSTAO SIMPLES , , i
_ 8 - A ESCOLHA DO EQUIPAMENTO SERA A CRITERIO DO CLIENTE QUE DEVE APENAS OBEDECER VAZOES EXIGIDAS PARA
EP EXAUSTAO FORCADA
CH CHUVEIRO EMERGENCIA/LAVA OLHOS CADA UM DELES. A INSTALAGAO DEVE SER FEITA POR PROFISSIONAIS QUE POSSUAM CONHECIMENTO TECNICO E FERRAMENTAL
@R AR COND ) ) ) ,
i . PARA UMA BOA EXECUCAO. O NAO CUMPRIMENTO DESTA ESPECIFICACOES AFETARA NO DESEMPENHO E OBJETIVO DESTE PROJETO.
ESTUFA DE CO2(GAS CARBONICO)
CD PROPRIO PORTANTO, SE HOUVER DUVIDAS NAO FAGA ADAPTAGOES, PROCURE AUXILIO TECNICO. ELABORADO SOB A NORMA 16401-3:2008
@A®AC G EAR ®Q PISO EPOXI - RISCO QUIMICO ALTO
PISO EPOXI - RISCO BIOLOGICO
C® ILUMINACAO - LAMPADA GERMICIDA
L L 5 ANDAR FILOTRON VAZAO 372 M*H
MODELO BSS 225 VERTICAL OU SIMILAR
5 L 5 ANDAR MICROBIOLOGIA VAZAO 2013 M¥/H
MODELO VHF 315 VERTICAL OU SIMILAR
3 L 5 ANDAR CEL. ANIMAIS VAZAO 2916 M*/H
MODELO VHF 355 VERTICAL OU SIMILAR
4 L 5 ANDAR VENEZIANA INDEVASSAVEL VAZAO 400 M3/H
MODELO VSHM TROX 0.40 X 0.40M COM 0.20M DE PAREDE OU SIMILAR ENNGENHARIA
6 ANDAR ALMOXARIFADO VAZAO 438 M¥/H | o ‘ . .
5 1 MODELO BSS 250 VERTICAL OU SIMILAR Rua 200, Qd. 03b, Lt. 001E - Sala 109 - Cidade Vera Cruz - Cond, Empresarwg\ Vilage, Aparecida de Goiania/GO - e-mail: brazcampos@uol.com.br
- Fones: (62) 3941-8808 / (62) 9971-9693
5 L 6 ANDAR HISTOLOGIA VAZAO 1478 M3/H
MODELO VHF 280 VERTICAL OU SIMILAR —
] .| 6 ANDARLAB. MICROSCO VERTICAL 1955 M?/H EXAUSTAO
MODELO VHF 315 VERTICAL OU SIMILAR
8 1 6 ANDAR LAB. BIOQUIMICA VAZAO 2939 M3/H IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE
MODELO VHF 355 VERTICAL OU SIMILAR EDIFICIO EX-MESBLA
9 L 7 ANDAR AULAS PRATICAS VAZAO 340 M3/H ARQUIVO ~ —
MODELO VHF355 VERTICAL OU SIMILAR E)Zis-tg{c)s_-%cliéfgl:;o‘li)\(l\-’l;/lesbla - Laboratérios de Qui. e Biotec. -
10 1 7 ANDAR ALMOXARIFADO VAZAO 320 M3/H AREA DO TERRENO: AREA CONSTRUIDA:
MODELO BSS 200 OU SIMILAR ]
X Interessado;
7 AN DAR BALANGAS VAZAO 734 Ma/H INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO, CIENCIA E TECNOLOGIA = = .
11 1 MODELO BSS 315 OU SIMILAR CAMPOS PORTO ALEGRE AREA PERMEAVEL: ea o
15 L 7 ANDAR FORNOS VAZAO 5319 M3/H ] Area 7° Pav: 1.629,34m?
MODELO VHF 500 VERTICAL OU SIMILAR Autor: ErMecos WarserRrarios RS N° PAVIMENTOS
13 . 7 ANDAR LAB. INSTRUMENTAL VAZAO 1245 M3/H CREALTIOND - GO Pav. 5°,6° e 7°
MODELO VHF 280 VERTICAL OU SIMILAR -
- — CONTEUDO DESENHISTA
14 L 7 ANDAR VENEZIANA INDEVASSAVEL VAZAO 200 M3/H _
MODELO VSHM TROX 0.20 X 0.30M COM 0.20M DE PAREDE OU SIMILAR Planta Baixa - 7° Pavimento Eduarda Rodrigues
Detalh
15 ¢ | CONTRA FLANGE RETANGULAR BERLINERLUFT Lista de Materiais COLrA
MODELO CFD 0.15 X 0.15 OU SIMILAR Legenda
16 L BOCA DE ASPIRACAO CIRCULAR BERLINERLUFT
MODELO 450 - A=453mm, B=490mm, D=501mm OU SIMILAR ENDERECO SATA 03
17 1 BOCA DE ASPIRACAO CIRCULAR BERLINERLUFT Rua Cel vicente n° 281 - E C. Voluntarios da Patria 506 e 524 Junho/ 2014
MODELO 280 - A=288mm, B=320mm OU SIMILAR Y Evte)
18 L PROTETOR TUB(_) BERLINERLUFT SATA MOTIVG SEVISOR
MODELO 500 - A—50~7mm, B=540mm, D=551mm OU SIMILAR - 16/06/2014 | Projeto Finalizado Eduardo R.
19 L BOCA DE ASPIRACAO CIRCULAR BERLINERLUFT
MODELO 400 - A=404mm, B=440mm, D=451mm OU SIMILAR
20 L 7 ANDAR QUIMICA QUANTITATIVA VAZAO 2021 M¥H
MODELO VFH 315 VERTICAL BERLINERLUFT OU SIMILAR
” L BOCA DE ASPIRACAO CIRCULAR BERLINERLUFT
MODELO 315 - A=322mm, B=355mm, D=366mm OU SIMILAR
ITEM | QTD. DISCRIMINACAO APROVAGAO:
www brazcampos.com.br




